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Indledning:

ACTpro 1500 er en IP-controller til enkelt dør og inkluderer en Ethernet-switch 

med dobbelt port. Controlleren understøtter 60.000 brugere og omfatter et 

stort udvalg af avancerede funktioner, herunder spændingsovervågning og 

overvågning af ødelagte ruder. ACTpro-controllerne er ideelle til et system med 

enkelt dør eller systemer, der kan udvides til op til 4.000 døre. 

LAN

LAN

Maks. 4 controllere i et hub-baseret netværk

ACTpro-1500

ACTpro-1520

ACTpro-1500PoE
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Funktioner:

Ethernet-switch med to porte giver mulighed for maksimalt 4 controllere i hub

60.000 brugere (4 legitimationsoplysninger og en pinkode pr. bruger)

2.000 brugergrupper (firmwareversion 1.08 eller senere påkrævet)

Kompatibel med alle ACTpro-systemer

Overvågning af tilstedeværelse af netforsyning (linjespænding)

EDR (Emergency Door Release)/overvågning af ødelagte ruder eller overvågning 
af dødbolte (firmwareversion 1.09.06 eller senere påkrævet)

Sabotageovervågning

Fejl rapporteret i ACT Enterprise-software

Antipassback

Tilsidesættelse ved brand

Luftsluse/spærring

Aktivér/deaktiver indtrængningspanel

IO-modulunderstøttelse (ACT-IOM)

Elevatorstyring med ACTpro-IOM (maks. 96 etager)

TCP/ IP – DHCP/statiske IP-adresser

Ekstra rettigheder og dørplaner inkluderet

Status-LED'er

Plads i kabinet til kabelstyring

Understøtter dørstationsteknologi med op til 32 døre pr. controller

Kompatibel med alle ACT-læsere

Vanderbilt OSDP-læsere inklusive sikker kommunikation ved hjælp af 128 bit 
AES-kryptering

Understøttelse af HID OSDP-læsere 

Trådløse ASSA Aperio-låse, låse i version 2 og 3

Kort på hvidliste

Understøttelse af overvågning af dødbolt/låsebolt

Motoriseret nattelås

Understøttelse af Bluetooth-legitimationsoplysninger via OSDP- eller Wiegand-
Bluetooth-læsere
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Certificeringer:

ACTpro-1500 og ACTpro-1500PoE

Denne udstyrstype overholder følgende EU-direktiver for CE-mærkning:

• Direktiv 2014/30/EU (direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet)

• Direktiv 2011/65/EU (direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse

farlige stoffer)

Overensstemmelseserklæring er tilgængelig på: http://van.fyi?Link=DoC

ACTpro-1520

Denne udstyrstype overholder følgende EU-direktiver for CE-mærkning:

• Direktiv 2014/30/EU (direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet)

• Direktiv 2014/35/EU (lavspændingsdirektivet)

• Direktiv 2011/65/EU (direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse

farlige stoffer)

Overensstemmelseserklæring er tilgængelig på: http://van.fyi?Link=DoC

Download manual fra: http://van.fyi?Link=ACTpro-1500

http://van.fyi?Link=DoC
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Produktfunktioner ACTpro 1500-serie
Brugere 60.000
Kort pr. bruger 4
Brugergrupper 2.000
Døre på controller 1
Ekstra rettigheder (kræver ACT Enterprise pro) Ja
Dørplan (kræver ACT Enterprise pro) Ja
Loghændelser 20.000
Dørovervågning (dør brudt op/på klem) Ja
Lokal og global antipassback (controllere skal være på det samme 
distribuerbare netværk)

Ja

Tilsidesættelse af brandalarm Ja
Luftsluse/spærring Ja
Aktivér/deaktiver indtrængningspanel Ja
Integration med SPC (kræver ACT Enterprise pro) Ja
IO-modulunderstøttelse Ja
Elevatorstyring Ja
Overvågning af spænding Ja
Batteriovervågning Ja
Overvågning af ødelæggelse af ruder Ja
Sabotageovervågning Ja
PSU Nej
Ethernet-porte (maksimalt 4 controllere på hub-netværk) 2
DHCP/Statisk IP-adresse Ja
NetBIOS-navn Ja
Ind- og udgangslæsere Ja (flere op til 500 mA)
Tidshandlinger Ja
Slå til eller fra/klinke Ja
Kun kort eller kun pinkode Ja
Kort og pinkode Ja
Twin-bruger Ja
Gyldighedsperiode Ja
Lås konfigurerede døre op ved brand Ja
Rapportering om evakueringsliste i software eller på Android iOS-
mobilapp

Ja (app kun tilgængelig på ACT Enterprise pro)

Dørrelæudgang* 5 A
Ekstra relæudgang* 1 A
Programmerbar indgangs-AUXI (spærring, tilsidesættelse ved 
brand, alarmovervågning)

1

Indgange Dørkontakt (DC), trykknap (PB/REX), AC-overvågning, 
nødudløser (BG/EDR), sabotage

Programmerbare udgange (OP2, OP3) 2 (100 mA)
ACT-dørstationsunderstøttelse (RS485) Ja (31 dørstationer)
Aperio-låse understøttet pr. controller 16
Understøtter RS485-controllere i hub Ja
Understøtter forbundne TCP/IP-controllere Ja
Garanti 3 år
OSDP-understøttelse af Vanderbilt- og HID OSDP-læsere Ja
Understøtter ACTpro-læsere Ja
Understøtter tredjeparts-Wiegand-læsere Ja
Understøtter tredjeparts-C&D-læsere Ja
Understøtter trådløse ASSA Aperio-låse Ja
12-24 V DC-forsyningsspænding Ja
Oplås døre ved første adgang Ja
Kort på hvidliste Ja
Automatisk brugerspærring i 5 minutter efter 5 mislykkede 
pinkodeforsøg (kort- og pinkodetilstand)

Ja
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Produkt/teknisk 
specifikation:

ACTpro-1500 ACTpro-1520 ACTpro-1500 PoE

Vanderbilt-materialenummer V54502-C111-A100 V54502-C110-A100 V54502-C112-A100

Harmoniseret system (HS)  84715000  84715000 84715000 

Interval for indgangsspænding 
(controller) 

Strømforbrug (controller)

Driftsomgivelser 

9 - 28 V DC

350 mA (maks.)

Overflademontering, kun til intern 
brug

Omgivelsestemperatur -10 til +40 (i drift), 75 % RH, ikke-
kondenserende

Bruttoproduktvægt (kg) 3,06

Nettoproduktvægt (kg)  2,84

Størrelse (mm) B x L x D 355 x 305 x 95

RoHS Ja

Rækkevidde Ja

WEEE Ja

Indkapslingsmateriale 1,2 mm stål, grå pulverbelagt

LED-statusindikatorer Ja

PSU-fejludgang Ja

Detektion af forsøg på åbning 
af låg (front)

Ja

Detektion af sabotage på bagside Ja

MTBF 

9 - 28 V DC 

350 mA (maks.) 

Overflademontering, kun til intern 
brug

-10 til +55 °C

0,62

0,52 

236 x 165 x 55 mm

Ja

Ja

Ja

ABS, grå 

Ja

N/A

Ja

Nej

200.000 timer 

9 - 28 V DC 

350 mA (maks.) 

Overflademontering, kun til intern 
brug

-10 til +55 °C

1,14

0,975

236 x 255 x 84 

Ja

Ja

Ja

ABS, grå 

Ja

Nej

Ja

Nej

200.000 timer 50.000 timer

*Relæbelastning

Når det bruges med induktive belastninger (Magnetholdelås/Slutblik) gælder følgende klassificering:
• Hovedrelæ: 1,5 A ved 30 V DC eller 1,5 A ved 50 V AC
• AUX-relæ: 400 mA ved 30 V DC
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Elspecifikation: ACTpro-1500 ACTpro-1520 ACTpro-1520PoE

PoE 802.3bt-indgang (PoE Ultra / 
PoE++)

N/A N/A 13,8 V ved 3 A udgang + 0,5 A 
batteriopladning

PoE 802.3at-indgang (PoE+) N/A N/A 13,8 V ved 3 A udgang + 0,5 A 
batteriopladning

PoE 802.3af-indgang (PoE) N/A N/A 13,8 V ved 3 A udgang + 0,5 A 
batteriopladning

Batteriopladning N/A Ja Ja

Standbybatteri N/A Batteri på 12 V, 7 Ah Batteri på 12 V, 7 Ah

Batteribeskyttelse N/A Dyb afladning/overopladning/
omvendt polaritet

Ja

Batteristrøm N/A ~0,5 A for et batteri afladet til ~10 V N/A

Indgang: Indgangsspænding N/A 230 V AC +/-10 % N/A

Indgang: Frekvens N/A 47-53 Hz N/A

Indgang: Sikring til 
netforsyningsindgang 

N/A Sikring på 625 mA 250 V mod 
spændingsbølger

N/A

Udgang: Volt N/A 13,65 V (+/-5 %) 13,8 V

Udgang: Maks. belastningsstrøm N/A 1,5 A ved 25 °C plus 0,5 A for 
batteriopladning

PoE, PoE+ og PoE++

Udgang: Sikring til 
belastningsudgang 

N/A PTC-sikring på 2 A, der kan 
nulstilles

N/A

Overvågning af AC-netforsyning Ja Ja Ja

Bestillingsoplysninger:

Produktkode Materialenummer EAN-nummer Beskrivelse

ACTpro-1500 V54502-C111-A100 7330082004539 IP-controller til enkelt dør

ACTpro-1520 V54502-C110-A100 7330082004522 IP-controller til enkelt dør med 2 A 12 V DC PSU

ACTpro-1500PoE V54502-C112-A100 7330082004553 IP-controller til enkelt dør med PoE++ PSU

ACTpro-IOM V54506-B100-A100 7330082004546 IO-modul (8 indgange og 8 udgange)

ACTpro-100 V54502-C120-A100 7330082004553 ACTpro-100-dørstation

ACTpro-120 V54502-C122-A100 7330082005321 ACTpro-120-dørstation med 2 A 12 V DC PSU

Data og design kan blive ændret uden varsel.

Vanderbilt International Ltd.
Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh, Dublin D17 KV84, Irland

+353 1 437 2560

vanderbiltindustries.com
@VanderbiltInd           Vanderbilt Industries


