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     Technical data     Teknisk data 

Voltage Pairs In 1 Strömpar in 1 

Voltage Pairs Out 2 Strömpar ut 2 

Free Terminals 8 Fria kopplingspoler 8 

Max. Current (24V DC) 2A Max. ström (24V DC) 2A 

Max. Voltage 57V Max. spänning 57V 

Cable Area 0,2 – 2,5 mm2 Kabelarea 0,2 - 2,5 mm2 

Dimensions 
(W x H x D) 

86 x 28 x 23 mm Dimensioner  
(B x H x D) 

86 x 28 x 23 mm 

Weight 20 grams Vikt 20 gram 

Mounting to plastic enclosure using the included blunt-tip 
screws requires2 mm pre-drilled holes. 

Skruvar med trubbig spets medföljer. Förborrning av 2 mm 
skruvhål krävs vid infästning mot plastkapsling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Recommended placement / Rekommenderad placering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       &         Recommended placements / Rekommenderade placeringar  

Name / 
Namn: 

 Place /  
Plats: 

 Date / datum: 

 

From / Från: To / Till: 
V OUT +:  V OUT +:  
V OUT -:    V OUT -:    
1:  1:  
2:  2:  
3:  3:  
4:  4:  
5:  5:  
6:  6:  
7:  7:  
8:  8:  
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