
WRPTR
Ripetitore Simple Cube a 2 vie wireless

Panoramica
Il WRPTR è un ripetitore di segnale wireless tra i dispositivi wireless 
e il pannello di controllo antintrusione acre. Combinando stile e 
sicurezza, si distingue come prodotto leader nella sua categoria. 
Questo dispositivo è progettato per il montaggio, l’accoppiamento 
e la configurazione senza sforzo, riducendo significativamente i 
tempi di installazione.

Inoltre, il WRPTR utilizza una tecnologia RF avanzata a bassa 
corrente, garantendo un’eccezionale qualità di comunicazione.

PROTEZIONE DI SICUREZZA LEADER DELLA CATEGORIA

Estende la gamma del sistema 

Fornisce un percorso di comunicazione alternativo 

Batteria di backup ricaricabile 

Indicazioni LED per l’attività di comunicazione e lo stato 
dell’alimentazione

CONFIGURAZIONE RAPIDA

Facile da abbinare 
Il meccanismo di accoppiamento intelligente consente al dispositivo di accoppiarsi con il 
ricetrasmettitore antintrusione acre in pochi secondi. Le caratteristiche principali includono:

•	 Accoppiamento automatico all’inserimento della batteria/collegamento all’alimentazione di rete
•	 Iscrizione guidata da LED
•	 Numero di serie univoco per ogni dispositivo

PRESTAZIONI RF E BATTERIA SUPERIORI

Lunga durata della batteria in standby 
Dotato di una batteria al litio ad alte prestazioni, il ripetitore WRPTR vanta 
un impressionante tempo di standby fino a 48 ore. La batteria può essere 
facilmente ricaricata utilizzando la rete elettrica principale.

Lunga portata RF 
Con un raggio di trasmissione fino a 1300m in aree aperte, un singolo 
ricetrasmettitore può coprire efficacemente la maggior parte delle 
installazioni.



Batteria / Alimentazione

Alimentatori Batteria agli ioni di litio
da 220 V CA 3,7 V 3 Ah

Durata della Batteria Fino a 48 ore in standby

Portata in Spazio Aperto Raggio di trasmissione fino a 1300m

Consumo di Corrente Media < 20mA

Potenza di Trasmissione ~ 14dBm

Banda di frequenza 868-MHz

Proprietà del Rilevamento Delle Intrusioni

Tempo di Supervisione Selezionabile

Trasmissione di Eventi Allarme, Manomissione, Supervisione, Batteria scarica

Specifiche di Montaggio

Temperatura Da -10 °C a +55 °C

Classificazione IP/IK Grado di protezione IP41/IK04

Dimensioni del Prodotto (mm) 130 x 130 x 20

Peso (batteria inclusa) 200g Netti

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Digitare Arte. Nr. Descrizione

WRPTR V54554-F108-A100 Simple CUBE Ripetitore wireless a 2 vie

INFORMAZIONI TECNICHE


