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PRODUCT LINE: Intrusion / Access DATE: 16.06.2022

PRODUCT: OMNIS Version: 01

Omnis P-Serien Batteribackup Integration

Denna guide beskriver hur man gor integrering av Omnis P serie Nova Batteribackup

= |nkoppling
= |nstallera Nova
=  Fordelar
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1. Koppling och konfigurering
1.1. Programmera lasar utgangen till OSDP

2. Installera Nova som Nod
2.1. Installera Nova med hjalp av sabbotage switch
2.2. Installera Nova som Nod via Neuron-ID

3.  Status fran Nova Batteribackup
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1. Koppling och konfigurering

EOL-ON

EOL Jumper

J9

P2:7 P2:8

E100 Reader port 1-2 Interface

E100 - Reader1/2 P-Series
Reader 1/2 :A > P2:7-A
Reader 1/2 :B > P2:8-B

Notera : Det kravs firmware version 1.3.0 eller 1.5.0 i PSU, Och att PSU ar configurerad for
RS-485

EOL maste vara byglad i PSU och i E100, PSU maste spanningsatta den E100 man kollar den
mot.

1.1. Programmera lasar utgangen till OSDP

For att BBU skall prata med E100 maste man i E100 :an stéllas till OSDP,Ochh detta maste goras
via en webblasare.
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For att leta ratt pa E100 :an IP adress, Anvand E100 discovery tool programmet. Klicka pa
hyperldanken pa IP Adressen for att komma till inloggning sidan pa E100 :an.

,:1 Discovery tool for Omnis >

The following units has been found on the local netwark:

Type M Version IP Address Port Meuron ID Lon Module | Close I
E100 5000108 7550 192.162.0.50 20102 0702-74ced4-00 2820054

Logga in in i E100 :an. Standard login ar :
Anvandare : sysadm
Losen: sysadm

I 1/0 fliken,sdkerstall att lasar porten ar stalld till OSDP :

Device settings
E100 o Backbone PsU

Node settings

Node Id: 1

Neuron Id: f-e2-00-89-54-ac

/Reader settings \

Reader port 1 - Interface: OSDP v

Reader port 2 - Interface: 0SDP v

- /

Notis : Det kravs firmware 7.4.x eller senare i E100
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2. Installera Nova som Nod

Det finns tva satt att installera Nova aggregatet som en nod i Omnis, Se nedan.

2.1. Installera Nova med hjalp av sabbotage switch

Nar val inkopplingen ar sdkerstalld logga da in i Omnis programmet (OPPGM.exe) och ga in

under tradet och valj 6ppna en E7/E700 som redan finns i systemet men som inte ar

installerad,Ga till Node ID fliken och valj Installera
'R

|
v |

Definition av nod - NATAGGREGAT .E7

Nyckelinformation NodID  Rapportering

ok || Avbyt

: Installation

3 Neuron ID Ej installerad

i Installera E7 Nataggregat

i @ Tryck pé nodens identifieringsknapp %
:: (O &nge Neuron-D manuellt
4

4

1 Information

l. Status:

1

l -

i Applikations 1D:

4

I e =
I Installera oK ‘ Avbt |
{ :

!

I

!

[

L

E

Tryck pa sabbotage switchen tre ganger och da dyker Neuron ID och Applikations ID upp i
fonstret.
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2.2. Installera Nova som Nod via Neuron-ID

Nar man kopplat in Nova aggregatet mot E100,Starta en webb ldsare och Logga da in i E100 :an
for att fa tag i Neuron ID fér Nova BBU.Du hittar detta under Device settings och fliken I/0,
NID ar Neuron ID:

Device settings
E100 o Backbone PSU

Node settings

Node Id: 1

Neuron Id: f-e2-00-89-54-ac

Reader settings

| onnected devices:

Reader port 1 - Interface: 0sDP -

Nova - S/N: 2058331

Node Id- 74
NID: f-e7-00-17-68-5b

FW- 0-009.00:

Reader port 2 - Interface: 0SDP .| Connected devices:

Omnis MAP - 8/N: 2000523
Node Id: 79

NID: ff-4-00-1e-86-8b

FW: 2.004 001

Kopiera Neuron-ID (NID) fran webb ldsaren in till Omnis programmet :

Definition av nod - NATAGGREGAT.E7 X

Myckelinformation MedID  Rapportering

Installation
Neuron ID Einstallerad
Installera E7 Nataggregat X

(O Tryck pa nodens identifieringsknapp

@® Ange NeuronD manusit

(I |

Information

Status:

Applikations 1D:

Installera oK Awbrgt

OK Avbryt
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3. Status fran Nova Batteribackup

VANDERBILT E100 Central unit
_ E100 110 Backbone PSU
Device settings

Network settings

User settings Serial number. 2007150193 (ver 1.004.000)  System voltage: 2742V Anticipated operation time 46.670
Type: P5(2750)  Rated current 5A  Temperature: 2r°c
Firmware upgrade Tamper. Normal  Total capacity 14Ah  Cumulated time of load »80% 0
Installed batleries: 14Ah  Momentary load 05A  Cumulated time of excessive temperature 0
Version info Average load last 24h 03A  Cumulated time of deficient temperature: 0

Diagnostic tools

e

Mains D Battery
Battery power [ Normai ]
Battery old [ Normai ]

Fuse D
D [ Normai ]

Sufficient battery capacity for at least 0 hours System power

Fan [ Normai ) Over current > 100% [N ]
Battery charge [ Normai ] Qver current > 80% [no )
Temperature Over current > 170% [ no ]

Dessa ingangar och utgangar ar £-{P] 74 NATAGGREGAT.E7

fordefinerade i en Omnis — _____ = 1230V_BORTFALL

standarddatabas. | . = 2 BATTERIFEL

..... = 3 SAKRINGSFEL

..... §= 5 BATTERITID

..... )‘" 6 SYSTEMSPANNING
..... f"‘ 7 UNDERHALLSLARM
4% 8 OVERBELASTNING
=-[> Utgangar

..... [® 1 STROM.FEL

..... [®> 2 BORTFALL.230V

[ A s e
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Har kan du andra

Configure Battery batteri kapaciteten

Battery capacity (Ah): 14

Set alarm threshold for battery capacity (h): 0 .

Security grade 1/2 - 12h

Security grade 3/4 - 30h

Valj klassnings grad
som anvands.
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If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre.
Contact details can be found on our website.
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