
Claviers compatible E-Bus SAK41/SAK51 - (*1)

Simulation de dispositifs E-Bus

SPC FW 3.13.7                                                                                                                                                                               SPC Matrix

Type SPC 4320.320 SPC 5330.320 SPC 5350.320 SPC 6330.320 SPC 6350.320

32 128 128 512 512

8 8 16 8 16

30 128 128 512 512

6 6 12 6 12

4 16 16 60 60

4 32 32 64 64

8 256 256 1024 1024

4 128 128 512 512

4 20 20 100 100

1.000 10.000 10.000 10.000 10.000

1.000 10.000 10.000 10.000 10.000

750 mA 750 mA 2,2 A 750 mA 2,2A

EN + 4 EN + 4 EN + 4 EN + 4 EN + 4

7Ah 17Ah 2 x 27Ah 17Ah 2 x 27Ah

G2

264x357x81

G3

326x415x114

G5

498x664x157

G3

326x415x114

G5

498x664x157

100 500 500 2500 2500

32 250 250 250 250

100 500 500 2500 2500

32 50 50 100 100

32 50 50 100 100

100 100 100 100 100

1 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 2 2 2 2

11 48 48 128 128

4 16 16 32 32

5 16 16 64 64

5 16 16 64 64

2 8 8 32 32

4 16 16 64 64

2 8 8 32 32

4 16 16 64 64

Inclus par défaut Inclus par défaut Inclus par défaut Inclus par défaut Inclus par défaut

2 2 2 2 2

1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

3 / 8 5 / 15 5 / 15 10 / 30 10 / 30

5+KP+P 16+KP+P 16+KP+P 64+KP+P 64+KP+P

32 120 120 120 120

32 50 50 100 100

32 128 128 128 128

1 1 1 1 1

8 8 8 8 8

4 4 4 4 4

32 64 64 64 64

16 16 16 16 16

32 32 32 32 32

32 50 50 64 64

20 20 20 20 20

4 16 16 32 32

4 4 4 4 4

4 16 16 32 32

12 48 48 96 96

5 5 5 5 5

4 15 14 63 62

16 (4xSxT12) 60 (15xSAT12) 56 (14xSxT12) 252 (63xSxT12) 248 (62xSxT12)

4 15 14 56 56

8 (PDM-E) 30 (PDM-E) 30 (PDM-E) 112 (PDM-E) 112 (PDM-E)

4 16 16 16 16

5 16 16 16 16

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

4 15 14 63 62

16 (4xSxT12) 60 (15xSAT12) 56 (14xSxT12) 252 (63xSxT12) 248 (62xSxT12)

16 56 56 56 56

32 (PDM-E) 112 (PDM-E) 112 (PDM-E) 112 (PDM-E) 112 (PDM-E)

4 16 16 16 16

5 16 16 16 16

4 4 4 4 4
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Details Centrale

Nombre de zones max.

Nombre de zones sur la carte mère

Nombre de sorties max.

Nombre de sorties sur la carte mère

Secteurs

Calendriers

Déclencheurs

Interaction Logiques

Zones Virtuelles

Evénements JDB Intrusion

Evénements JDB contrôle d'accès

Courant auxilliaire disponible sur carte mère centrale

Nombre de langues supportés par le système

Capacité de Batterie

Taille coffret LxHxP mm

Utilisateurs

Utilisateurs

Tags

Badges contrôle d'accès

SMS

Mot de passe Web

Profils utilisateurs

Connectivité

RS232

USB

Ethernet

Programmateur rapide

X-Bus

Nombre de départ X-Bus

Nombre de péripheriques X-Bus max.

Nombre de claviers X-Bus max.

Nombre de transpondeurs d'entrées max.

Nombre de transpondeurs de sorties max.

Nombre de controleurs de portes max.

Contrôle d'accès

Nombre de Portes en Entrées

Nombre de Portes en Entrées/Sorties

Nombre de lecteurs de badges max.

Transmission

Transmetteur IP EDP / FlexC

Modems interne max.

Modems RTC max.

Modem GSM max. (support 2G/3G ou 2G/4G support)

Destinataire FlexC max. / Nombre de chemin supportés ATS / ATP

SiWay Radio

Transpondeurs radio

Détecteurs radio max.

Télécommandes radio max.

Médaillons panique max.

2-Way Radio

Transpondeurs radio

Claviers radio max.

Répeteurs radio max.

Détecteurs radio max.

Péripheriques de sorties radio max. sirènes/flash (int./ext.)

Télécommande radio max. FW récepteur <   4.6

Télécommande radio max. FW récepteur >= 4.7

Tags pour claviers radio

Levée de doute

Nombre de zones de vérification

Caméras IP

Interphone Audio X-BUS max.

SPC340 / SPC341 / SPCV440

Satelites Audio max .3 par interphone Audio X-BUS

E-Bus integrationN 

FW 3.6.6

Gateway E-BUS

Nombre Max. de E-Bus SMT/SAT12/24 (reconnu SPCE652 8E/2S)

Nombre d'entrées E-BUS sur SMT /SAT

ombre max. de E-Bus PDM-E (reconnu en SPCE652 8E/2S)

E-Bus PDM-E detecteurs d'entrée

E-Bus Claviers (*1)

E-Bus Coffret Alim. PSUs (*2)

E-Bus SMT44 (reconnu en SPCE452)

E-Bus integration 

FW 3.7.1 et

superieur

Gateway E-Bus

Nombre Max. de E-Bus SMT/SAT12/24 (reconnu en 8E/2S)

Nombre d'entrées E-BUS SMT /SAT

Nombre Max. de E-Bus PDM-E (reconnu en 2E/2S)

E-Bus PDM-E détecteurs d'entrée

E-Bus Claviers (*1)

E-Bus Coffret Alim. PSUs (*2)

E-Bus SMT44 (reconnu en SPCE452)


