
IP-basiertes Einbruchmeldesystem mit integriertem
Webserver:
Die Steuerzentrale SPC6330.320 von acre kombiniert Einbruchmeldeund
Zutrittsfunktionen auf optimale Weise in einem einzigen System, das sich ganz
nach Bedarf von Kunden oder Projekten um bis zu 512 Meldergruppen (8
integriert), 512 Ausgänge (6 integriert), 32 System-Bedienteile, 64 Türen und 32
Verifikationsmeldergruppen erweitern lässt. Der Kontroller bietet 2 X-BUS-Ports
(2 Stichleitungen oder 1 Schleife), 60 Bereiche, 2500 Benutzer mit verschiedenen
Zutrittsstufen, einen Arbeitsspeicher für 10.000 Einbruchund 10.000
Zutrittsereignisse, einen integrierten Webserver, 2 Klemmen für die steckbaren
PSTN- und GSM/GPRS-Kommunikationsoptionen sowie eine integrierte
Ethernet-Schnittstelle.

Das System kann mit Wireless-Empfängern erweitertet werden und unterstützt
bis zu 120 SiWay- bzw. 64 bidirektionale Funkmeldergruppen (in Kombination
mit verkabelten Meldergruppen).

Die Zentrale umfasst ein sabotagegeschütztes Metallgehäuse, in dem noch
Platz für eine optionale Batterie mit 17 Ah ist.

Key Features

Integriertes Ethernet
Unterstützung mehrerer Sprachen
EN50131-konform
50136-Kommunikation
Lange Batterielebensdauer
Sabotageschutz auf Vorder- und Rückseite
Einstellbare Zeitpläne
Ursache/Wirkung-Modul
Zutrittskontrollfunktionen
Audio/Video-Verifikation

Die wichtigsten Zahlen

2.500 Benutzer
512 Meldergruppen
512 Ausgänge
32 Bedienteile
64 Türen
60 Bereiche

Anwendungen

Gewerblich
Supermärkte
Geschäfte
Groß angelegte
häusliche Anwendungen

Sprachen

Englisch
Deutsch
Französisch
Spanisch
Portugiesisch
Schwedisch
Norwegisch
Tschechisch
Dänisch
Finnisch
Italienisch
Russisch
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Funktionen und Vorteile

Erweiterte Funktionen
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KOMMUNIKATIONEN

Das SPC-System bietet nicht nur eine IP-
basierte 50136-kompatible
leistungsstarke Kommunikation an,
sondern auch die Möglichkeit der
traditionellen, analogen
Kommunikation.

• GEWERBLICH

Dank der integrierten Funktionen für
Gewerbe können Sie häufig verwendete
Verfahren im gewerblichen Bereich
problemlos konfigurieren und
anwenden – wie die intelligente
Verwaltung gemeinsamer Bereiche und
zusätzliche
Systemüberwachungsfunktionen.

• KONFIGURATION

Die SPC-Reihe bietet durchweg eine
gemeinsame Schnittstelle für die
Konfiguration. Jedes System lässt sich
lokal über ein Bedienteil konfigurieren
oder direkt mit dem integrierten
Webserver verbinden. Der Webserver
bietet die Möglichkeit von Kunden-
Support und Funktionsanpassung aus
der Ferne.

•

URSACHE UND WIRKUNG

UND VIRTUELLE

MELDERGRUPPEN

Die Funktionalität des SPC-Systems
kann auf einen spezifischen Kunden
oder spezifische Marktanforderungen
erweitert werden. Verschiedene Trigger
aus dem System (z. B. Meldergruppen,
Bereiche, Benutzeridentifkationen,
Zeitpläne) lassen sich logisch
miteinander kombinieren, um
spezifische Prozesse zu aktivieren (z. B.
virtuelle Meldergruppen).

• INTERNATIONALE

ZULASSUNGEN

Einhaltung von internationalen Normen,
wie
- EN, SES
Eine professionelle und zuverlässige
Installation und Instandhaltung sind bei
Sicherheitssystemen unerlässlich.

• BENUTZERVERWALTUNG

Mit dem System lassen sich
Einbruchmeldefunktionen und
Zutrittsrechte der Benutzer steuern. acre
intrusion unterstützt ein großes
Spektrum an Zutrittslesern. Die
Zugangsrechte der Nutzer können nach
Uhrzeit, Datum oder Bereich
eingegrenzt werden.

•

BENUTZERDEFINIERBARE

FUNKTIONEN

Die Funktionalität des SPC-Systems
kann auf einen spezifischen Kunden
oder spezifische Marktanforderungen
erweitert werden. Verschiedene Trigger
des Systems lassen sich logisch
kombinieren, so dass spezifische
Prozesse aktiviert werden können.

• REMOTE-ZUGRIFF ÜBERALL

Mit acre intrusion Connect kann auf jede
IP-fähige SPC-Zentrale aus der Ferne
zugegriffen werden. Fernzugriff für
Kunden über die Web-Schnittstelle und
mobile App.

•
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Technische Daten

Folgt Verzögerung

Ereignisspeicher Intrusion 10'000
Zutritt 10'000

Max. Anzahl an Türgruppen 32

Max. Anzahl an Türen (Zutritt/Zutritt-Austritt) 64/32

Sonderfunktionen Pass-Back-Schutz (Soft/Hard), Begleitung, Aufsicht Scharfschaltfunktionen

Unterstützte Kartentechnologien MIFARE Classic 1K
Cotag
DESfire
EM4102
Wiegand (26 Bit, 37 Bit)
HID Corporate 1000

Funktionale

Anzahl Relaisausgänge auf Platine 1 (30 VDC / 1 A)
frei programmierbar (einpoliges Umschaltrelais)

Anzahl integrierter Meldegruppen 8

Einbruchmeldetechnik

Abschlusswiderstand DEOL 4K7 (Standard), andere Widerstandskombinationen parametrierbar

Fest verdrahtete Meldergruppen integriert 8

Schnittstellen 2 X-BUS (2 Stiche oder 1 Ring)
2 RS232
1 USB (PC Verbindung)
1 Ethernet (RJ45)
1 SPC Fast Programmer

Max. Anzahl drahtgebundener Meldegruppen 512

Max. Anzahl an Ausgängen 512

Max. Anzahl an Benutzern 2500

Programmierbare Bereiche 60

Strom und Mechanik

Hilfsstromversorgung (Nennwert) Max. 750 mA bei 12 V Gleichstrom

Batterietyp PS12170 Akku 12 V/17,0 Ah flammhemmend (Akkus sind nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Abmessungen (B x H x T) 326 x 415 x 114 mm

Gehäuse Metallgehäuse groß (1.2 mm Stahl)

Netzspannung 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz

Arbeitsstrom Max. 200 mA bei 12 VDC

Betriebstemperatur 0 ~ +40 °C

Ausgangsspannung 11-14 VDC unter normalen Betriebsbedingungen
(230 VAC Versorgung anliegend und Akku voll aufgeladen)

Ruhestrom Max. 170 mA bei 12 VDC

Sabotagekontakt Deckelkontakt, 2 Eingänge für externe Sabotagekontakte

Gewicht (ohne Batterie) 6.100 kg (housing incl. cover)
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Wireless

Kompatibles Funkmodul SPCW120 Bidirektionales HF-Modul mit Antenne

Max. Anzahl an Funkmeldersignalen an einem Zugangspunkt (empfohlen) 20

Max. Fernbedienungen 100

Max. Funkmeldergruppen 120

Konnektivität

Alarmübertragungswege IP über Ethernet,
IP über GPRS,
PSTN
GSM

Analogbasierte Alarmübertragungsprotokolle SIA, SIA Extended 1, SIA Extended 2, Fast Format,
Konktakt-ID, SMS

Alarmübertragungsprotokolle (IP) FlexC – Multi-Pfad-Kommunikation EDP

Fast Programmer Support Yes

Firmware-Upgrade Lokales/Fern-Upgrade für Kontroller,
Signalverstärker, Kommunikationsmodule

IP Nativ integriert

Steckbare Kommunikationsschnittstellen PSTN- oder GSM/GPRS-Modem (max. 2 optionale Modems)

Standard-Kommunikationsprotokoll SIA, Kontakt-ID, SMS

Webserver HTTP (integriert)

Allgemein

Zulassung EN50131-1 / EN50131-3 / EN50131-6, Grade 3, Class II
CH: SES EN CH Grade 3
FFIS A 11001 A - 1 bis Kat. 2
Ablauf der FFIS Genehmigung per 31.12.2014

Audio Bis zu 60 Sek. Vor / 60 Sek. Nachalarm Aufzeichnung

Farbe RAL 9003 (Signalweiss)

Türkapazität Max. 64 Eintritt oder 32 Ein-/Austritt

Firmware V3

IP-Kommunikations Ja

Sprache Multi-language support (en + 4 imported language files).
Available language files: de, en, es, fr, it, nl, sv.

Max. Anzahl Funkmeldegruppen 64 Durch eine Funkmeldergruppe entfällt eine drahtgebundene Meldergruppe

Ausgangsleistung Max. 750 mA bei 12 VDC

Fernbedienungen Up to 100

Verifikation 16 Verifikationszonen mit max. 4 IP-Kameras und 16 Audiokomponenten

Video Bis zu 16 Vor / 16 Nachalarmbildern( JPEG Auflösung 320 x 240, max. 1 Bild/sek.)

Gewicht 6.400 kg
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Bestelldaten

Typ Bestell-Nr. Beschreibung Gewicht
*

Acre intrusion V54541-C105-C100 SPC6330 6.100 kg

* Im Gesamtgewicht des Produkts ist das Gewicht von Zubehör und Verpackung berücksichtigt.

Zusätzliche Bestelldaten

Keypads

Type Art. No. Description

SPCK520.100-N V54543-F115-A100 Compact Keypad with graphical display and audio

SPCK521.100-N V54543-F116-A100 Compact Keypad with graphical display, card reader and audio

SPCK620.100 V54543-F110-A100 LCD keypad with graphical display

SPCK623.100 V54543-F111-A100 LCD keypad with graphical display, card reader and audio

SPCK420.100 V54543-F101-A100 LCD keypad with 2 x 16 characters

SPCK421.100 V54543-F102-A100 LCD keypad with 2 x 16 characters and integrated card reader

Detectors

Type Art. No. Description

PDM-I12 V54530-F114-A100 MAGIC PIR detector, 12m wide angle

PDM-I12T  V54530-F105-A100  MAGIC PIR detector, 12 m wide angle with Anti-mask

PDM-I18 V54530-F106-A100 MAGIC PIR detector, 18 m wide angle

PDM-I18T V54530-F107-A100  MAGIC PIR detector, 18 m wide angle with Anti-mask

MK-1400 V54536-F101-A100 Magnetic contact

Accessories

Type Art. No. Description

IPAW8-10 V54538-F107-A100 Wireless personal alarm

IRCW6-11 V54543-F109-A100 SiWay remote control, white replaceable battery

IPAW6-10 V54538-F108-A100 Wireless Personal Alarm Button

Expanders

Type Art. No. Description

SPCE452.100 V54542-F107-A100 Expander with 8 outputs, back tamper

SPCE652.100 V54542-F106-A100 Expander with 8 inputs and 2 outputs, back tamper

SPCA210.100 V54547-A101-A100 2-door expander

SPCP432.300 V54545-C103-A100 Smart PSU with 2-door expander, G2-housing

SPCP433.300 V54545-C104-A100 Smart PSU with 2-door expander, G3-housing

SPCE110.100 V54542-F104-A100 Keyswitch expander with 2 LEDs and 3-position key switch

SPCE120.100 V54542-F105-A100 Indication expander with 16 LEDs, 4 function keys and integrated card reader

SPCW130.100 V54554-F101-B100 SiWay RF-expander

SPCP332.300 V54545-C102-A100 Smart PSU with 8 inputs and 2 outputs, G2-housing
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SPCP333.300 S54545-C101-A100 Smart PSU with 8 inputs and 2 outputs, G3-housing

SPCP355.300 S54545-C105-A100 Smart PSU with 8 inputs and 6 outputs, G5 metal housing

Verification

Type Art. No. Description

SPCV340.000 V54542-F108-B100 Audio expander with 4 inputs and 1 output

SPCV341.000 V54542-F109-B100 Audio expander with 4 inputs and 1 line output

SPCV310.000 V54542-F120-A100 Audio satellite

SPCV440.000 V54542-F118-A100 Combi audio expander for MAGIC motion detectors with 4 inputs and 1 output

SPCV410.000 V54542-F119-A100 Combi audio satellite for MAGIC motion detectors

CCMS2010-IR S54561-C112-A100 1/2.7" 2MP Compact IP Camera PoE(LAN)

Access

Type Art. No. Description

AR6181-MX 6FL7170-8BK Multi-technology card reader

PP500-EM V54501-F1-A1 Heavy-duty card and PIN reader

AR6182-RX 6FL7170-8AE Multi-technology card and PIN reader
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Kompatibilität

Part

code

12M 18M Anti-

mask

MW frequency 9.35Ghz

(D freq.)

Austria, Czech Republic,
Estonia, Germany,
Liechtenstein,
Luxembourg, Slovakia,
Switzerland, Turkey

MW frequency 10.525Ghz (A freq.)

Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark,
Finland, Greece, Iceland, Italy, Latvia,
Lithuania, Malta, Netherland, Norway,
Poland, Portugal, Romania, Slovenia,
Spain, Sweden, Bosnia & Herzegovina,
Georgia, Croatia, Macedonia,
Montenegro, Russia, Serbia, Ukraine

MW

frequency

10.587Ghz (E

freq.)

France,
Hungary,
Ireland, UK

PDM-
IXD12

V54531-
F113-
A100

X X

PDM-
IXD12T

V54531-
F116-
A100

X X X

PDM-
IXD18

V54531-
F121-
A100

X X

PDM-
IXD18T

V54531-
F121-
A100

X X X

PDM-
IXA12

V54531-
F113-
A100

X X

PDM-
IXA12T

V54531-
F116-
A100

X X X

PDM-
IXA18

V54531-
F119-
A100

X X

PDM-
IXA18T

V54531-
F122-
A100

X X X

PDM-
IXE12

V54531-
F114-
A100

X X

PDM-
IXE12T

V54531-
F117-
A100

X X X

PDM-
IXE18

V54531-
F120-
A100

X X

PDM-
IXE18T

V54531-
F123-
A100

X X X

SPC6330.320-L1 Intrusion CP,G3
Acre Intrusion G3 Einbruchmeldesystem

acresecurity.com

https://ams.acresecurity.com/documents/acresecurity.com
https://ams.acresecurity.com/documents/acresecurity.com

