157.0 mm

175.0 mm

op Klasse 3.
Niet aangesloten
op Klasse 2.

Jumper aansluiten

Zekeringhouder
[ ]
L
NS E

4

LED 1 - Status draadloos (knipperen - OK) =

LED 2 - Batterijstatus (uit - OK)
LED 3 - Netvoeding (uit - OK)

LED 4 - Status X-bus (normaal aan)

LED 5 - Systeemfout (uit - OK)

LED 6 - Schrijven naar flash (normaal uit)

—

Transformator

| Eo—n

220-240V AC

System rebooten

RF-module LED 7 - Systeem heartbeat (knipperen - OK) Zgrt] i’éﬁf%’grﬁsk‘zée":
123 4561 | Standaardinstellingen herstellen:
0 —] knop 5 s ingedrukt houden en
uoo ooop E optie selecteren op bediendeel.
— Voeding in
Primair 3 D — l— Optionele aansluiting naar aarde
10MB PSTN-/GSM- 3 + - |Afsluitingen oV .
Ethernet-poort modem Back-up o o| |accukabel 2V } Hulpvoeding
i PSTN-/GSM- I ﬂ SH
modem
Fast Programmer % Vierbindings- | 22 } Alleen SPC5000/6000
Interface - klemmen X-BUS ~| | 2A
aansluiting . 1B Naar
apparaat voor IEEI‘ebrwkt 5 1A volgende
fast programmer seriéle poort L uitbreiding
***Batterij voor Real . . 12V (NN
Time Clock (RTC) Darlington-uitgangen 2a2B1A1BSH  X-BUS
SB . zijn actief laag OP 6
USB-poort: 1 (300mA max.) OP5 Darlington-uitgangen 4,5 & 6
aansluiting pe Schakelaar OP 4
Seriéle poort 2 < ?/ao%ortzaij%ee (Normaal gesloten)| NC oV 12v Buitensirene
(RS-232): (Common) [ com —! L Sl + Flitslich
ondersteunt pc / LEDS voor E (Normaal open)|_NO Q| - Fstient
aansluiting m status van X
externe modems. ethernet (Sirene hold Off) BHO Q| Hold Off
| = : ‘ (Sabotage terug)| TR ] O sabotage terug
Seriéle **Seriéle ernet- Interne sounder INT - 7] '
Seriéle poort 1 poort 1 poort 2 [ ;g | PoOrt oo } Ingangen | INT+ J Q|sirene -
(RS-232) < . S . = Sl O sirene +
TIRISIT I TSI S| fas] (st
X{X|o[2|%|1][1|m|2]3|m|4]|5|m|6]|7|m|8 EXT
t 1 4 INT-
- I L Aux. sabotageklemmen S
Seriéle T1/T2 moeten worden |®|—°—’—E<
poort 2 verbonden met C als CINTET .
ze niet worden gebruikt Bedrading van 12 V interne sirene
Product |*Ethernet|**Seriéle2 | **RTC | ****XBUS Ingangen kunnen als volgt| __EOL Alarm  EOL Mask
SPC6300| v/ v v _inBazap || NoEenbeeat pol) SEOL — wr =
v v v [1AB&2AB Single End Of Line SEOL) (standaard)) Zie Technische handleiding
2Eg:288 " ¥ AB&AB Dual End Of Line (DEOL) voor overige waarden
» , Masked PIR (MPIR) Alarm Mask
Zie Technical handleiding DEOL 4K7 - 4K7 —
SPC4300 v 1A.B voor meer informatie. standaard |zie Technische handleiding
SPC4200 1A,B DEOL is aangesloten voor overige waarden
- op ingang 8. Masked Afgedekt
v'= Poort aanwezig il?]l{;?;i:fga?ngesloten op EOL  Alarm PIR 1KO0 1KO 2K2
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