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    Modulo RF

**Porta
 seriale 2

Porta seriale 2 
(RS-232): 
supporta PC / 
modem esterni 
del terminale.

 
Porta seriale 1 
(RS-232) 
 

Usa porta 
seriale 2

Porta USB: 
Collegare il PC

Porta Ethernet 
10 MB

I terminali tamper ausiliari 
T1/T2 devono essere 
collegati a C se non in uso.

(Normalmente aperto)

(Normalmente chiuso)
(Comune)

Gli ingressi possono essere 
cablati come: 
No fine linea (NEOL) 
Fine linea singola (SEOL) 
Fine linea doppia (DEOL) 
PIR mascherato (MPIR) 
Per i dettagli consultare il 
Manuale di Installazione e 
Configurazione. DEOL è 
visualizzato collegato 
all'Ingresso 8. Il PIR 
mascherato è visualizzato 
collegato all'Ingresso 7.
 

Interfaccia 
Programmatore 
Veloce - 
Connettere al 
dispositivo del 
programmatore 
veloce ***Batteria orologio 

in tempo reale (RTC)
Le uscite Darlington 
sono attive basse 
(300 mA Max)
 

E

+  - Terminazioni 
cavo batteria

**** Terminali 
di connessione 

X-BUS

Mask

Allarme Mask   4K7         4K7  
AllarmeEOL  

EOL  

 1K0         1K0         2K2  

4K7

Mascherato
PIR

175.0 mm
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  0V   12V

Supporto del fusibile

       Uscite Darlington 4,5 & 6

Per ripristinare il sistema, 
premere una volta. Per riportare
la configurazione alle impostazioni 
predefinite, premere il tasto per 
5 s e selezionare l'opzione dalla 
tastiera.

            1 2 3    4 5 6 7

LED 1 - Stato wireless (lampeggiante - OK)
LED 2 - Stato della batteria (spento - OK)
LED 3 - Alimentazione di rete (spento - OK)
LED 4 - Stato dell'X-Bus (normalmente acceso)
LED 5 - Guasto al sistema (spento - OK)
LED 6 - Collegamento alla memoria flash 
             (normalmente spento)
LED 7 - Pulsante del sistema (lampeggiante - OK)

   

Per altri valori, vedere il Manuale 
di Installazione e Configurazione.

Per altri valori, vedere il Manuale 
di Installazione e Configurazione.

SEOL
(impostazione 
predefinita)

DEOL
(impostazione 
predefinita)

       Solo SPC5000/6000

*Ethernet 

SPC6300
Prodotto **Seriale 2 ***RTC ****XBUS 

SPC5300
SPC5200
SPC4300
SPC4200

1A,B & 2A,B 

1A,B & 2A,B 

1A,B & 2A,B 

1A,B 

1A,B 

  



 



= Dotato di interfaccia

STEP: A6V10315977, Edition: 01.10.2015, Version: 1.4

È necessario 
montare il jumper 
su grado 3. Non 
montato su grado 2.

            17 A
h

LED di 
stato 
Ethernet




