Magnetkontaktset

MK-2400-S1 / MK-2400-S2
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For att underlatta vid speciella applikationer har féljande tva magnetkontaktset tagits fram. De
EN50131-2-6 godkéanda magnetkontakterna MK-2400-S1 och

MK-2400-S2 &r val lampade att anvéndas i kravande industriella grind- och garage-
applikationer.

Robust kapsling av aluminum och polyamid
Metallslang for att skydda kablaget
Kapslingsklass IP67

Hogkvalitativ langtidsfunktion

Enkelt montage
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Magnetkontaktset

MK-2400-S1 / MK-2400-S2 VANDERB"_T

B Tekniska data

Larmkontakt Enpolig NC kontakt

Driftspanning <40V DC \\
Kontaktkapacitet <S6W

Brytspéanning <100V DC

Brytstrom <500 mA

Vaxlingsresistans <0.15 Ohm

Arbetstemperatur -40 °C till +70 °C

Kapslingsklass IP67

Miljoklass VdS / EN "/ MmA

Godkannanden VdsS, EN, SBSC

B Bestéallningsinformation

Typ Artikelnummer Beskrivning

MK-2400-S1 V54536-F104-A100 Magnetkontakt S1, 6 m kabel varav 1 m metallslang

MK-2400-S2 V54536-F104-A200 Magnetkontakt S2, 6 m kabel varav 0.5 m metallslang
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