
WRPTR
Simpel Cube Repeater 2-vejs trådløs

Overblik
WRPTR tilbyder en trådløs kommunikationsvej mellem trådløse 
enheder og acre Intrusion Control Panel. Ved at kombinere stil med 
sikkerhed skiller det sig ud som et førende produkt i sin klasse. 
Denne enhed er designet til ubesværet montering, parring og 
konfiguration, hvilket reducerer installationstiden betydeligt.

Derudover, bruger WRPTR avanceret RF-teknologi med lav strøm, 
hvilket sikrer enestående kommunikationskvalitet.

KLASSENS FØRENDE SIKKERHEDSBESKYTTELSE

Udvider systemområdet 

Giver alternativ kommunikationsrute 

Genopladeligt batteri backup 

LED-indikationer for kommunikationsaktivitet og strømstatuss

HURTIG KONFIGURATION

Let at parre 
Smart parringsmekanisme gør det muligt for enheden at parre med acre Intrusion transceiveren på få 
sekunder. De vigtigste funktioner omfatter:

•	 Automatisk parring ved isætning af batteri/nettilslutning
•	 LED-guidet tilmelding
•	 Unikt serienummer for hver enhed

OVERLEGEN RF- OG BATTERIYDELSE

Lang batteristandbytid 
WRPTR-repeateren er udstyret med et højtydende lithiumbatteri og kan 
prale af en imponerende standbytid på op til 48 timer. Batteriet kan nemt 
genoplades ved hjælp af den primære strømforsyning.

Lang RF-rækkevidde 
Med en transmissionsrækkevidde på op til 1300 m i åbne områder kan en 
enkelt transceiver effektivt dække de fleste installationer.



Batteri / Strøm

Strømforsyninger 220V AC 
3.7V 3Ah Li-ion batteri

Batterilevetid Op til 48 timers standby

Rækkevidde i åbent Rum Op til 1300m transmissionsrækkevidde

Strømforbrug Gennemsnitlig < 20mA

Sende Effekt ~ 14dBm

Frekvensbånd 868-MHz

Overvågnings Funktionalitet

Overvågningstid Valgbar

Transmission af Hændelser Alarm, Sabotage, Overvågning, Lavt batteri

Specifikationer for Montering

Driftstemperatur -10°C til +55°C

IP/IK Klassificering IP41/IK04

Produkt Dimensioner (mm) 130 x 130 x 20

Vægt (inkl. batteri) 200g Netto

BESTILLINGS OPLYSNINGER

Navn Vare Nr. Beskrivelse

WRPTR V54554-F108-A100 Simpel CUBE Repeater 2-vejs trådløs

TEKNISKE OPLYSNINGER


