
WRPTR
Répéteur Cube Radio 2-Way

Aperçu
Le WRPTR offre une voie de communication sans fil entre les 
appareils sans fil et la centrale acre Intrusion. Alliant style et 
sécurité, il se distingue comme un produit de pointe dans sa 
catégorie. Cet appareil est conçu pour un montage, un appairage 
et une configuration sans effort, réduisant considérablement le 
temps d’installation.

De plus, le WRPTR utilise une technologie RF avancée à faible 
consommation, garantissant une qualité de communication 
exceptionnelle.

PROTECTION DE SÉCURITÉ DE POINTE

Extension de la portée du système 

Fournit une autre voie de communication 

Batterie de secours rechargeable 

Indications LED pour l’activité de communication et l’état de 
l’alimentation

CONFIGURATION RAPIDE

Facile à appairer 
Le mécanisme d’appairage intelligent permet à l’appareil de se coupler avec l’émetteur-récepteur acre 
Intrusion en quelques secondes. Les principales caractéristiques sont les suivantes:

•	 Appairage automatique sur l’insertion de la batterie/raccordement au secteur
•	 Enrôlement guidé par LED
•	 Numéro de série unique pour chaque appareil

PERFORMANCES RF ET BATTERIE SUPÉRIEURES

Longue autonomie de la batterie en veille 
Équipé d’une batterie au lithium haute performance, le répéteur WRPTR 
dispose d’une autonomie en veille impressionnante allant jusqu’à 48 heures. 
La batterie peut être facilement rechargée à l’aide de l’alimentation secteur 
principale.

Longue portée RF 
Avec une portée de transmission allant jusqu’à 1300 m en champ libre, 
un seul émetteur-récepteur peut couvrir efficacement la majorité des 
installations.



Batterie / Alimentation

Alimentations 220V AC 
3.7V 3Ah Li-ion batterie

Autonomie de la Batterie Jusqu’à 48 heures en veille

Portée champ libre Portée de transmission jusqu’à 1300m

Consommation de Courant Moyenne < 20mA

Puissance d’Emission ~ 14dBm

Bande de Fréquence 868-MHz

Propriétés de Détection d’Intrusion

Temps de Supervision Sélectionnable

Transmission d’Evénements Alarme, Sabotage,  Supervision, Batterie faible

Spécifications de Montage

Température de Fonctionnement -10°C à +55°C

Indice IP/IK IP41/IK04

Dimensions du Produit (mm) 130 x 130 x 20

Poids (batterie incluse) 200g Net

INFORMATIONS DE COMMANDE

Type Art. Nr. Description

WRPTR Référence  
V54554-F108-A100 Répéteur CUBE Radio 2-Way

INFORMATIONS TECHNIQUES


