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Dati e design soggetti a modifiche senza preavviso. Fornitura soggetta alla disponibilità del prodotto.

© 2018 Copyright by Vanderbilt International Ltd.

Il produttore si riserva tutti i diritti sulla presente documentazione e sugli argomenti trattati. Accettando la presente documentazione l'utente 
riconosce e prende atto di tali diritti e si impegna a non pubblicare, in toto o in parte, il presente documento, né gli argomenti ivi trattati, né di renderli 
disponibili a terze parti, senza previa autorizzazione esplicita in forma scritta, né di utilizzare tale documentazione per altri scopi che esulano dai fini 
secondo i quali la documentazione è stata consegnata all'utente stesso.

Con la presente Vanderbilt International (IRL) Ltd dichiara che questo tipo di apparecchio è conforme a tutte le relative Direttive UE per la marcatura 
CE.
• Direttiva 2014/30/UE (Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica)
• Direttiva 2014/53/UE (Direttiva sulle apparecchiature radio)
• Direttiva 2011/65/UE (Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose)
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso http://van.fyi/?Link=ACTpro_Readers
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1 Panoramica generale
Questa guida descrive i seguenti prodotti:

 l Lettore EM1030 ACTpro a montante

 l Lettore EM1040 ACTpro

 l Lettore EM1050 ACTpro con tastierino

 l Tastierino EM1060

1.1 Descrizione prodotto
I lettori RFID ACTpro RFID sono lettori a 125 kHz che supportano tutte le schede RFID ACT e i fob e i 
token compatibili HID.

 l Compatibili con fob e schede RFID Vanderbilt.

 l Compatibili con schede/fob Wiegand e Clock & Data HID.

 l Equipaggiati con buzzer e indicatore LED.

 l Configurabili per uscita Wiegand o Clock & Data.

 l Compatibili con tutti i sistemi di controllo accessi standard.

1.2 Specifiche tecniche
 EM1030 EM1040 EM1050 EM1060

Connessioni A spirale 3 M Morsettiera Morsettiera Morsettiera

Dimensioni 
L x A x P 37 x 120 x 15 mm 95 x 128 x 19 mm 95 x 128 x 21 mm 95 x 128 x 21 mm

Montaggio Montante Superficie o incasso Superficie o incasso Superficie o incasso

Peso 50 g 142 g 155 g 155 g

Alimentatore 5V DC – 12V DC 5V DC – 12V DC 5V DC – 12V DC 5V DC – 12V DC

Assorbimento di 
corrente 75 mA 75 mA 100 mA 75 mA

Temperatura 
operativa -40 °C a +50 °C -40 °C a +50 °C -40 °C a +50 °C -40 °C a +50 °C

Frequenza di 
trasmissione 125 Khz 125 Khz 125 Khz ND

Tastiera No No Sì Sì

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Distanza cavo 100 m 100 m 100 m 100 m

Formati uscita Wiegand o Clock & 
Data

Wiegand o Clock & 
Data

Wiegand o Clock & 
Data

Wiegand o Clock & 
Data

Interno ed esterno Sì Sì Sì Sì
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 EM1030 EM1040 EM1050 EM1060

Scheda e PIN Solo prossimità Solo prossimità Prossimità e PIN Solo PIN

Standard Certificazione CE Certificazione CE Certificazione CE Certificazione CE

 
IMPORTANTE:

I lettori ACTpro devo essere alimentati tramite alimentatore DC con fusibile (5-12 V, 1 A max).

Se il lettore ACT viene utilizzato in maniera non conforme a quanto specificato in questo documento, la 
protezione fornita dal lettore potrebbe essere compromessa.

1.3 Connessioni lettore
1.3.1 ACTpro EM1040/EM1050/EM1060

1 5-12V DC 6 0V/GND

2 Data/D0 7 RED LED

3 CLOCK/D1 8 GREEN LED

4 SENSE 9 BUZZ CTRL

5

Selezione retroilluminazione 
EM1050/EM1060

PIN superiori = 
Retroilluminazione ON

PIN inferiori = Retroilluminazione 
OFF
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1.3.2 ACTpro EM1030
Il lettore EM1030 è fornito con cavo a spirale da 3 m.

A SENSE (Bianco) F RED LED (Marrone)

B CLOCK / D1 (Verde) G GREEN LED (Giallo)

C DATA / D0 (Blu) H Buzzer (Arancione)

D +12V (Rosso)   

E 0V/GND (Nero)   

1.3.3 Codifica colori CAT5/6
Di seguito è indicata la codifica colori consigliata se si usano cablaggi CAT5 o CAT6.

Uscita lettore Colore

Sense Bianco/verde

Clock / D1 Verde

Data / D0 Blu

+12V Arancione

(0V) GND Bianco/arancione

RED LED Marrone

GREEN LED Bianco/marrone
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1.4 Cablaggio per ACTpro
Nota: le illustrazioni si applicano a tutti i lettori ACTpro.

1.4.1 Lettore ingresso Clock & Data

A Ingresso buzzer E +12V (Rosso)

B SENSE (Bianco) F 0V / GND (Nero)

C CLOCK / D1 (Verde) G RED (Marrone)

D DATA / D0 (Blu) H GREEN (Giallo)

1.4.2 Lettore uscita Clock & Data

A Ingresso buzzer E +12V (Rosso)

B SENSE (Bianco) – NON COLLEGARE SENSE F 0V / GND (Nero)

C CLOCK / D1 (Verde) G RED (Marrone)

D DATA / D0 (Blu) H GREEN (Giallo)
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1.4.3 Lettore ingresso Wiegand
IMPORTANTE: per impostare i lettori ACTpro in modalità Wiegand, collegare SENSE sul lettore a 0V / 
GND.

A Ingresso buzzer E +12V (Rosso)

B SENSE F 0V / GND (Nero, bianco)

C CLOCK / D1 (Verde) G RED (Marrone)

D DATA / D0 (Blu) H GREEN (Giallo)

1.4.4 Lettore uscita Wiegand
IMPORTANTE: per impostare i lettori ACTpro E in modalità Wiegand, collegare SENSE al PIN 0V / 
GND sul lettore e DATA / D0 al PIN SENSE sul controllore.

A Ingresso buzzer E +12V (Rosso)

B SENSE (Blu) F 0V / GND (Nero, bianco)

C CLOCK / D1 (Verde) G RED (Marrone)

D DATA / D0 H GREEN (Giallo)

Lettori ACTpro – Istruzioni di Installazione e Configurazione Panoramica generale

© Vanderbilt 2018 8 A-100510
31.05.2018



2 Istruzioni di montaggio

2.1 EM1030

Avvitare l’unità alla superficie. Sistemare i coperchi in posizione e spingerli per fissarli in sede.

2.2 EM1040/ EM1050/ EM1060
2.2.1 Montaggio in superficie

A Usare il kit fornito in dotazione per fissare alla parete il collare di montaggio in superficie.

B Sistemare il tastierino/lettore sul collare di montaggio in superficie e fissarlo in sede.

C Usare la vite di sicurezza fornita per fissare l’unita al collare di montaggio in superficie.

D Sistemare il coperchio in posizione e spingerlo per fissarlo in sede.
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2.2.2 Montaggio a incasso

A Rimuovere gli spessori prima del montaggio.

B
Preparare la superficie di montaggio per sistemare i terminali sub-superficie.

Fissare il collare per il montaggio a incasso alla parete usando il kit di montaggio fornito.

C Sistemare il tastierino/lettore sul collare di montaggio in superficie e fissarlo in sede.

D Usare la vite di sicurezza fornita per fissare l’unita al collare di montaggio a incasso.

E Sistemare il coperchio in posizione e spingerlo per fissarlo in sede.

2.2.3 Montaggio a incasso a cassetta elettrica UK

Gli spessori vengono usati per creare distanza tra i componenti principali se l’installatore lo ritiene 
necessario.

Determinare la distanza tra la cassetta elettrica e la piastra di fissaggio. Gli spessori sono marcati da 1 a 4 
mm. Uno spessore della corretta lunghezza viene assemblato impilando insieme i vari spessori.

A mostra la piastra di fissaggio prima dell’installazione degli spessori.

B mostra gli spessori impilati.
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A Cassetta elettrica standard.

B Fissare la piastra di fissaggio alla cassetta usando le viti fornite (C).

C Assicurarsi di aver sistemato gli spessori necessari (B) per colmare la distanza tra la piastra e le alette 
di fissaggio della cassetta per evitare che la piastra possa deformarsi.

D Sistemare il tastierino/lettore sul collare di montaggio in superficie e fissarlo in sede.

E Usare la vite di sicurezza fornita per fissare l’unita al collare di montaggio a incasso.

F Sistemare il coperchio in posizione e spingerlo per fissarlo in sede.
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