
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SUPPORT INFORMATION 

 

   
 

Inkoppling för XT-1/XT mini 
 
Olika typer av inkopplings anvisningar för XT 
 
▪ OMNIS         E200        Clock/data 
▪ OMNIS         E100        Clock/data 
▪ OMNIS         E100        Wiegand 
▪ Entro            DC22       Clock/data 
▪ Entro            DC22       Wiegand 
▪ ACT        365 ACU       Clock/data 
▪ ACT        365 ACU       Wiegand 
▪ ACT 1520E/1500E       Clock/data  
▪ ACT 1520E/1500E       Wiegand 
▪ SPC              A210       Wiegand 
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SUPPORT INFORMATION 

E200 Clock data 

 
XT-1 E200 

+12V + 12V/24V 

0V 0V 

DO/CLK A 

D1/DATA B 

GND 0V 

Option 

Grön LED IN1+ +12V/24V 

Grön LED IN1- OC 2 

RÖD LED IN2+ +12V24V 

RÖD LED IN2- OC 1 
 

XT-1 
Skall vara inställd med följande inställningar. 
  

 
           
           E200 

Bygel nr 1 till de två nedre stiften. 
 
Bygel nr 2 ska vara borttagen. 
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SUPPORT INFORMATION 

E100 Clock o data  

 
XT-1 E100 

+12V + 12V/24V 

0V 0V 

DO/CLK A 

D1/DATA B 

GND 0V 

Option 

GRÖN LED IN1+ +12V/+24V 

GRÖN LED IN1- OUT 2 

RÖD    LED IN2+ +12V/+24V 

RÖD    LED IN2- OUT 1 
            XT-1 

Skall vara inställd med följande inställningar. 
 

 DIP inställningar i XT-1 
 

            E100 
Tänk på att bygla bort EOL enligt bild. 
 
Ställ om Reader1 till clock o data via webbgränssnittet under 
Device settings/ I/O /Port 1-Interface: Clock data 
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SUPPORT INFORMATION 

E100 Wiegand 

 
XT-1 E100 

+12V + 12V/24V 

0V 0V 

DO/CLK B 

D1/DATA A 

GND 0V 

Option 

Grön LED IN1+ +12V/+24V 

Grön LED IN1- OUT 2 

RÖD  LED IN2+ +12V/+24V 

RÖD  LED IN2- OUT 1 
E100 
Stödjer följande Wiegand protokoll: 

              DIP inställningar i XT-1 

  
E100 
Tänk på att bygla bort EOL enligt bild. 

           Ställ om Reader1 till Wiegand via webbgränssnittet under 
           Device settings/ I/O /Port 1-Interface: Clock data 
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SUPPORT INFORMATION 

DC22 Clock o data

 
XT-1 DC22 

+24V 15 

0V 16 

DO/CLK 19 

D1/DATA 20 

GND 0V 

              Option 

Grön LED IN1+ +24V 

Grön LED IN1- 18 

Röd  LED IN2+ +24V 

Röd  LED IN2- 17 
            XT-1 

Skall vara inställd med följande inställningar. 

 DIP inställningar i XT-1 
 
 
 
DC22 

            
-OBS ! Kontrollera innan installation att I bygeln "+V = VIN" sitter på 
-Y bygeln skall vara "CL + DAT" 
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SUPPORT INFORMATION 

DC22 Wiegand 

 
XT-1 DC22 

+24V 15 

0V 16 

DO/CLK 20 

D1/DATA 19 

GND 0V 

              Option 

Grön LED IN1+ +24V 

Grön LED IN1- 18 

RÖD  LED IN2+ +24V 

RÖD  LED IN2- 17 
 

DC22  
Stödjer följande Wiegand protokoll: 

  DIP inställningar i XT-1 

  
 

           DC22 
-OBS! Kontrollera innan installation att I bygeln "+V = VIN" sitter på 
-Y bygeln skall vara "WIEG" 
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SUPPORT INFORMATION 

ACU Clock o data 

 
XT-1 ACU 

+12V +12V 

0V 0V 

DO/CLK Clock 

D1/DATA DATA 

GND 0V 

Option 

Grön LED IN1+ +12V 

Grön LED IN1- GREEN 

Röd  LED IN2+ +12V 

Röd  LED IN2- RED 
XT-1 
Skall vara inställd med följande inställningar. 

 

                DIP inställningar i XT-1 
ACU 
 
- Kräver ingen hårdvaru konfiguration 
-  Viktigt att+12V kopplas på inkommande plint  
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SUPPORT INFORMATION 

ACU Wiegand 

  
XT-1 ACU 

+12V +12V 

0V 0V 

DO/CLK Data 

D1/DATA Clock 

GND 0V 

Option 

Grön LED IN1+  +12V 

Grön LED IN1- GREEN 

RÖD  LED IN2+ +12V 

RÖD  LED IN2- RED 
           ACU 

Stödjer följande Wiegand protokoll: 

  DIP inställningar i XT-1 

  
ACU 
- Kräver ingen hårdvaru konfiguration 
-  Viktigt att+12V kopplas på inkommande plint  

ACT 1520E/1500E Clock o data 
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SUPPORT INFORMATION 

 
XT-1 ACU 

+12V +12V 

0V 0V 

DO/CLK Clock 

D1/DATA DATA 

GND 0V 

Option 

Grön LED IN1+ +12V 

Grön LED IN1- GREEN 

RÖD  LED IN2+ +12V 

RÖD  LED IN2- RED 
XT-1 
Skall vara inställd I följande inställningar: 

 

                DIP inställningar i XT-1 
ACU 
 
- Kräver ingen hårdvaru konfiguration 
-  Viktigt att+12V kopplas på inkommande plint  
 
 

 

ACT 1520E/1500E Wiegand 
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SUPPORT INFORMATION 

 
XT-1 ACU 

+12V +12V 

0V 0V 

DO/CLK Data 

D1/DATA Clock 

GND 0V 

Option 

Grön LED IN1+ +12V 

Grön LED IN1- GREEN 

RÖD  LED IN2+ +12V 

RÖD  LED IN2- RED 
 
ACU 
stödjer följande Wiegand protokoll: 

  DIP inställningar i XT-1 

  
           ACU 

- Kräver ingen hårdvaru konfiguration 
-  Viktigt att+12V kopplas på inkommande plint  

A210 Wiegand  
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SUPPORT INFORMATION 

 
XT-1 A210 

+12V - 

0V      - 

DO/CLK D0 

D1/DATA D1 

GND 0V 

Options 

Grön LED IN1+ +12V 

Grön LED IN1- VA1 

RÖD  LED IN2+ +12V 

RÖD  LED IN2- VO1 
 
A210  
stödjer följande Wiegand protokoll, rekommenderas W37N/H10302 för att då får man samma 
nr som står på tag master kortet  

  DIP i XT-
1 
OBS ! tänk på att Enhetskod/site kod förekommer i vissa lägen, 
Om det inte används så bocka bort “Ignorera Site kod” under systemegenskaper  
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If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre. 

Contact details can be found on our website. 
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