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OVERVIEW

The WSIR-EXT is a wireless two-way self-powered external sounder/beacon. It features fully supervised communication, highly reliable
operation and optimal wireless performance, including visual and audible indications. The WSIR-EXT is designed for use with the acre
Intrusion control panel only.

QDISCOVERY AND ENROLLMENT PROCESS

Discover the WSIR-EXT from the acre Intrusion panel browser:

1.

Login as Full Engineer.

2. Select Configuration > Wireless > Two Way and click Enrol New Device.
3. Remove the cover holding screws (Fig. 1).
4. Remove the WSIR-EXT cover (Fig. 1).
5. Remove the battery cover.
6. Power up the WSIR-EXT by connecting the battery to the -BAT+ connection on the PCB (Fig. 5). Connecting the battery starts the
discovery process from the WSIR-EXT.
During the discovery process, the following LED sequence occurs:
Product State Status LEDs (Fig. 3, item B) Sounder Hi O/P LED
Green LED [Red LED
Power UP (Reset) Process Alternately blinking Green & Red LED for 500ms ON and 500ms OFF during device No No
initialization and until ready.
Starting with Green LED
Discovery Failed OFF Blinking 250ms ON 250ms OFF for 10 No No
seconds immediately after power up
Discovery Process Blinking 250ms on 250ms OFF during all |OFF No No
registration process
Discovery success Constant ON for 3 seconds OFF No No
Discovery failed Blinking 250ms on 750ms OFF for 10 Sec |OFF No No
Tamper No local visual indication. Refer to acre Intrusion panel browser, keypad. Yes Yes
Low Battery No local visual indication. Refer to acre Intrusion panel browser, keypad. No No

Table 1: WSIR-EXT LED indications

When the WSIR-EXT is mounted on the wall, the status LED’s (Fig. 3, item B) are only visible at the device and are not visible
from ground level.

7. When the discovery process succeeds, the acre Intrusion Panel browser displays the Received, S/N, Status, Type, Version, Signal,
and Receiver information.
8. Click Add to display the Output Configuration page.
9. Identify the WSIR-EXT by entering a name in the Description field (maximum 16 characters).
10. Select External Bell in the Bell drop-down.
11. Select volume level 1 to 4 in the Volume drop-down. For more information, see Table 2: WSIR_EXT siren output levels.
12. Select colour of the external beacon (Red, Orange, or Blue).
13. Select System or Area as appropriate in the Area drop-down.
14. Select Tamper in the Tamper Option drop-down.
15. Click Save to confirm the configuration settings for the WSIR-EXT.
The WSIR-EXT is now enrolled on your acre Intrusion system.
16. Click Back to return to the Wireless — Enrolled List page.
Siren output level
Volume setting Sounder output
Level 1 85 dB
Level 2 95 dB
Level 3 99 dB
Level 4 102 dB

Table 2: WSIR_EXT siren output levels

i)

The settings for the audible and visual indicators must be configured in your acre Intrusion control panel.

Discover and enroll the WSIR-EXT from the keypad

1.
2.
3.

Nooah

8.

Login as FULL ENGINEER.

Select WIRELESS > OUTPUTS > ADD > ENROL to display the ADD screen with a flashing ENROL DEVICE message.
Follow steps 2 - 4 in the Discover process above.

When the discovery process succeeds, the keypad displays the FOUND OUTPUT screen with the device ID, the output
TYPE, and the SIGNAL level.

Click OK to confirm and to display the ADD screen.

Identify the WSIR-EXT by entering a description (maximum 16 characters) and click OK to display the BELL TYPE screen.
Select EXTERNAL BELL and click OK.

The keypad beeps twice and flashes the UPDATED message before returning to the OUTPUTS screen.

The WSIR-EXT is now enrolled on your acre Intrusion system.

Select EDIT to configure the VOLUME, COLOUR, AREA, and TAMPER OPTION settings.

*Discovery failed
Disconnect the battery, wait for 30 seconds, reconnect the battery and repeat the process.

UBERBLICK

Die WSIR-EXT B/R/O (mit blauer, roter oder oranger Linsenfarbe) ist eine selbstbetriebene externe bidirektionale Sirene/-Warnleuchte mit

verschied

enfarbigen Linsen. Sie bietet Kommunikation mit Komplettiiberwachung, einen aufRerst zuverlassigen Betrieb und eine optimale

Funkleistung einschlieRlich visueller und akustischer Anzeigen. Die WSIR-EXT ist ausschlieBlich fiir den Einsatz mit der acre Intrusion-
Zentrale vorgesehen.

BVERFAHREN ZU ERKENNUNG UND EINLERNEN

Machen Sie die WSIR-EXT liber den Browser der acre Intrusion-Zentrale ausfindig:

1. Melden Sie sich im Konfigurationsmodus an.

2. Wahlen Sie Konfiguration > Funk > Zwei Wege und klicken Sie auf Neues Gerat einlernen.

3. Nehmen Sie die Kappen von den Gelenkschrauben und nehmen Sie die Schrauben ganz heraus (Abb. 1, Position A).

4. Nehmen Sie das Gehause der WSIR-EXT ab (Abb. 1, Position B).

5. Schalten Sie die WSIR-EXT ein, indem Sie die Batterie einlegen (Fig. 2, item A) und diese an der Leiterplatte mit -BAT+
verbinden (Abb. 2, Position B). Durch das AnschlieRen der Batterie wird das Erkennungsverfahren in der WSIR-EXT
initiiert.

Wahrend des Erkennungsverfahrens lauft folgende LED-Sequenz ab:
Artikelstatus Status-LEDs (Abb. 3, Position B) Sirene Hi O/P LED
Griine LED [Rote LED
Inbetriebnahme (Ruckstell)- Die griine und rote LED blinken wahrend der Inbetriebnahme des Geréts bis zum |mit Display mit Display
Verfahren betriebsbereiten Status abwechselnd fiir 500 ms EIN und 500 ms AUS.
Beginn mit der griinen LED
Erkennung fehlgeschlagen AUS Unmittelbar nach der Inbetriebnahme mit Display mit Display
blinken fiir 10 Sekunden 250 ms EIN 250
ms AUS
Erkennungsverfahren Wahrend des gesamten AUS mit Display mit Display
Registrierungsverfahrens blinken 250
ml EIN 250 ms AUS
Erkennung erfolgreich Leutet durchgehend fir 3 Sekunden AUS mit Display mit Display
Erkennung fehlgeschlagen Blinkt 250 ms EIN 750 ms AUS fur 10 |AUS mit Display mit Display
Sekunden
Sabo Keine lokale visuelle Anzeige. Siehe Browser der acre Intrusion-Zentrale, mit Display mit Display
Bedienteil.
Batteriestand niedrig Keine lokale visuelle Anzeige. Siehe Browser der acre Intrusion-Zentrale, mit Display mit Display
Bedienteil.

Tabelle 1: LED-Anzeigen an der WSIR-EXT

4]

Ist die WSIR-EXT an der Wand befestigt, sind die Status-LEDs (Abb. 3, Position B) sind nur am Gerat, nicht vom Boden aus
sichtbar.

6. Ist das Erkennungsverfahren erfolgreich, zeigt der Browser der acre Intrusion-Zentrale die Informationen Empfangen, S/N, Status,
Typ, Version, Signal und Empfanger an.
7. Klicken Sie auf Hinzufiigen, um die Seite Ausgangskonfiguration anzuzeigen.
8. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Namen fiir die WSIR-EXT ein (maximal 16 Zeichen).
9. Wahlen Sie in Dropdown-Meni Glocke die Option Externe Glocke aus.
10. Waéhlen Sie im Dropdown-Menii zur Lautstarke einen Lautstarkepegel von 1 bis 4. Weitere Informationen siehe Tabelle 2:
Ausgangspegel WSIR-EXT-Sirene.
1. Wahlen Sie nach Bedarf im Dropdown-Menu Bereich zwischen System und Bereich.
12. Wahlen Sie Sabo im Dropdown-Menii Sabotage Option.
13. Klicken Sie auf Speichern, um die Konfigurationseinstellungen der WSIR-EXT zu (ibernehmen.
Die WSIR-EXT ist nun in Inrem System eingelernt.
14. Klicken Sie auf Zuriick, um zur Seite Funk — Anmeldeliste zuriickzukehren.
Ausgangspegel Sirene
Lautstérke Sirenenausgang
Level 1 85 dB
Level 2 95 dB
Level 3 99 dB
Level 4 102 dB

Tabelle 2: Ausgangspegel WSIR-EXT-Sirene

4]

Die Einstellungen fiir akustische und visuelle Anzeigen kénnen Sie im Browser lhrer acre Intrusion-Zentrale konfigurieren.

Die WSIR-EXT iiber das Bedienteil erkennen und einlernen

1.
2.

3.

o s

Melden Sie sich im KONFIGURATIONSMODUS an.

Wahlen Sie FUNK > AUSGANGE > HINZUFUGEN > EINLERNEN, um den Bildschirm HINZUFUGEN mit blinkender Mitteilung
GERAT EINLERNEN anzuzeigen.

Befolgen Sie die Schritte 2 bis 4 des oben beschriebenen Erkennungsverfahrens.

Ist das Erkennungsverfahren erfolgreich, zeigt das Bedienteil die Seite AUSGANG GEFUNDEN mitsamt Geréate-ID, AusgangsTYP und
SIGNAL-Pegel an.

Klicken Sie zur Bestétigung auf OK. Daraufhin wird der Bildschirm HINZUFUGEN angezeigt.

Geben Sie eine Beschreibung fir die WSIR-EXT ein (maximal 16 Zeichen) und klicken Sie auf OK, um den Bildschirm SIRENENTYP
anzuzeigen.

Klicken Sie auf AUSSENSIRENE und dann auf OK.




X . 7. Das Bedienteil piept zweimal, und die Meldung AKTUALISIERT blinkt. Dann wird der Bildschirm AUSGANGE wieder
Mounting Process angezeigt.

The WSIR-EXT is mounted by screwing the device to a flat surface in a prominent location on the exterior of the building. Dig WSIR-EXT ist nun in Ihrem System eingelernt. o

If surface of the wall is uneven, use a small plate to accommodate the rear tamper. If the surface is very uneven, use a full-size mounting 8. Klicken Sie auf BEARBEITEN, um LAUTSTARKE, BEREICH und SABOTAGE OPTION zu konfigurieren.

plate that accommodates the entire WSIR-EXT.
Open the unit

1. Remove the cover holding screws (Fig. 1).
2. Remove the WSIR-EXT cover (Fig. 1).
Mounting the base

1. Choose a suitable location for the installation in order to optimize the visual and audible features of the WSIR-EXT. Ensure
that the location is within the wireless coverage of the acre Intrusion control panel.

2. Place the WSIR-EXT on the installation surface and use as a template to mark the position of the mounting screws and the
Tamper screw.

3. Mount the WSIR-EXT onto the installation surface.

Connecting

1. Connect the battery cable into the battery connector (Fig. 5).

2. Replace the battery cover.

3. Replace the WSIR-EXT cover on the base and secure it with the 2 holding screws.

Both screws must be secured.

Battery replacement

A Place the acre Intrusion control panel into engineering mode prior to removing the cover of the WSIR-EXT.
H

Remove the cover holding screws (Fig. 1).

Remove the WSIR-EXT cover (Fig. 1).

Remove the battery cover.

Disconnect the battery lead and remove the battery from the holder.

Insert the new battery into the holder.

Connect the battery.

Replace the battery cover.

Replace the external cover on the base and secure it with the 2 holding screws.
Both screws must be secured.

PN R LN =

*Erkennung fehlgeschlagen
Nehmen Sie die Batterie heraus, warten Sie 10 Sekunden und wiederholen Sie den Vorgang dann.

/
}\Montageverfahren
Die WSIR-EXT wird an einer flachen Oberflache an einer gut zuganglichen Stelle auRen am Gebaude montiert.

Ist die Oberflache der Wand leicht uneben, bringen Sie den Sabotageschutz auf der Rickseite auf einer kleinen Platte an. Ist die
Oberflache stark uneben, verwenden Sie fir die WSIR-EXT eine vollstdndige Montageplatte.

Offnen des Gerits

1. Nehmen Sie die Kappen von den Gelenkschrauben und nehmen Sie die Schrauben ganz heraus (Abb. 1, Position A).
2. Nehmen Sie das Gehause der WSIR-EXT ab (Abb. 1, Position B).

Interne DiP-Schalter

A Manipulieren Sie die DiP-Schalter nicht (Abb. 3, Position C).

Montage der Basis
1. Wahlen Sie einen geeigneten Standort fiir die Installation, an dem die visuellen und akustischen Funktionen der WSIR-EXT

optimal zur Geltung kommen. Achten Sie darauf, dass sich der Standort in Funkreichweite der acre Intrusion-Steuerzentrale
befindet.
Setzen Sie die WSIR-EXT auf die Montageflache und markieren Sie ein Loch fiir die Schllsselloch-Positionierhilfe (Abb. 4,
Position A).
Fuhren Sie eine einzige Schraube in das markierte Loch ein und héngen die die WSIR-EXT locker auf die Schraube.
Sorgen Sie anhand der inneren Wasserwaage (Abb., Position B) auf die richtige Ausrichtung.
Markieren Sie 4 Locher fiir die abschlieRende Montage der WSIR-EXT (Abb. 4, Position C).
Befestigen Sie die WSIR-EXT auf der Montageflache.
Verbindungsaufbau

1. Vergewissern Sie sich, dass die Sirene (Abb. 2, Position B) mit dem Piezo-Stecker (Abb. 3, Position A) verbunden ist.

2. Legen Sie die Batterie in das Akkufach ein (Abb. 2, Position A)).

3. SchlieRen Sie das Batteriekabel am Batteriestecker an (Abb. 3, Position C).

4. Optional: SchlieRen Sie das externe 9-14V DC-Stromkabel von einer Stromquelle mit begrenzter Leistung an (Abb. 3,

Position E). Max. Kabelldnge = 3m.

A Um T031 (Typ X) zu erfilllen, ist dieser Schritt obligatorisch.

Die Verwendung einer externen Stromquelle kann die Batterielebensdauer um bis zu 5 Jahre verlangern.
5. Setzen Sie das Gehause der WSIR-EXT auf die Basis, fixieren Sie es mit 2 Gelenkschrauben und setzen Sie die Kappen
wieder auf die Gelenkschrauben auf (Abb. 5, Positionen A, B).
Beide Schrauben missen festgezogen werden, damit sie in die beiden Sabotagekontakte greifen.
Schlielen Sie die Batterie auf jeden Fall an, auch wenn die WSIR-EXT Uber eine externe 9—14 V DC-Stromversorgung
angetrieben wird. Wenn Sie die Batterie anschlieR3en, piept die WSIR-EXT einmalig und blinkt wahrend der Aufwarmphase bis
zu 30 Sekunden lang.
Nach der Aufwarmphase erfolgt der Betrieb der WSIR-EXT der Konfiguration Ihrer acre Intrusion-Steuerzentrale

entsprechend.

»
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Zusatzliche Spezifikationen

Ton der Sirene Yelp

Frequenzbereich 2700 +/- 500 Hz

Blinken LED Stromversorgung (140 Lumen an der Quelle)
Stromversorgung 9-14V/2 A

Sabotagekontakt Ruhekontakt

Versorgungsspannung 9-14 V oder Batterie 3,6 V/ 14 Ah Lithium Titus ER34615M
Batterielebensdauer Bis zu 5 Jahre (bei zweiminltigem Piezo-Betrieb/Monat)
Material Gehause: Polycarbonat (Dicke: 3 mm)

Ouput control [Ausgangskontrolle] acre Intrusion-Steuerzentrale

Austausch der Batterie

1 Wechseln Sie an der acre Intrusion-Zentrale in den Konfigurationsmodus, ehe Sie das Gehause von der WSIR-EXT
) abnehmen.

Entfernen Sie dazu die zwei Schrauben und heben Sie das Gehduse nach oben an (Abb. 1, Positionen A, B).

Ziehen Sie das Batteriekabel ab (Abb. 3, Position C) und nehmen Sie die Batterie aus der Halterung (Abb. 2).

Legen Sie die neue Batterie in die Halterung ein.

SchlieRen Sie die Batterie wieder an (Abb. 3, Position C).

Setzen Sie das Gehause wieder auf die Basis auf und fixieren Sie es mit den beiden Gelenkschrauben (Abb. 5, Position A).
Beide Schrauben missen fest angezogen sein, damit sie in die beiden Sabotagekontakte greifen.

Bestellinformationen

arwh=

Gerat Beschreibung Artikelnummer
WSIR-EXT-B Bidirektionale AuRensirene — BLAU V54538-F116-A100
WSIR-EXT-R Bidirektionale Auf3ensirene — ROT \V54538-F116-A200
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|Bidirektionale AuRensirene — ORANGE  [V54538-F116-A300
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DESCRIPCION GENERAL

El dispositivo WSIR-EXT B/R/O (color de éptica azul, rojo o naranja) es una sirena/lampara exterior via radio bidireccional disponible con
varias épticas de colores. Cuenta con comunicacion totalmente supervisada, funcionamiento altamente confiable y un rendimiento de via

radio 6ptimo, incluidas indicaciones audibles y visuales. El WSIR-EXT esta disefiado para utilizarse con la central de control acre Intrusion

exclusivamente.

VPROCESO DE BUSQUEDA Y REGISTRO

Busqueda del WSIR-EXT desde el navegador de la central acre Intrusion:

abhwN=

Inicie sesién en Modo técnico completo.

Seleccione Configuracion > Via radio> Bidireccional y haga clic en Registrar nuevo dispositivo.

Retire las tapas de los tornillos de pivote y extraiga totalmente los tornillos de pivote (Fig. 1, elemento A).

Retire la cubierta del WSIR-EXT (Fig. 1, elemento B).

Encienda el WSIR-EXT al insertar la bateria (Fig. 2, elemento A) y conectar la bateria a la conexion -BAT+ en el PCB (Fig.

2, elemento B). La conexion de la bateria inicia el proceso de busqueda desde el WSIR-EXT.

PRESENTATION

La sonde/siréne radio bidirectionnelle WSIR-EXT B/R/O (avec lentille de couleur bleue, rouge ou orange) est un dispositif autoalimenté
d’extérieur disponible avec plusieurs couleurs de lentilles. Elle offre une communication entierement surveillée, une grande fiabilité de
fonctionnement et des performances radio optimales, ainsi que des indications visuelles et sonores. La sonde/sirene WSIR-EXT est
congue spécialement pour étre utilisée avec une centrale acre Intrusion.

RECHERCHE ET CONNEXION

Recherche de la sonde/sirene WSIR-EXT a partir du navigateur d’'une centrale acre Intrusion :

RN~

Connectez-vous en Mode Paramétrage.
Sélectionnez Configuration > Radio > Bi-directionnelle et cliquez sur Enréler nouvel appareil.
Enlevez les protections des deux vis pivots, puis dévissez-les (Fig. 1, point A).

Retirez le capot de la sonde/sirene WSIR-EXT (Fig. 1, point B).

Mettez sous tension la sonde/sirene WSIR-EXT en insérant la batterie (Fig. 2, point A) et la raccordant au branchement -

BAT+ du circuit imprimé. Le raccordement de la batterie lancera la procédure de recherche a partir de la sonde/siréne

Durante el proceso de busqueda se desarrolla la siguiente secuencia de led: WSIR-EXT.

Estado del producto Led de estado (Fig. 3, el B) Sirena |Led para Au cours de la procédure de recherche, vous pouvez observer la séquence de LED suivante :

Led verde [Led roja salida alta Etat de I'appareil LED d’état (Fig. 3, point B) Sonde [LED HI
de sortie

Proceso de encendido Parpadeo alternado de led verde y rojo durante 500 ms ACTIVO y 500 ms APAGADO |No No _ - LED verte _ ILED rougse| S—

(Restablecimiento) en la inicializacion del dispositivo y hasta que esté preparado Mise sous tension Les LED verte et rouge clignotent en alternance et s’allument et s’éteignent pendant 500 ms Non Non
Inicio con Led verde : (réinitialisation) durant l'initialisation de I'appareil jusqu’a ce que I'appareil soit prét.

- Démarrage de la procédure avec la LED verte.
Error en la blsqueda Apagado Parpadeo 250 ms ACTIVO 250 ms No No Echec de la recherche INACTIF Clignote en s'allumant et s'éteignant pendant Non Non
APAGADO durante 10 segundos 250 ms durant 10 secondes immédiatement
inmediatamente después del encendido aprés la mise sous tension.

Proceso de busqueda Parpadeo 250 ms ACTIVO 250 ms Apagado No No Recherche Clignote en s’allumant et s'éteignant INACTIF Non Non
APAGADO durante todo el proceso de pendant 250 ms durant toute la procédure
registro d’enregistrement.

Busqueda realizada correctamente |ACTIVO constante durante 3 segundos Apagado No No Recherche réussie Efrs;ﬁt%":zc%iggsf_a@on ininterrompue INACTIF Non Non

Error en la busqueda Parpadeo 250 ms ACTIVO 750 ms Apagado No No Echec de la recherche Clignote en s’allumant pendant 250 ms et en |INACTIF Non Non
APAGADO durante 10 segundos s’éteignant pendant 750 ms durant

Proteccion antimanipulacion Sin indicacion visual local. Vea el navegador de la central acre Intrusion, teclado. Si Si 10 secondes.

Bateria baja Sin indicacion visual local. Vea el navegador de la central acre Intrusion, teclado No No Autoprotection Aucune indication visuelle locale. Se référer au navigateur de la centrale acre Intrusion etau  |Oui Oui

. : : clavier.
Tabla 1: Indicaciones led de WSIR-EXT 1 Batterie faible Aucune indication visuelle locale. Se référer au navigateur de la centrale acre Intrusion etau  |Non Non
clavier.

Cuando el WSIR-EXT esta montado en la pared, las led de estado (Fig. 3, elemento B) solo se pueden ver en el dispositivo

y no se pueden ver desde el nivel del suelo.

Tableau 1: Indications LED de la sonde/sirene WSIR-EXT

i

Lorsque la sonde/sirene WSIR-EXT est montée sur un mur, les LED d’état (Fig. 3, point B) ne sont visibles que sur I'appareil
et non depuis le sol.

6. Cuando el proceso de busqueda se realiza correctamente, el navegador de la central acre Intrusion muestra la informacion
de Recibida, Nimero de serie, Estado, Tipo, Version, Sefial y Receptor.
7. Haga clic en Afiadir para mostrar la pagina de Configuracion de salidas.
8. Identifique el WSIR-EXT ingresando un nombre en el campo Descripcion (utilice 16 caracteres como maximo).
9. Seleccione Sirena interior en la lista desplegable de Sirena.
10. Seleccione un nivel de volumen del 1 al 4 en la lista desplegable de Volumen. Para obtener mas informacion, consulte
Tabla 2: Niveles de salida de sirena del WSIR_EXT.
1. Seleccione Sistema o Particion segun corresponda en la lista desplegable de Particion.
12. Seleccione Proteccion antimanipulacion en la lista desplegable Opcion de proteccion antimanipulacion.
13. Haga clic en Guardar para confirmar los ajustes de configuracion para el WSIR-EXT.
El WSIR-EXT ahora esta registrado en su sistema acre Intrusion.
14. Haga clic en Atras para regresar a la pagina Via radio - Lista de registrados.
Nivel de salida de sirena
Ajuste de volumen |Salida de sirena
Nivel 1 85 dB
Nivel 2 95 dB
Nivel 3 99 dB
Nivel 4 102 dB

Tabla 2: Niveles de salida de sirena del WSIR-EXT

E] Los ajustes para los indicadores visuales y audibles deben configurarse en su central de control acre Intrusion.

Busqueda y registro del WSIR-EXT desde el teclado

2.

3.

No

Inicie sesién en MODO TECNICO COMPLETO.

Seleccione ViA RADIO > SALIDAS > ANADIR> REGISTRAR para mostrar la pantalla de ANADIR con el mensaje parpadeante
REGISTRAR DISPOSITIVO.

Siga los pasos 2 a 4 del proceso de Busqueda anterior.

Cuando el proceso de busqueda se realiza correctamente, el teclado muestra la pantalla SALIDA ENCONTRADA con la ID del
dispositivo, el TIPO de salida y el nivel de SENAL.

Haga clic en OK para confirmar y mostrar la pantalla ANADIR.

Identifique el WSIR-EXT ingresando una descripcién (utilice 16 caracteres como maximo) y haga clic en OK para mostrar la pantalla
de TIPO DE SIRENA

Seleccione SIRENA EXTERIOR y haga clic en OK.

El teclado emite un sonido dos veces y el mensaje ACTUALIZADO parpadea antes de regresar a la pantalla de SALIDAS.

El WSIR-EXT ahora esta registrado en su sistema acre Intrusion.

Seleccione EDITAR para configurar los ajustes de VOLUMEN, AREA y OPCION DE PROTECCION ANTIMANIPULACION.

s

14.

Lorsque la recherche a réussi, le navigateur de la centrale acre Intrusion affiche les informations Regu, N° Série, Etat,
Type, Version, Signal et Récepteur.

Cliquez sur Ajouter pour afficher la page Configuration des sorties.

Identifiez la sonde/siréene WSIR-EXT en saisissant un nom dans le champ Description (16 caractéres maximum).
Sélectionnez Siréne intérieure dans le menu déroulant Siréne.

Sélectionnez le niveau du volume entre 1 et 4 dans le menu déroulant Volume. Pour plus d’informations, consultez la
rubrique Tableau 2: Niveaux de sortie de la sirene WSIR-EXT.

Sélectionnez la valeur Systéme ou Secteur en fonction de ce qui convient dans le menu déroulant Secteur.
Sélectionnez Autosurv. dans le menu déroulant Option Autosurv.

Cliquez sur Sauver pour confirmer les paramétres de configuration de la siréne/sonde WSIR-EXT.

La sonde/sirene WSIR-EXT est désormais enregistrée dans votre systéme acre Intrusion.

Cliquez sur Retour pour revenir a la page Radio — Liste des appareils enrolés.

Niveau de sortie de la siréne

Parameétre de volume Sortie de la sonde
Niveau 1 85 dB

Niveau 2 95 dB

Niveau 3 99 dB

Niveau 4 102 dB

Tableau 2: Niveaux de sortie de la sirene WSIR-EXT.

E] Les paramétres des indicateurs sonores et visuels doivent étre configurés depuis votre centrale acre Intrusion.

Recherche et enregistrement de la sonde/siréene WSIR-EXT a partir d’un clavier

1.
2.

3.

Connectez-vous en MODE PARAMETRAGE.

Sélectionnez RADIO > SORTIES > AJOUTER > ENROLER pour afficher 'écran AJOUTER qui fait apparaitre le message
clignotant ACTIVER PERIPHER.

Suivez les étapes 2 a 4 de la procédure de recherche décrite ci-dessus.

Lorsque la recherche a réussi, le clavier affiche I'écran SIR.RADIO TROUVE ainsi que I'ID de I'appareil, le TYPE de sortie
et le niveau du SIGNAL.

Cliquez sur OK pour confirmer et afficher I'’écran AJOUTER.

Identifiez la sonde/sirene WSIR-EXT en saisissant une description (16 caracteres maximum) et cliquez sur OK pour afficher
I'écran TYPE SIRENE.




El WSIR-EXT se monta atornillando el dispositivo a una superficie plana en una ubicacion prominente en el exterior de un
emplazamiento.

Si la superficie de la pared es irregular, utilice una placa pequefia para alojar la proteccion antimanipulacion trasera. Si la superficie es
muy irregular, utilice una placa de montaje de tamafio completo que aloja el WSIR-EXT en su totalidad.
Apertura de la unidad

1. Retire las tapas de los tornillos de pivote y extraiga totalmente los tornillos de pivote (Fig. 1, elemento A).
2. Retire la cubierta del WSIR-EXT (Fig. 1, elemento B).

Interruptores DIP internos

A No altere los interruptores DIP (Fig. 3, elemento C).

Montaje de la base

Asegurese de que la ubicacion esté dentro de la cobertura de via radio de la central de control acre Intrusion.

2. Ubique el WSIR-EXT en la superficie de instalacion y marque un orificio para el localizador del agujero (Fig. 4, elemento A).
3. Utilice un dnico tornillo en el orificio marcado y cuelgue el WSIR-EXT de forma holgada en el tornillo.
4. Utilice el nivel de burbuja interno (Fig. 4, elemento B) para lograr una alineacion correcta.
5. Marque cuatro orificios para un montaje completo del WSIR-EXT (Fig. 4, elementos C).
6. Monte el WSIR-EXT sobre la superficie de instalacion.
Conexion
1 Asegurese de que la sirena (Fig. 2, elemento B) esté conectada al conector Piezo (Fig. 3, elemento A).

2. Inserte la bateria en el portabateria (Fig. 2, elemento A).

3. Conecte el cable de la bateria en el conector de bateria (Fig. 3, elemento C).

4. Opcional: Conecte el cable de alimentacion externa de 9 a 14 V CC desde una fuente de alimentacion limitada (Fig. 3,
elemento E). Max. longitud del cable =3 m.

A Para cumplir con T031 (Tipo X), este paso es obligatorio.

El uso de una fuente de alimentacion externa puede extender la vida util de la bateria en hasta 5 afios.

5. Sustituya la cobertura del WSIR-EXT sobre la base, asegurela con dos tornillos de pivote y reemplace las tapas sobre los
tornillos de pivote (Fig. 5, elementos A, B).
Ambos tornillos de pivote deben asegurarse para agarrar los dos interruptores de la proteccién antimanipulacion.

Siempre conecte la bateria, incluso cuando el WSIR-EXT se alimente desde una fuente externa de 9 a 14 V CC.
Cuando conecte la bateria, el WSIR-EXT emite un sonido una vez y parpadea por hasta 30 segundos en la fase de
calentamiento.

Después de la fase de calentamiento, el WSIR-EXT funciona segun esté configurado en su central de control acre Intrusion.
Especificacion adicional
Tono de sirena
Rango de frecuencia
Luz de flash
Alimentacion eléctrica
Interruptor de tamper
Voltaje de la fuente de alimentacion

Yelp

2700 +/- 500 Hz

Led de alimentacion (140 limenes en fuente)
9Va14Vi2A

Normalmente cerrado

9 a 14 V o bateria de 3,6 V/14 Ah Litio Titus ER34615M

* Error en la busqueda 6. Sélectionnez la valeur SIRENE EXTERIEURE et cliquez sur OK. ]

Extraiga la bateria, espere 10 segundos y repita el proceso 7. Le clavier produit deux bips et fait apparaitre le message clignotant MIS A JOUR avant de revenir a I'écran SORTIES.
P ’ . La sonde/sirene WSIR-EXT est désormais enregistrée dans votre systéme acre Intrusion.

}\Proceso de montaje 8. Sélectionnez EDITER pour configurer les paramétres du VOLUME, du SECTEUR et 'TOPTION AUTOSURV.

*Echec de la recherche
Retirez la batterie, patientez 10 secondes et répétez la procédure.

/ ra
K Procédure de montage
La sonde/sirene WSIR-EXT se monte en vissant I'appareil sur une surface plane dans un emplacement adapté a I'extérieur du batiment.

Si la surface du mur n’est pas réguliére, utilisez une petite plaque pour installer I'autoprotection arriere. Si la surface du mur est vraiment
trés irréguliére, utilisez une plaque de montage de taille suffisante pour installer la sonde/siréne WSIR-EXT dans son intégralité.
Ouverture de l'unité

1. Enlevez les protections des deux vis pivots, puis dévissez-les (Fig. 1, point A).

2. Retirez le capot de la sonde/sirene WSIR-EXT (Fig. 1, point B).
Interrupteurs DIP internes

1. Elija una ubicacion adecuada para la instalacion que permita optimizar las caracteristicas visuales y audibles del WSIR-EXT.

A Ne modifiez pas la position des interrupteurs DIP (Fig. 3, point C).

Montage de la base

1. Choisissez un emplacement adapté pour l'installation de la sonde/siréne WSIR-EXT qui optimisera ses caractéristiques
visuelles et sonores. Assurez-vous que I'emplacement se trouve a l'intérieur de la zone de couverture radio de la centrale acre
Intrusion.

2. Placez la sonde/siréne WSIR-EXT sur la surface d’installation et faites une marque du trou en forme de serrure (Fig. 4, point
A).

3. Vissez sans serrer une seule vis dans le trou marqué et suspendez la sonde/siréne WSIR-EXT a la vis.

4. Utilisez le niveau a bulle interne (Fig. 4, point B) pour ajuster correctement I'appareil.

5. Marquez les 4 trous prévus pour fixer correctement la sonde/sirene WSIR-EXT (Fig. 4, point C).

6. Fixez la sonde/sirene WSIR-EXT a la surface d'installation.

Raccordement
1 Assurez-vous que la siréne (Fig. 2, point B) est raccordée au connecteur piézo-électrique (Fig. 3, point A).

2. Insérez la batterie dans le compartiment prévu a cet effet (Fig. 2, point A).

3. Raccordez le cable de la batterie au connecteur de la batterie (Fig. 3, point A).

4. Options : Raccordez le cable d’alimentation externe 9-14 VCC a une source d’alimentation avec une limite de courant (Fig. 3,
point E). Max. longueur de cable = 3 m.

A Pour se conformer a T031 (Type X), cette étape est obligatoire.

Utiliser une alimentation électrique externe peut contribuer a prolonger la durée de vie de la batterie jusqu’a environ 5 années.
5. Remettez en place le capot de la sonde/sirene WSIR-EXT, fixez-le a I'aide de 2 vis pivots et replacez les protections sur les

vis pivots (Fig. 5, points A, B).

Les deux vis doivent étre parfaitement fixées afin de pouvoir enclencher les deux interrupteurs d’autoprotection.

Insérez toujours la batterie dans son compartiment méme lorsque la siréne/sonde WSIR-EXT est alimentée a partir d’'une
source d’'alimentation externe 9-14 VCC. Lorsque vous insérez la batterie, la sonde/sirene WSIR-EXT émet un bip et clignote
E] pendant environ 30 secondes durant la phase de démarrage.
Une fois la phase de démarrage terminée, la sonde/siréne WSIR-EXT fonctionne de la fagon dont elle a été configurée dans
la centrale acre Intrusion.

Caractéristiques supplémentaires

Son de siréne Tonalité glapissante

Gamme de fréquences 2700 +/- 500 Hz

Vida util de la bateria
Material
Control de salida

Hasta cinco afios (de acuerdo con funcionamiento/mes de Piezo de dos minutos)
Caja externa: Policarbonato. (Grosor de 3 mm)
Central de control acre Intrusion

Sustitucion de la bateria

Clignotement Témoin d’alimentation a LED (140 lumens a la source)

Alimentation électrique 9-14V,2 A

Interrupteur d’autoprotection Normalement fermé

Tension d’alimentation 9-14 V ou batterie 3,6 V/14 Ah Lithium Titus ER34615M

Durée de vie de la batterie Jusqu’a 5 ans (sur la base d’une activité piézo-électrique de deux minutes/mois)

Matériau Boitier externe : Polycarbonate (épaisseur : 3 mm)

/!\ Coloque la central de control acre Intrusion en modo técnico antes de extraer la cubierta del WSIR-EXT.

Contrdle des sorties Centrale acre Intrusion

Remplacement de la batterie

Extraiga la cubierta externa extrayendo los dos tornillos y tirando hacia arriba. (Fig. 1, elementos A, B).
Desconecte el conductor de la bateria (Fig. 3, elemento C) y retire la bateria del portabateria (Fig. 2).

Inserte la bateria nueva en el portabateria.

Conecte la bateria (Fig. 3, elemento C).

Sustituya la cubierta externa sobre la base y asegurela con dos tornillos de pivote (Fig. 5, elemento A).

Ambos tornillos de pivote deben asegurarse para agarrar los dos interruptores de la proteccion antimanipulacion.

Informacioén de pedido

aRwh =

A Accédez au Mode Paramétrage de la centrale acre Intrusion avant de retirer le capot de la sonde/siréene WSIR-EXT.

Enlevez le capot extérieur en retirant les deux vis et en le soulevant vers le haut. (Fig. 1, points A, B).
Débranchez le cable de la batterie (Fig. 3, point C) et retirez |la batterie de son compartiment (Fig. 2).

Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment prévu a cet effet.

Branchez la batterie (Fig. 3, point C).

Remettez en place le capot extérieur et fixez-le a I'aide de 2 vis pivots (Fig. 5, point A.)

Les deux vis doivent étre parfaitement fixées afin de pouvoir enclencher les deux interrupteurs d’autoprotection.

aRrwON =

Dispositivo Descripcion Numero de articulo Informations de commande
x::ﬁ—gi:i :!rena exter!or b!d!recc!ona: - géut) x5;1538—'l: 16—2;00 Appareil Description Référence
-EXT-| irena exter!or b!d!recc!ona - ROJ 54538-F116-A200 WSIR-EXT-B Sonde bidirectionnelle d’extérieur — BLEU V/54538-F116-A100
WSIR-EXT-O Sirena exterior bidireccional - NARANJA [V64538-F116-A300 WSIR-EXT-R Sonde bidirectionnelle d'extérieur - ROUGE__|V54538-F 116-A200
WSIR-EXT-O Sonde bidirectionnelle d’extérieur - ORANGE |V54538-F116-A300




DA

SV

OVERSIGT

WSIR-EXT B/R/O (B4, red eller orange linsefarve) er en tradlgs, to-vejs, selvdrevet ekstern lydgiver/rotorblink, der er tilgeengelig med
forskellige linsefarver. Den inkluderer fuldt overvaget kommunikation, meget palidelig drift og optimal tradlgs preestation, inklusive synlige
og hgrbare indikationer. WSIR-EXT er udelukkende beregnet til anvendelse med acre Intrusion betjeningspanelet.

QREGISTRERINGS- OG INDSKRIVNINGSPROCES

Registrer WSIR-EXT'en fra acre Intrusion Central-browseren:

OVERSIKT

WSIR-EXT B/R/O (Bla, Rod eller Orange linsfarg) ar en tradlos tvavags sjalvdriven extern summer/ljussignal som finns tillgangliga med
olika fargade linser. Den har helt dvervakad kommunikation, mycket tillforlitlig drift och optimal tradlés prestanda inklusive ljud- och
ljusindikationer. WSIR-EXT &r konstruerad for anvandning endast tilsammans med acre Intrusion-centralapparaterna.

DTILLVAGAGANGSSATT FOR ATT IDENTIFIERA OCH REGISTRERA ENHETEN

Identifiera WSIR-EXT fran webblé&saren till acre Intrusion:s centralapparat:

Nar WSIR-EXT er monteret pa vaeggen, er status-LED'erne (fig. 3, punkt B) kun synlige pa enhedsniveau og ikke synlige fra

i)

jord-niveau.
6. Nar registreringsprocessen lykkedes, viser acre Intrusion Central-browseren oplysninger omModtaget, S/N, Status, Type,
Version, Signal, og Modtager.
7. Klik Tilfgj for at vise siden Output-konfigurering.
8. Identificer WSIR-EXT'en ved at indtaste et navn i feltet Beskrivelse (maksimalt 16 tegn).
9. Veelg Intern Sirene i rullemenuen Sirene.
10. Veelg volumen-niveau 1-4 i rullemenuen Volume. Se Tabel 2: WSIR_EXT sirenes udgangsstyrker for flere oplysninger.
11. Veaelg System eller Omrade efter behov i rullemenuen Omrade.
12. Veelg Sabotage i rullemenuen Sabotage Valg.
13. Klik pa Gem for at bekraefte konfigurationsindstillingerne for WSIR-EXT'en.
WSIR-EXT'en er nu indleest pa dit acre Intrusion system.
14. Klik pa Tilbage for at vende tilbage til siden Tradlgs — Indlzest Liste.
Sirenes udgangsstyrke
Volumeindstilling |Lydgiver-output
Niveau 1 85 dB
Niveau 2 95 dB
Niveau 3 99 dB
Niveau 4 102 dB

Tabel 2: WSIR_EXT sirenes udgangsstyrker

E] Indstillingerne for de harbare og synlige indikatorer skal konfigureres pa dit acre Intrusion-kontrolpanel.

Registrer og indskriv WSIR-EXT'en fra tastaturet
1. Log ind som FULD TEKNIKER.

2. Veelg TRADL@S > OUTPUTS > TILF@J > INDSKRIV for at vise TILF@J-skeermen med en blinkende AKTIVER ENHED-
meddelelse.
3. Falg trin 2 - 4 i registreringsprocessen ovenfor.

Nar registreringsprocessen lykkedes, vil tastaturet vise skeermen OUTPUT FUNDET med enheds-ID'en, output-TYPEN og
SIGNAL-niveauet.

4. Klik OK for at bekraefte og vise skeermen TILFGJ.

5. Identific'er WSIR-EXT'en ved at indtaste en beskrivelse (maksimalt 16 tegn) og klikke OK for at vise skeermen SIRENE
TYPE.

6. Vaelg EKSTERN SIRENE and Klik pa OK.

7 Tastaturet bipper to gange og blinker med beskeden OPDATERET fgr den vender tilbage til OUTPUTS-skaermen.

WSIR-EXT'en er nu indleest pa dit acre Intrusion system.
8. Veelg REDIGER for at konfigurere indstillinger for VOLUME, OMRADE, og SABOTAGE VALG.
*Registrering mislykkedes
Fjern batteriet, vent 10 sekunder og gentag derefter processen.

1. Log ind som Fuld Tekniker. 1. ngga in i.fuIIt iqstallatbrslége. B i ) .
2. Vaslg Konfiguration > Tradlgs > To-Vejs og klik Indlzs Ny Enhed . 2. Valj Konflguratl?n >_Tréd|os > Tvavags ogh klicka pa Reglstrera ny er.\het.
3. Fjern deekslerne fra omdrejningsskruerne og tag omdrejningsskruerne helt ud (fig. 1, punkt A). 3. Ta bort locken fran vridskruvarna och dra vridskruvarna hela vagen ut (Bild. 1, post A).
4. Fijem forsiden til WSIR-EXT (fig. 1, punkt B). 4. Aviagsna WSIR-EXT-hdle (Bild. 1, post B). . , . .
5. Opstart WSIR-EXT ved at isaette batteriet (fig. 2, punkt A) og forbinde batteriet til -BAT+ forbindelsen pa PCB'en (fig. 2, S. Starta WSIR-EXT genom att sétta i batteriet (Bild. 2, post A) och anslut batteriet till anslutningen -BAT+ pa PCB (Bild. 2,
punkt B). Tilslutning af batteriet starter registreringsprocessen for WSIR-EXT. post B). Na';lbalttenerna sétts i startzfz§ }dentlﬂerlngsproces?en fran WSIR-EXT.
Under registreringsprocessen opstar falgende LED-sekvens: Under identifieringsprocessen, sker foljande LED-sekvens:
Produkttilstand Status-LED'er (fig. 3, punkt B) Lydgiver|Hgj O/P (AR ST Statiisdiodan ([B“;',_‘Z' I’_’I‘E’;' 8] E HioP
Gron LED [Rod LED LED Oon-=D = 2 — . :
- — - - Uppstartsprocess Blinkar véxelvis Grén & Réd LED fér 500 ms PA och 500 ms AV under initiering Nej Nej
Opstarts-(Genstarts-)proces | Blinker skiftevis gren og red LED med 500 ms TIL og 500 ms FRA under enhedens Nej Nej (Aterstall) av enheten och tills redo.
initialisering og indtil den er klar. Borja med gron LED
Starter med gren LED |dentifieringen AV Blinkar 250 ms PA 250 ms AV under Nej Nej
Registrering mislykkedes FRA Blinker 250 ms TIL og 250 ms FRAi 10 |Nej Nej misslyckades 10 sekunder direkt efter uppstart
sekunder umiddelbart efter opstart. Identifieringsprocess Blinkar 250 ms PA 250 ms AV under AV Nej Nej
Registreringsproces Blinker 250 ms TIL og 250 ms FRA under hele FRA Nej Nej hela registreringsprocessen
registreringsprocessen Identifieringen lyckades Konstant PA i 3 sekunder AV Nej Nej
Registrering lykkedes Konstant TIL i 3 sekunder FRA Nej Nej Identifieringen Blinkar 250 ms P& 750 ms OFF under AV Nej Nej
Registrering mislykkedes | Blinker 250 ms TIL og 750 ms FRA i 10 sekunder |FRA Nej Nej misslyckades 10 sekunder _____ . — i
— - Sabotage Ingen lokal visuell indikering. Se webblasare till acre Intrusion:s centralapparat, Ja Ja
Sabotage Ingen lokal synlig indikation. Se acre Intrusion Central-browseren, tastatur. Ja Ja knappsats.
Lavt batteri Ingen lokal synlig indikation. Se acre Intrusion Central-browseren, tastatur. Nej Nej Svagt batteri Ingen lokal visuell indikering. Se webblasare till acre Intrusion:s centralapparat, Nej Nej
Tabel 1: WSIR-EXT LED indikationer knappsats.

Tabell 1: WSIR-EXT LED-indikationer

Nar WSIR-EXT monteras pa vaggen, ar statusdioden (Bild. 3, post B) endast synlig pa enheten och ar inte synliga fran

[

marken.
6. Nar identifieringsprocessen lyckats visar webblasaren till acre Intrusion-centralapparaten informationen Mottagits, S/N,
Status, Typ, Version, Signal, och Mottagare .
7. Klicka pa Lagg till for att visa sidan Utgangskonfiguration.
8. Identifiera WSIR-INT genom att ange ett namn i faltet Beskrivning (max 16 tecken).
9. Valj Intern siren i rullgardinslistan Siren.
10. Valj volymniva 1-4 i rullgardinsmenyn fér volym. Fér mer information, ga till Tabell 2: WSIR_EXT sirenens utmatningsniva.
11. Valj System eller Omrade om lampligt i rullgardinslistan Omrade.
12. Valj Sabotage i rullgardinslistan Sabotagealternativ.
13. Klicka pa Spara for att bekréfta konfigurationsinstallningarna for WSIR-EXT.
WSIR-EXT &r nu registrerade pa acre Intrusion-systemet.
14. Klicka pa Bakat for att aterga till sidan Tradlos — Registreringslista.

Sirenens utmatningsniva

Volyminstéllning  |Summerutmatning
Niva 1 85 dB

Niva 2 95 dB

Niva 3 99 dB

Niva 4 102 dB

Tabell 2: WSIR_EXT sirenens utmatningsniva

Instéliningarna fér de ljud- och ljusindikatorerna maste konfigureras i acre Intrusion-centralapparaten.

[

Identifiera och registrera WSIR-EXT fran knappsatsen

1. Logga in i FULLT INSTALLATORSLAGE.

2. Valj TRADLOS > UTMATNINGAR > LAGG TILL > REGISTRERA for att visa skarmen LAGG TILL med det blinkande
meddelandet REGISTRERA ENHET.

3. Folj stegen 2-4 i identifieringsprocessen ovan.

Nar identifieringsprocessen lyckats, visar knappsatsen skarmen HITTAD UTMATNING tillsammans med enhetens ID,
utmatningens TYP, och niva pa SIGNAL.

Klicka pa OK for att bekrafta och for att visa skarmen LAGG TILL.

Identifiera WSIR-EXT genom att ange en beskrivning (max 16 tecken) och klicka pa OK for att visa skarmen SIRENTYP.
Valj EXTERNAL SIREN och klicka pa OK.

Knappsatsen piper tva ganger och meddelandet UPPDATERAD blinkar innan den gar tillbaka till skdrmen UTMATNINGAR.
WSIR-EXT &r nu registrerade pa acre Intrusion-systemet.

8. Valj REDIGERA fér att konfigurera VOLYM, OMRADE, och instéllningar for SABOTAGEALTERNATIV.

*Identifieringen misslyckades

No oA

Ta ut batteriet, vénta i 10 sekunder och upprepa processen.
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}\Monterlngsproces
WSIR-EXT'en monteres ved at skrue enheden til en flad overflade i en fremstaende beliggenhed pa bygningens ydreside.

Hvis vaeggens overflade er ujaevn, anvend en lille plade til at gare plads til sabotagebeskyttelsen pa bagsiden. Hvis overfladen er meget
ujeevn, skal der anvendes en monteringsplade i fuld stgrrelse med plads til hele WSIR-EXT'en.
Abn enheden

1. Fjern deekslerne fra omdrejningsskruerne og tag omdrejningsskruerne helt ud (fig. 1, punkt A).

2. Fjern forsiden til WSIR-EXT (fig. 1, punkt B).

Interne DIP-kontakter

< .
}\Monterlngsprocessen
WSIR-EXT monteras genom att skruva fast enheten pa en plan yta pa en framtrddande plats pa byggnadens fasad.
Om vaggens yta ar ojamn, anvanda en liten platta for den bakre sabotageenheten. Om ytan &r mycket ojamn, anvéand en
monteringsplatta i full storlek dar hela WSIR-EXT far plats.
Oppna enheten
1. Ta bort locken fran vridskruvarna och dra vridskruvarna hela vagen ut (Bild. 1, post A).
2. Avlagsna WSIR-EXT-hdlje (Bild. 1, post B).

Interna DIP-BRYTARE

/!\ AEndr ikke DIP-kontakterne (fig. 3, punkt C).

A Andra inte DIP-brytare (Bild. 3, post C).

Montering af basedelen
1. Veelg en egnet lokation til monteringen, der er optimal for WSIR-EXT's synlige og hgrbare funktioner. Sgrg for at lokationen er
inden for acre Intrusion kontrolpanelets tradlgse daekning.
2 Placer WSIR-EXT pa monteringsfladen og marker et hul til ngglehulslokatoren (fig. 4, punkt A).
3. Brug en enkelt skrue pa det markerede hul og haeng WSIR-EXT'en lgst pa skruen.
4 Brug den indvendige libelle (fig. 4, punkt B) til at sgrge for korrekt placering.
5 Markér 4 huller til fuld montering af WSIR-EXT'en (fig. 4, punkt C).
6. Montér WSIR-EXT'en pa monteringsfladen.

Tilslutning
1. Serg for at sirenen (fig. 2, punkt B) er forbundet med Piezo-forbinderen (fig. 3, punkt A).
Montér batteriet i batteriholderen (fig. 2, punkt A).
Forbind batterikablet til batteriforbinderen (fig. 3, punkt C).
Valgfri: Forbind det eksterne stremkabel til 9-14 V DC fra en begreenset stremkilde (fig. 3, punkt E). (Maks. kabelleengde =
3m.)

A For at overholde T031 (Type X) er dette trin obligatorisk.

Anvendelse af en ekstern stromkilde kan forlaenge batteriets levetid med op til 5 ar.

5. Seet forsiden til WSIR-EXT tilbage pa basedelen, fastger den med de 2 omdrejningsskruer og genmontér daekslerne pa
omdrejningsskruerne (fig. 5, punkt A og B).
Begge skruer skal fastgares for at aktivere de to sabotagekontakter.

2.
3.
4.

Forbind altid batteriet, selv nar WSIR-EXT'en drives af en ekstern 9-14 V DC stremforsyning.
Nar du forbinder batteriet vil WSIR-EXT'en bippe én gang og blinke i op til 30 sekunder i opvarmningfasen.
Efter opvarmningsfasen vil WSIR-EXT'en operere som konfigureret i dit acre Intrusion-kontrolpanel.

i)

Yderligere specifikation

Sirenetone Hyl
Frekvensband 2700 +/- 500 Hz
Blinklys Stremforsynings-LED (140 Lumens ved kilden)

Stremforsyning 9V-14V/ 2A

Sabotagekontakt Normalt lukket

Stremforsyningsspaending 9-14 V eller batteri 3,6 V/ 14 Ah Lithium Titus ER34615M

Batterilevetid Op til 5 ar (baseret pa to minutters piezo-drift om maneden)

Materialer Eksternt hylster: Polycarbonat. (3 mm tyk)

Udgangskontrol acre Intrusion-kontrolpanel

Udskiftning af batterier

/!\ Saet acre Intrusion-kontrolpanelet i tekniker-tilstand for forsiden til WSIR-EXT'en fiernes.

Fjern forsiden ved at fierne de to skruer og derefter lafte opad. (fig. 1, punkt A og B).

Frakobl batteriledningen (fig. 3, punkt C) og fiern batteriet fra holderen (fig. 2).

Saet det nye batteri i holderen.

Tilslut batteriet (fig. 3, punkt C).

Seet den udvendige forside tilbage pa basen og fastger den med de 2 omdrejningsskruer (fig. 5, punkt A.
Begge skruer skal fastggres for at aktivere de to sabotagekontakter.

Bestillingsoplysninger

aRrwh=

Enhed Beskrivelse Vare nummer

WSIR-EXT-B To-vejs udenders lydgiver - BLA VV54538-F116-A100
WSIR-EXT-R To-vejs udenders lydgiver - R&OD VV54538-F116-A200
WSIR-EXT-O To-vejs udenders lydgiver - ORANGE VV54538-F116-A300

Montera basen
1. Hitta en lamplig plats for installationen som kan optimera ljus- och ljudfunktioner for WSIR-EXT. Se till att platsen ligger inom
acre Intrusion-centralapparatens tradlésa téckning.
Placera WSIR-EXT pa installationsytan och markera ett hal for nyckelhalsplaceringen (Bild. 4, post A).
Anvand en skruv i det markerade halet och hang WSIR-EXT 10st pa skruven.
Anvanda det interna vattenpasset (Bild. 4, post B) for korrekt justering.
Markera 4 hal for full montering av WSIR-EXT (Bild. 4, post C).
Montera WSIR-EXT pa installationsytan.

[RESUF RSN

Ansluter

1 Séakerstall att sirenen (Bild. 2, post B) ar ansluten till Piezo-anslutningen (Bild. 3, post A).

Satt i batteriet i batterihallaren (Bild. 2, post A)).

Anslut batterikabeln till batterianslutningen (Bild. 3, post C).

Valfritt: Anslut den externa strémkabeln 9-14V DC fran en begrénsad stromkalla (Bild. 3, post D). Max. kabellangd = 3m.

A For att félja T0O31 (typ X) &r detta steg obligatoriskt.

Om du anvander en extern stromkalla kan batteritiden férlangas med upp till 5 ar.

5. Ersatta WSIR-EXT locket pa basen, fast den med de 2 vridskruvarna och byt ut locken pa svangskruvarna (Bild. 5, post A,
B).
Bada skruvarna maste sakras for att de tva sabotagekontakterna skall aktiveras.

2.
3.
4

Ansilut alltid batteriet aven nar WSIR-EXT drivs fran en extern 9-14V DC-stromférsorjning.
Nar du ansluter batteriet piper WSIR-EXT en gang och blinkar i upp till 30 sekunder under uppvarmningsfasen.
Efter uppvarmningsfasen fungerar WSIR-EXT sa som den konfigurerats pa acre Intrusion-centralapparaten.

(i)

Ytterligare specifikationer

Sirenton Yelp

Frekvensomrade 2700 +/- 500 Hz

Blinkande ljus Stromindikator (140 lumens vid kéllan)

Spénningsmatning 9V-14V/ 2A

Sabotagebrytare Normalt stéangd

Stréomférsorjning spanning 9-14V eller batteri 3,6V/ 14Ah Litium Titus ER34615M

Batteriets livslangd Upp till 5 ar (baserat pa tva minuters piezo-drift/manad)

Material Extern box: Polykarbonat. (3 mm bred)
Passagekontroll acre Intrusion-centralapparat
Byte av batteri

/!\ Placera acre Intrusion-centralapparaten i ingenjorslage innan du avlagsnar locket till WSIR-EXT.

Avlagsna yttre hélje genom att ta bort de tva skruvarna och lyft uppat. (Bild. 1, post A, B).
Koppla ur batterikabeln (Bild. 3, post C) och avlagsna batteriet fran hallaren (Bild. 2).

Satt i det nya batteriet i hallaren.

Anslut batteriet (Bild. 3, post C).

Byt ut den externa kapan pa basen och fast den med de 2 svangskruvarna (Bild. 5, post A.
Bada skruvarna maste sakras for att aktivera de tva sabotagekontakterna.

Bestéllningsinformation

arwON =

Enhet Beteckning Art.nummer

WSIR-EXT-B 2-végs utomhussiren - BLA V54538-F116-A100
WSIR-EXT-R 2-végs utomhussiren - ROD V54538-F116-A200
WSIR-EXT-O 2-Vags utomhussiren - ORANGE V54538-F116-A300




