
Tastiere compatibili E-Bus SAK41/SAK51 - (*1)

Simulazione del dispositivo E-Bus

SPC FW 3.13.7                                                                                                                                                                               SPC Matrix

Tipo SPC 4320.320 SPC 5330.320 SPC 5350.320 SPC 6330.320 SPC 6350.320

32 128 128 512 512

8 8 16 8 16

30 128 128 512 512

6 6 12 6 12

4 16 16 60 60

4 32 32 64 64

8 256 256 1024 1024

4 128 128 512 512

4 20 20 100 100

1.000 10.000 10.000 10.000 10.000

1.000 10.000 10.000 10.000 10.000

750 mA 750 mA 2,2 A 750 mA 2,2A

EN + 4 EN + 4 EN + 4 EN + 4 EN + 4

7Ah 17Ah 2 x 27Ah 17Ah 2 x 27Ah

G2

264x357x81

G3

326x415x114

G5

498x664x157

G3

326x415x114

G5

498x664x157

100 500 500 2500 2500

32 250 250 250 250

100 500 500 2500 2500

32 50 50 100 100

32 50 50 100 100

100 100 100 100 100

1 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 2 2 2 2

11 48 48 128 128

4 16 16 32 32

5 16 16 64 64

5 16 16 64 64

2 8 8 32 32

4 16 16 64 64

2 8 8 32 32

4 16 16 64 64

a bordo a bordo a bordo a bordo a bordo

2 2 2 2 2

1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

3 / 8 5 / 15 5 / 15 10 / 30 10 / 30

5+KP+P 16+KP+P 16+KP+P 64+KP+P 64+KP+P

32 120 120 120 120

32 50 50 100 100

32 128 128 128 128

1 1 1 1 1

8 8 8 8 8

4 4 4 4 4

32 64 64 64 64

16 16 16 16 16

32 32 32 32 32

32 50 50 64 64

20 20 20 20 20

4 16 16 32 32

4 4 4 4 4

4 16 16 32 32

12 48 48 96 96

5 5 5 5 5

4 15 14 63 62

16 (4xSxT12) 60 (15xSAT12) 56 (14xSxT12) 252 (63xSxT12) 248 (62xSxT12)

4 15 14 56 56

8 (PDM-E) 30 (PDM-E) 30 (PDM-E) 112 (PDM-E) 112 (PDM-E)

4 16 16 16 16

5 16 16 16 16

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

4 15 14 63 62

16 (4xSxT12) 60 (15xSAT12) 56 (14xSxT12) 252 (63xSxT12) 248 (62xSxT12)

16 56 56 56 56

32 (PDM-E) 112 (PDM-E) 112 (PDM-E) 112 (PDM-E) 112 (PDM-E)

4 16 16 16 16

5 16 16 16 16

4 4 4 4 4
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E-Bus integrazione 

FW 3.7.1 e

superieur

Gateway E-Bus

Numero Max. de E-Bus SMT/SAT12/24 (riconosciuto in 

Numero di ingressi E-BUS SMT /SAT

Nombre Max. de E-Bus PDM-E (reconnu en 2E/2S)

E-Bus PDM-E sensors di ingressi

E-Bus Tastiera (*1)

E-Bus Scatola per alimenti. PSUs (*2)

E-Bus SMT44 (riconosciuto in SPCE452)

E-Bus integrazione N 

FW 3.6.6

Gateway E-BUS

Numero Max. de E-Bus SMT/SAT12/24 (riconosciuto 

Numero di entrate E-BUS sur SMT /SAT

Numero max. de E-Bus PDM-E (riconosciuto nel SPCE652 

E-Bus PDM-E sensor di ingressi

E-Bus Tastiere (*1)

E-Bus Scatola per alimenti. PSUs (*2)

E-Bus SMT44 (riconosciuto in SPCE452)

Verifica del dubbio

Numero di sensor di verificazione.

Camere IP

Citofono Audio X-BUS max.

SPC340 / SPC341 / SPCV440

Sateliti Audio max .3 per citofoni Audio X-BUS

2-Way Radio

Espanzione radio

Tastiera radio max.

Repetitore radio max.

Sensor radio max.

Periferiche uscite radio max,Sirene/flash(int/ester).

Telecomande radio max. FW ricevitore <   4.6

Telecomanda radio max. FW ricevitore >= 4.7

Tag per tastiera wireless

SiWay Radio

Espanzione radio

Sensor radio massimo.

Telecomande radio massimo.

Medallione panico massimo.

Controllo di accesso

Numero di porte di entrate.

Numero di porte Entrate/Uscite.

Numero di lettori di tastiere massimo.

Trasmissione

Transmettore IP EDP / FlexC

Modems interni massimo.

Modems RTC massimo.

Modem GSM massimo. (sopporta 2G/3G o 2G/4G )

Destinazione FlexC massimo. /Numeri di  ATS / ATP suportati

X-Bus

Numero di partenza  X-Bus

Numero di periferiche X-Bus massimo.

Numero di tastiere X-Bus massimo.

Numero di espanzioni di entrare massimo.

Numero di espanzioni di uscite massimo.

Numeri di controllori di porte massimo.

Connettività

RS232

USB

Ethernet

Programmatore rapido

Dimensioni della scatola LxAxP mm

Utenti

Utenti

Tags

Badge Controllore di accessi

SMS

Password Web

Profilo Utenti

Dettagli centrali

Numero di sensor massimo.

Numero di sensor sulla  carta madre

Numero di uscite massimo.

Numero di uscite sulla carta madre

Area

Calendari

Triger

Interazioni logichi

Sensor virtuali

Eventi LOG Intrusione

Eventi LOG controllo di accessi

Corrente ausiliaria disponibile sulla carta madre della SPC

Numero di lingue supportate via il sistema

Capacita della Batteria


