
       Valfri länk till jord
0 V

12 V
SH

2 A
2 B

1 A
1 B

12 V
OP 6
OP 5
OP 4
NC

COM
NO

BHO

L

N

   
Ström in

Starta om systemet
Tryck en gång för att återställa 
systemet. Håll ner knappen i 
5 sekunder och välj alternativ 
på manöverpanelen för att 
återställa konfigurationsinställningar 
till standard.

       Hjälpkraft

TR
INT -
INT+
EXT -
EXT+

  2A 2B 1A 1B SH X-BUS

Till nästa 
expansionsenhet

220 - 240 V AC

       Blixtljus
       Hold Off
     Sabotageretur

       Siren +
      Siren -

Extern SAB-siren

(Siren holdoff)
(Sabotageretur)

Intern summer
Serieport 1

**Serieport 
2

*Ethernet-
  portUSB

 INT-

INT+
       Koppling av intern 12 V siren

Främre 
sabotagebrytare

Larm EOL  
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Ingångar

Transformator

T
X

R
X

G
N
D

   
**Serieport

2

Serieport 2 
(RS-232): 
stöder externa 
modem för 
PC / terminal.

 
Serieport 1 
(RS-232) 

Använder 
serieport 2

USB-port: 
Anslut PC

10 MB 
ethernet-port

Hjälp Sabotageuttag  
T1/T2 ska länkas 
till C om de inte används

(Normalt öppen)

(Normalt stängd)
(Gemensam)

Ingångar kan kopplas som: 
Inget balanseringsmotstånd 
(NEOL) 
Ett balanseringsmotstånd 
(SEOL) 
Dubbelt balanseringsmotstånd 
(DEOL) 
Maskerad PIR (MPIR) 
Se Installations- & konfigurerings-
anvisning för detaljer.  
DEOL visas kopplad till 
ingång 8. Maskerad PIR visas 
kopplad till ingång 7.
 

Fast 
programmerings-
gränssnitt - 
Anslut till 
fast 
programmerings-
enhet

Darlington-utgångar 
är aktivt låga 
(300 mA Max)
 

E

+  - Anslutning 
för batterikablar

  **** X-BUS 
anslutningsuttag

Mask

Larm Mask   4K7         4K7  
Larm EOL  

EOL  

 1K0         1K0         2K2  

4K7

Maskerad
PIR

175.0 mm

15
7.

0 
m

m

+
-

  0V   12V

    RF-modul

Säkringshållare

       Darlington-utgångar 4,5 & 6

            1 2 3    4 5 6 7

LED 1 - Status för trådlös kommunikation 
             (Blinkar - OK)
LED 2 - Batteristatus (AV - OK)
LED 3 - Nätaggregat (AV - OK)
LED 4 - X-Bus-status (Normalt PÅ)
LED 5 - Systemfel (AV - OK)
LED 6 - Skriver till Flash (Normalt AV) 
LED 7 - Systemets pulsfrekvens (Blinkar - OK)

   

Ethernet 
status-
LEDs

Se Installations- & konfigurerings-
anvisning

Installations- & konfigurerings-
anvisning

SEOL
(standard)

DEOL
(standard)

       Endast SPC5000/SPC6000 

***Klockbatteri 
för realtid (RTC)

Backup PSTN- / 
GSM-modem

Primärt PSTN- / 
GSM-modem

*Ethernet 

SPC6300
Produkt **Serie 2 ***RTC ****XBUS 

SPC5300
SPC5200
SPC4300
SPC4200

1A,B & 2A,B 

1A,B & 2A,B 

1A,B & 2A,B 

1A,B 

1A,B 
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= Gränssnitt monterat
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Måste montera 
en bygel på 
Grade 3. Är inte 
monterad på 
Grade 2.




