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1 Betekenis van pictogrammen 
Er worden verschillende pictogrammen gebruikt in dit document: 

 

Pictogram Omschrijving 

 
Niet beschikbaar voor SPC42xx, SPC43xx. 

 
Alleen beschikbaar voor SPC-controller met IP-interface 
(SPC43xx/SPC53xx/SPC63xx). 

 
Niet beschikbaar voor installatietype Huishoudelijk. 

 
Alleen beschikbaar in de onbeperkte modus. 

 

Meer informatie over Beveiligingsklasse, Regio of Modus in de tekst. 

 
Zie Appendix voor meer informatie. 

 

 

SPC4xxx

IP

!

!



2 Beveiliging 

Doelgroep 
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2 Beveiliging 

2.1 Doelgroep 
De instructies in dit document zijn bestemd voor de volgende doelgroep: 

 

Doelgroep Kwalificatie Activiteit Staat van apparatuur 

Installatiepersoneel Technische training 
voor gebouwen of 
elektrische 
installaties. 

Monteert en 
installeert de 
hardwarecomponent
en op locatie. 

Afzonderlijke 
componenten die 
moeten worden 
gemonteerd en 
geïnstalleerd. 

Technici die de 
apparatuur 
gebruiksklaar maken 

Beschikt over de 
juiste technische 
kennis voor de taken 
en producten, 
apparaten of 
systemen die in 
gebruik moeten 
worden gesteld. 

Stelt het apparaat dat 
reeds ter plekke 
gemonteerd en 
geïnstalleerd is, in 
gebruik. 

Nieuw, reeds 
gemonteerd en 
geïnstalleerd 
apparaat of 
aangepast apparaat. 

 

 

2.2 Algemene veiligheidsinstructies 
 

 

 
WARNING 

Lees de Veiligheidsinstructies voordat u dit apparaat installeert en in gebruik 

neemt. Sluit dit apparaat alleen aan op voedingseenheden die voldoen aan 

EN60950-1,  hoofdstuk 2.5 ("limited power source"). 

  

2.2.1 Algemene informatie 
 ̧ Bewaar dit document ter referentie. 

 ̧ Geef dit document altijd mee met het product. 

 ̧ Neem tevens eventuele aanvullende landspecifieke, lokale veiligheidsnormen 

of -voorschriften met betrekking tot projectplanning, bediening en verwerking 

van het product in acht. 

Aansprakelijkheidsclaim 

 ̧ Sluit het apparaat niet aan op het 230V stroomnet als het beschadigd is of als 

er onderdelen ontbreken. 

 ̧ Voer aan de apparatuur geen wijzigingen of aanpassingen uit die niet expliciet 

worden aangegeven in deze handleiding of zijn goedgekeurd door de fabrikant. 

 ̧ Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen en 

accessoires. 

2.2.2 Transport 

Beschadiging tijdens transport 

 ̧ Bewaar het verpakkingsmateriaal voor later transport. 



Beveiliging 2 
Algemene veiligheidsinstructies 

  

13 

Vanderbilt Bedieningspaneel voor inbraakbeveiliging A6V10316310 

  01.05.2016 

 ̧ Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken. 

2.2.3 Setup 

Radiostoring met andere apparaten in de omgeving / EMS 

 ̧ Houdt u bij het werken met modules die gevoelig zijn voor elektrostatische 

ontlading, aan de ESD-richtlijnen. 

Beschadiging als gevolg van een ongeschikte montageplaats 

 ̧ De door de fabrikant aanbevolen omgevingsomstandigheden moeten in acht 

worden genomen. 

Zie Technische gegevens. 

 ̧ Gebruik het apparaat niet in de buurt van bronnen met een sterke 

elektromagnetische straling. 

Gevaar van elektrische schok door incorrecte aansluiting 

 ̧ Sluit het apparaat alleen aan op voedingsbronnen met de opgegeven 

spanning. De vereisten aan de spanning vindt u op het typeplaatje van het 

apparaat. 

 ̧ Zorg dat het apparaat constant op de voeding aangesloten is. Zorg ook voor 

een gemakkelijk toegankelijke voedingsschakelaar. 

 ̧ Zorg dat het circuit waarop het apparaat is aangesloten, is beveiligd met een 

zekering van 16 A (max.). Sluit geen apparaten van andere systemen aan op 

deze zekering. 

 ̧ Dit apparaat is ontworpen voor aansluiting op geaarde voedingssystemen. Sluit 

het apparaat niet aan op andere voedingssystemen. 

 ̧ De elektrische aarding moet voldoen aan de plaatselijke veiligheidsnormen en -

voorschriften. 

 ̧ Leg primaire voedingskabels en secundaire kabels zo dat ze niet parallel 

lopen, elkaar niet kruisen en elkaar niet raken in de behuizing. 

 ̧ Voer telefoonkabels los van de overige kabels in de eenheid in. 

Risico op beschadiging van kabels door overbelasting 

 ̧ Zorg dat alle uitgaande kabels en draden zijn voorzien van een 

snoerontlasting. 

2.2.4 Werking 

Gevaarlijke situatie na vals alarm 

 ̧ Zorg dat alle betrokken partijen en autoriteiten die assistentie verlenen, zijn 

ingelicht voordat u het systeem test. 

 ̧ Informeer altijd alle aanwezigen voordat u alarmapparatuur test om paniek te 

voorkomen. 

Gevaar van explosie of verbranding als de accu niet correct is 
geplaatst 

 ̧ Zorg bij het plaatsen van nieuwe accu's dat de polen goed zijn geplaatst. 

 ̧ Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen s (type: verzegelde 

klepgeregelde cel). 

 ̧ Sluit de accupinnen niet kort. 

 ̧ Stel de accu apparaat niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. 
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 ̧ Demonteer de accu niet. 

 ̧ Voer gebruikte accu's af in overeenstemming met lokale voorschriften. 

 ̧ Zorg dat de accu correct is geplaatst en vastgezet met de hiervoor bestemde 

band of klem. 

2.2.5 Service en onderhoud 

Gevaar van elektrische schok tijdens onderhoud 

 ̧ Onderhoud dient uitsluitend te worden verricht door gekwalificeerde technici. 

 ̧ Haal altijd de voedingskabel en andere kabels uit het stopcontact voordat u 

onderhoud uitvoert. 

Gevaar van elektrische schok tijdens reiniging van het apparaat 

 ̧ Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen die alcohol, 

spiritus of ammoniak bevatten. 

2.3 Betekenis van de waarschuwingen 
 

Signaalwoord Soort risico 

GEVAAR Levensgevaar of gevaar voor ernstig 
persoonlijk letsel. 

WAARSCHUWING Mogelijk levensgevaar of gevaar voor 
ernstig persoonlijk letsel. 

OPGELET Gevaar voor licht lichamelijk letsel of schade 
aan eigendommen 

BELANGRIJK Gevaar voor storingen 
 

 

2.4 Betekenis van gevarensymbolen 
 

 

 
WARNING 

Waarschuwing voor gevaarlijk gebied 

 
 

 

 

 
WARNING 

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning 
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3 Richtlijnen en normen 

3.1 EU-richtlijnen 
Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijnen 2004/108/EG 

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit , 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn , 

en 1999/5/EG R&TTE-richtlijn voor telecommunicatieapparatuur. De EU-verklaring 

van overeenstemming is door de verantwoordelijke instanties op te vragen bij 

http://pcd.vanderbiltindustries.com/doc/SPC 

Europese richtlijn 2004/108/EC Elektromagnetische compatibiliteit 

Tests volgens de onderstaande normen hebben aangetoond dat het product 

voldoet aan Europese Richtlijn 2004/108/EC: 

 

emc-emissie EN 55022 Klasse B 

emc-immuniteit EN 50130-4 
 

 

 

Europese richtlijn 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn" 

Tests volgens de onderstaande norm hebben aangetoond dat het product voldoet 

aan Europese Richtlijn 2006/95/EC:  

 

Veiligheid EN 60950-1 
 

 

3.1.1 Overzicht van conformiteit met norm EN50131 
In deze sectie krijgt u een overzicht van de conformiteit van SPC met de norm 

EN50131. 

 

Adres van Verklarende Instantie 

VDS (VDS A / C / EN / SES homologatie) 
A Köln HRB 28788 
Zetel van de vennootschap: 
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln 
Zaakvoerder: 
Robert Reinermann 
JörgWilms-Vahrenhorst (verv.) 

 

De vermelde SPC-producten werden getest volgens EN50131-3:2009 en alle 

relevante RTC-specificaties. 

Producttype Standaard 

 ̧ SPC6350.320 

 ̧ SPC6330.320 

 ̧ SPC5350.320 

 ̧ SPC5330.320 

 ̧ SPCP355.300 

 ̧ SPCP333.300 

 ̧ SPCE652.100 

 ̧ SPCK420.100 

 ̧ SPCK421.100 

 ̧ SPCE452.100 

 ̧ SPCE110.100 

EN50131 Klasse 3 

 

http://pcd.vanderbiltindustries.com/doc/SPC
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 ̧ SPCE120.100 

 ̧ SPCA210.100 

 ̧ SPCK620.100 

 ̧ SPCK623.100 

 ̧ SPCN110.000 

 ̧ SPCN310.000 

 ̧ SPC5320.320 

 ̧ SPC4320.320 

 ̧ SPCP332.300 

 ̧ SPCW110.000 

 ̧ SPCW112.000 

 ̧ SPCW114.000 

 ̧ SPCW130.100 

EN50131 Klasse 2 

 

Specifieke informatie over de vereisten van EN 50131 vindt u in de volgende 

secties in dit document. 

Vereisten EN50131 SPC Installatie- en configuratiehandleiding 

Bedrijfstemperatuur en vochtigheidsbereik Technische gegevens SPC4000 [ 33] 

Technische gegevens SPC5000 [  34] 

Technische gegevens SPC6000 [ 37] 

Gewichten en afmetingen Technische gegevens SPC4000 [ 33] 

Technische gegevens SPC5000 [ 34] 

Technische gegevens SPC6000 [ 37] 

Informatie over bevestiging Systeemapparatuur monteren [ 42] 

Installatie, instructies voor inbedrijfname en 
onderhoud, inclusief identificatie van 
klemmen 

Systeemapparatuur monteren [ 42] 

Hardware van controller [ 67] 

Type interconnecties (zie 8.8); Technische gegevens SPC4000 [ 33] 

Technische gegevens SPC5000 [ 34] 

Technische gegevens SPC6000 [ 37] 

Bekabeling van X-Bus-interface [ 73] 

Informatie over mogelijke methoden voor in- 
en uitschakelen (zie 11.7.1 - 11.7.3 en Tabel 
23 - 26); 

Programmeren in de gebruikersmodus via 
het keypad 

Partities - in-/uitschakelen [ 259] 

Een sleutelschakelaar configureren [ 221] 

Een draadloze fob configureren [ 111] 

Triggers [ 272] 

Te onderhouden onderdelen  Technische gegevens SPC4000 [ 33] 

Technische gegevens SPC5000 [ 34] 

Technische gegevens SPC6000 [ 37] 

Vereiste voeding zonder geïntegreerde 
voedingseenheid 

Zie installatie-instructies voor PSU's van 
expander SPCP33x en SPCP43x. 

Als PS is geïntegreerd, zie voor de 
informatie die is vereist conform EN 50131-
6:2008, paragraaf 6 

Technische gegevens SPC4000 [ 33] 

Technische gegevens SPC5000 [ 34] 

Technische gegevens SPC6000 [ 37] 

Maximum aantal van elk type ACE en 
expandersapparaat. 

Bekabeling van X-Bus-interface [ 73] 

Technische gegevens SPC4000 [ 33] 

Technische gegevens SPC5000 [ 34] 

Technische gegevens SPC6000 [ 37] 

Stroomverbruik van de CIE en elk type ACE 
en expandersapparaat, met en zonder 

Zie relevante installatie-instructies. 
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Vereisten EN50131 SPC Installatie- en configuratiehandleiding 

alarmconditie. 

Maximale nominale stroomsterkte van elke 
elektrische uitgang 

Technische gegevens SPC4000 [ 33] 

Technische gegevens SPC5000 [ 34] 

Technische gegevens SPC6000 [ 37] 

Beschikbare programmeerbare functies Programmeren in engineermodus via het 
keypad [ 114] 

Programmeren in engineermodus via de 
browser [ 168] 

Hoe indicaties ontoegankelijk worden 
gemaakt voor gebruikers van niveau 1 als 
een gebruiker van niveau 2, 3 of 4 de 
informatie niet langer benadert (zie 8.5.1) 

Gebruikersinterface van keypad [ 93] 

Instellingen van standaardkeypad [ 126] 

Instellingen van comfort-keypad [ 127] 

Indicatie-expander configureren [ 220] 

Maskeren/reductie van bereiksignalen/-
berichten die worden verwerkt als fout , of 
gebeurtenissen maskeren  (zie 8.4.1, 8.5.1 
en Tabel 11); 

Systeemopties [ 236] 

Bedrading van zone-ingangen [ 85] 

SIA-codes [ 360] 

PIR-maskeren wordt altijd gemeld als een 
gemaskeerde gebeurtenis van een zone 
(SIA - ZM). Daarnaast kan anti-masking een 
alarm, sabotage, probleem of geen 
aanvullende actie activeren, afhankelijk van 
de configuratie 

Huidige standaardinstellingen voor effect 
van PIR-toevoeging: 

Ierland 
Uitgeschakeld - Geen 
Ingeschakeld - Alarm 

VK, Europa, Zweden, Zwitserland, België 
Uitgeschakeld - Sabotage 
Ingeschakeld - Alarm 

Prioriteren van signaal- en berichtverwerking 
en indicaties (zie 8.4.1.2, 8.5.3); 

Display van standaardkeypad [ 95] 

Display van comfort-keypad [ 99] 

Minimum aantal variaties van PIN-codes, 
logische sleutels, biometrische sleutels en/of 
mechanische sleutels voor elke gebruiker 
(zie 8.3); 

Combinaties van gebruiker-PIN's [ 367] 

Interne WD met tijdbeperking voor toegang 
tot niveau 3 zonder autorisatie voor niveau 2 
(zie 8.3.1); 

Niet ondersteund - Engineer kan systeem 
niet benaderen zonder bevoegdheid. 

Aantal en informatie over niet-toegestane 
PIN-codes (zie 8.3.2.2.1); 

Automatisch uitstellen [ 368] 

Informatie over gebruikte biometrische 
autorisatiemethoden (zie 8.32.2.3); 

Niet van toepassing 

Gebruikte methode voor bepaling van het 
aantal combinaties van PIN-codes, logische 
sleutels, biometrische sleutels en/of 
mechanische sleutels (zie 11.6); 

Combinaties van gebruiker-PIN's [ 367] 

Aantal keer dat een ongeldige code kan 
worden ingevoerd voordat de 
gebruikersinterface wordt uitgeschakeld (zie 
8.3.2.4); 

Toegangs-PIN's [ 368] 

Informatie over middelen voor tijdelijke 
autorisatie voor gebruikerstoegang (ziee 
8.3.2); 

Gebruikersmenu's  Toegang verlenen 

Als automatisch ingeschakelen op bepaalde 
tijden is ingesteld, informatie over indicatie 

Partities - in-/uitschakelen [ 259] 
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Vereisten EN50131 SPC Installatie- en configuratiehandleiding 

vóór inschakelen en automatisch geforceerd 
inschakelen (zie 8.3.3, 8.3.3.1); 

Informatie over condities voor de 
inschakelstatus (zie 8.3.3.4); 

Het systeem in- en uitschakelen 

Configuratie van standaardkeypad [ 126] 

Configuratie van comfort-keypad [ 127] 

Uitgangen [ 211] 

Zonetypen [ 371] 

Notificatie van uitgangssignalen of berichten 
(zie 8.6); 

Uitgangen [ 211] 

Partities - in-/uitschakelen [ 259] 

Gebruikersrechten [ 199] 

Andere uitgangconfiguraties voor 
communicatie met I&HAS-componenten (zie 
8.2); 

Uitgangen [ 211] 

Zonetypen [ 371] 

Test [ 152] 

Gebruikersinterface van keypad [ 93] 

Criteria voor automatisch verwijderen van 
kenmerk duurtest  (zie 8.3.9); 

Timers [ 245] 

Aantal gebeurtenissen dat resulteert in 
automatisch uitstellen  

Automatisch uitstellen [ 368] 

Als ACE Type A of Type B is (zie 8.7) en 
draagbaar of verplaatsbaar is (zie 11.14); 

Alle apparaten zijn bedraad en worden 
gevoed door systeem-PSU's. Zie de 
relevante technische gegevens over PSU's.  

Componentgegevens voor niet-vluchtige 
geheugencomponenten (zie Tabel 30, stap 
6); 

Zie de gebruikersdocumentatie voor de 
keypads SPCK420/421 en SPCK620/623. 

Levensduur van batterij voor ondersteuning 
van geheugen (zie 8.10.1); 

N.v.t. Opgeslagen in niet-vluchtig geheugen. 

Geleverde optionele functies (zie 4.1); Programmeren in engineermodus via het 
keypad 

Programmeren in engineermodus via de 
browser [ 168] 

Geleverde aanvullende functies (zie 4.2, 
8.1.8); 

Klasse - Onbeperkt 

Richtlijnen  Systeemopties [ 236] 

Toegangsniveaus die vereist zijn om 
dergelijke aanvullende functies te 
benaderen; 

Gebruikersconfiguratie (keypad) [ 159] 

Gebruikersconfiguratie (browser) [ 195] 

Informatie over een programmeerbare 
voorziening die tot gevolg heeft dat een 
I&HAS niet voldoet aan EN 50131-1:2006, 
8.3,13 of compatibel is met een lagere 
veiligheidsklasse, met instructies voor 
verwijderen van conformiteitslabels (zie 4.2 
en 8.3.10). 

Klasse - Onbeperkt 

Richtlijnen  Systeemopties [ 236] 

Conform EN50131 [ 19] 
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De vermelde SPC-producten werden getest volgens EN50131-6 en alle relevante 

RTC-specificaties. 

Producttype Standaard 

 ̧ SPC6350.320 

 ̧ SPC6330.320 

 ̧ SPC5350.320 

 ̧ SPC5330.320 

 ̧ SPCP355.300 

 ̧ SPCP333.300 

 ̧ SPCP355.300 

 ̧ SPCE652.100 

 ̧ SPCK420.100 

 ̧ SPCK421.100 

 ̧ SPCE452.100 

 ̧ SPCE110.100 

 ̧ SPCE120.100 

 ̧ SPCA210.100 

 ̧ SPCK620.100 

 ̧ SPCK623.100 

 ̧ SPCN110.000 

 ̧ SPCN310.000 

EN50131-6 

 ̧ SPC5320.320 

 ̧ SPC4320.320 

 ̧ SPCP332.300 

EN50131-6 

3.1.2 Naleving van EN50131-goedkeuringen 

Softwarevereisten  
 

 

Het is niet mogelijk om de regio of klasse te wijzigen in SPC Pro. U kunt deze 

instellingen alleen wijzigen in de browser of het keypad. 

  ̧ Ga naar de pagina Normen en selecteer Europa onder Regio om de vereisten 

voor EN50131 te implementeren.  

 ̧ Selecteer Grade 2 of Grade 3 om overeenstemming met de klasse van 

EN50131 te implementeren.  

 ̧ De Draadloos instelling Voorkom Inschakeltijd dient geprogrammeerd te zijn 

met een waarde tussen 0 en 20. 

 ̧ De Draadloos instelling Component communicatie verloren dient ingesteld te 

zijn op een waarde kleiner dan 120. 

 ̧ Selecteer Tijd synchroniseren met netspanning onder Klok om de netspanning 

te gebruiken voor synchronisatie van de klok.  
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 ̧ Selecteer het attribuut Set status NIET in de configuratie-instellingen van het 

keypad voor Visuele indicaties. 
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Hardwarevereisten  

 ̧ De sabotageset achter (SPCY130) moet worden geïnstalleerd voor panelen en 

voedingen die moeten voldoen aan EN50131 Grade 3. 

 ̧ Componenten die voldoen aan EN50131 Klasse 3, moeten worden 

geïnstalleerd voor systemen die voldoen aan EN50131 Klasse 3. 

 ̧ Voor systemen die voldoen aan EN50131 Grade 2, mogen componenten van 

EN50131 Grade 2 of 3 worden geïnstalleerd. 

 ̧ Het is niet mogelijk een apparaat met een signaalsterkte van minder dan 3 te 

registreren.  
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 ̧ Het wordt aanbevolen een verhouding aan te houden van maximaal 20 

zenders per draadloze ontvanger. 

 ̧ Glasbreuk moet worden gebruikt voor een glasbreukinterface die voldoet aan 

EN. 

 ̧ Om te voldoen aan EN50131-3:2009 mag u het systeem niet in- of 

uitschakelen met de SPCE120 (Indicatie-expander) of the SPCE110 

(Sleutelschakelaar-expander). 

 

 
NOTICE 

De module SPCN110 PSTN en de module SPCN130 GSM/GPRS zijn getest met 

panelen die voldoen aan EN50131 Grade 2 en Grade 3, en kunnen worden 

gebruikt met deze goedgekeurde panelen. 

 

3.1.3 Naleving van EN 50136-1:2012 and EN 50136-2:2014-

goedkeuringen 
De vermelde SPC-producten werden getest volgens EN 50136-1:2012 and EN 

50136-2:2014. 

3.1.4 Overeenstemming met INCERT-goedkeuringen 
Softwarevereisten 

Als u België (*) selecteert onder Regio worden lokale of nationale vereisten 

geïmplementeerd die in de plaats treden van de vereisten voor EN50131. 
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Door Grade 2 of Grade 3 te selecteren, wordt overeenstemming met EN50131 plus 

aanvullende INCERT-vereisten geselecteerd: 

 ̧ Alleen een engineer kan sabotage herstellen. Voor INCERT geldt dit voor alle 

klassen. 

Dit is in het algemeen een vereiste voor Grade III En50131. 

 ̧ Sabotage van een uitgestelde / overbrugde zone moet worden gezonden aan 

een PAC en worden getoond aan de gebruiker. 

Voor INCERT wordt sabotage verwerkt voor overbrugde zones. Bij alle andere 

standaardvariaties wordt sabotage genegeerd op overbrugde zones. 

 ̧ Gebruikerscodes moeten meer dan 4 cijfers lang zijn. 

Hardwarevereisten 

 ̧ Het minimale accuvermorgen voor SPC42xx/43xx/52xx/53xx/63xx is 10 Ah / 12 

V. Als een accu van 10 Ah wordt gebruikt, wordt de instelstroom links van de 

behuizing ingesteld en wordt de onderste flap naar de accu gebogen. 

 ̧ Plaats jumper (J12) op de accuselectie voor de 17/10 Ah accu en verwijder 

voor de 7 Ah accu. 

 ̧ Hoeveelheid stroom van Aux-uitgang met een 10 Ah accu voor 

SPC42xx/SPC52xx is: 

COMMS GEEN PSTN GSM PSTN+GSM 

Stand-bytijd 

12 uur 568 mA 543 mA 438 mA 413 mA 

24 uur 214 mA 189 mA 84 mA 59 mA 

30 h 143 mA 118 mA 13 mA N.v.t. 

60 uur 2mA N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
 

 ̧ Hoeveelheid stroom van Aux-uitgang met een 10 Ah accu voor 

SPC43xx/SPC53xx/ SPC63xx is: 

COMMS GEEN PSTN GSM PSTN+GSM 

Stand-bytijd 

12 uur 538 mA 513 mA 408 mA 383 mA 

24 h 184 mA 159 mA 54 mA 29 mA 

30 h 113 mA 88 mA N.v.t. N.v.t. 

60 h N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
 

3.1.5 PD 6662:2010 richtlijnen voor conformiteit 
Deze bijlage bevat alle criteria voor de installatie, de commissionering en het 

onderhoud van het SPC-systeem die gelden voor conformiteit met de norm PD 

6662:2010. 

3.1.5.1 Bereik 

Dit document is gericht op de volgende onderdelen van het SPC-systeem: 

SPC4320.320-L1 klasse 2 controller 

SPC5320.320-L1 klasse 2 controller 

SPC5330.320-L1 klasse 3 controller 

SPC5350.320-L1 klasse 3 controller 

SPC6330.320-L1 klasse 3 controller 

SPC6350.320-L1 klasse 3 controller 

SPCK420/421.100 LCD-keypad 

SPCE452.100 expander, 8 relaisuitgangen 

SPCE652.100 expander, 8 ingangen / 2 
uitgangen 

SPCP332.300 Smart PSU met I/O-expander 

SPCP333.300 Smart PSU met I/O-expander 

SPCP355.300 Smart PSU met 8 ingangen / 
2 uitgangen 

SPCN110.000 PSTN-module 

SPCN310.000 GSM-module 
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3.1.5.2 Overzicht van normen 

Richtlijnen worden gegeven voor de implementatie van PD 6662:2010-conformiteit 

van een SPC-systeem volgens de volgende relevante normen: 

PD 6662:2010 

BS 4737-3.1:1977 

BS 8243:2010 

BS 8473:2006+A1:2008 

BS EN 50131-1:2006+A1:2009 

BS EN 50136-1-1:1998+A2:2008 

BS EN 50136-1-2:1998 

BS EN 50136-1-3:1998 

BS EN 50136-1-5:2008 

BS EN 50136-2-1:1998 +A1:1998 

BS EN 50136-2-2:1998 

BS EN 50136-2-3:1998 

BS EN 50131-3:2009 

BS EN 50131-6:2008  

DD 263:2010 

DD CLC/TS 50131-7:2008 
 

3.1.5.3 Methoden voor inschakelen en uitschakelen 
 

Methoden voor voltooien inschakelen (BS 8243:2010 - 

Clause 6.3) 

De volledige inschakelprocedure wordt voltooid/afgesloten met een van de 

volgende methoden: 

a) Shunt-slot gemonteerd op laatste uitgangsdeur 

De installateur moet als volgt een shunt-slot installeren:  

 

 

Er moet een zonetype Afsluitknop worden geconfigureerd voor SPC. 

Zie de volgende paragraaf in deze handleiding: 

Zonetypen [ 371] 

 

b) Drukknop gemonteerd buiten het bewaakte gebouw 

Sluit de drukknop als volgt aan op een SPC zone-ingang:  

 

Er moet een zonetype Afsluitknop worden geconfigureerd voor SPC. 

Zie de volgende paragraaf in deze handleiding: 

Zonetypen [ 371] 

 

4K7  

 Lock - NC, open when locked 

 

 Zone ς EXIT TERMINATOR zone type

4K7  

Tamper

3.1.5.3.1 
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c) Beveiligingsschakelaar (deurcontact) gemonteerd op laatste uitgangsdeur van 

bewaakt gebouw of gebied 

Sluit de schakelaar als volgt aan op het SPC-systeem: 

 

Het contact wordt gemonteerd op de laatste uitgangsdeur en aangesloten op een 

zone Ingang/Uitgang met de eigenschap Uitgangsdeur . 

Zie de volgende paragraaf in deze handleiding: 

Zonetypen [ 371] 

Zone-eigenschappen [ 374] 

 

Mogelijk wordt een foutsignaal gegeven als een alarm wordt afgebroken. Dit is 

standaard ingeschakeld. 

Zie de volgende paragraaf in deze handleiding: 

OPTIONS [ 115] (Keypad) 

Options [ 236] (Browser) 

 

d) Digitale sleutel 

Niet ondersteund door SPC. 

 

e) In combinatie met een meldkamer 

Deze inschakelmethode wordt ondersteund door SPC COM XT of software voor 

meldkamers van derden met behulp van EDP-opdrachten. 
 

Methoden voor voltooien van uitschakelen (BS 8243:2010 - 

Clause 6.4) 

Uitschakelmethoden moeten aan de volgende vereisten voldoen: 

6.4,1 Voor alle uitschakelmethoden in het SPC-systeem moet een hoorbare 

indicatie aangeven dat het systeem succesvol is uitgeschakeld. Dit is in de vorm 

van een reeks pieptonen van de CIE. 

 

6.4,2 Toegang tot bewaakt gebouw verhinderen voor alarminbraaksysteem is 

uitgeschakeld: 

a) Door de ingangsdeur te ontgrendelen wordt het alarmsysteem uitgeschakeld; 

Conformiteit van SPC als zonetype met sleutelschakelaar alleen wordt gebruikt in 

combinatie met de eigenschap Uitgeschakeld. Dit zonetype mag niet worden 

gebruikt voor inschakeling. 

b) Als de gebruiker het alarmsysteem uitschakelt voordat hij of zij het bewaakte 

gebouw betreedt, wordt de ingangsdeur ontgrendeld of wordt ontgrendeling van de 

ingangsdeur toegestaan. 

Conformiteit van SPC bij uitschakeling met een kaartlezer op een ingangslezer met 

de optie Uitgeschakeld, of een ingang van een extern toegangssysteem naar een 

zone met Sleutelschakelaar met de eigenschap Uitgeschakeld. 

 

6.4.3 Toegang tot bewaakt gebouw verhinderen tot alle middelen voor 

alarmbevestiging zijn uitgeschakeld: 

3.1.5.3.2 
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a) Door ontgrendeling van de ingangsdeur worden alle middelen voor bevestiging 

uitgeschakeld 

Functie niet toegestaan door SPC. 

b) Als de gebruiker alle middelen voor bevestiging uitschakelt voordat hij of zij het 

bewaakte gebouw betreedt, wordt de ingangsdeur ontgrendeld of wordt 

ontgrendeling van de ingangsdeur toegestaan. 

Functie niet toegestaan door SPC. 

 

6.4.4 Door de eerste ingangsdeur te openen, worden alle middelen voor 

bevestiging van inbraakalarm uitgeschakeld 

Functie niet toegestaan door SPC. 

 

6.4.5 Voltooiing van uitschakeling met een digitale sleutel 

a) Gebruik van digitale sleutel voor toegang tot het bewaakte gebouw (bijvoorbeeld 

via radio) 

SPC voldoet aan deze voorwaarde als de installateur een PACE-lezer (bijv. 

SPCK421) installeert buiten het gebouw. 

b) Gebruik van digitale sleutel na toegang tot het bewaakte gebouw vanaf een 

locatie die zo nabij de ingangsdeur is als mogelijk. 

In deze functionaliteit wordt voorzien door een PACE-lezer (bijv. SPCK421) in 

nabijheid van de ingangsdeur van het gebouw. 

Zie de volgende paragrafen in deze handleiding: 

 ̧ Zonetypen [ 371] 

 ̧ Zone-eigenschappen [ 374] 

 

 

 

 
WARNING 

Let op: Als u de uitschakelmethode toestaat en een inbreker slaagt erin de 

ingangsdeur te forceren, wordt de politie niet gebeld, ook niet als de inbreker het 

gebouw betreedt. 

Deze methode om het alarmsysteem uit te schakelen wordt mogelijk niet 

geaccepteerd door uw verzekeringsmaatschappij. 

  

6.4.6 Uitschakelen in combinatie met een meldkamer 

Conformiteit van SPC gebruik van meldkamersoftware van derden. Indicatie buiten 

het gebouw moet worden gegeven door een zoemer/flits enz. met timer die wordt 

ingeschakeld bij uitschakeling van het systeem gedurende een bepaalde periode, 

bijv. 30 seconden. 

Zie de volgende paragrafen in deze handleiding: 

Timers [ 118] 
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3.1.5.4 Vereiste configuratie voor conformiteit met PD 6662:2010 

Aanbevelingen voor de opname van op afstand gemelde 
alamcondities (BS 8243:2010 - Annex G,1 en G,2 

Alarmcondities kunnen worden gecategoriseerd voor analyse conform Annex G als 

het SPC-systeem zo is geconfigureerd dat de inlooptimer minder dan 30 seconden 

is en de kiezervertraging ingesteld is op 30 seconden. 

Zie de volgende paragrafen in deze handleiding: 

GEBIEDEN [ 121] 

Gebied toevoegen / bewerken [ 253]  

Timers [ 118] 

 

Vereisten met betrekking tot systemen met speciale alarmpaden (BS 
EN 50136-1-2, 1998 

In het SPC-systeem moet worden geconfigureerd dat een geautomatiseerde 

testoproep naar de meldkamer wordt uitgevoerd.  

Het SPC-systeem moet worden geconfigureerd met een uitgang 'Kan niet 

communiceren . 

Zie de volgende paragraaf in deze handleiding: 

Een meldkamer toevoegen/bewerken [ 312] 

 

Vereisten met betrekking tot apparaten die worden gebruikt in 
systemen met digitale communicatie met PSTN (BS EN 50136-2-2, 
1998) 

Foutuitgang 

Het SPC-systeem moet worden geconfigureerd met een uitgang 'Kan niet 

communiceren . 

Zie de volgende paragrafen in deze handleiding: 

UITGANGEN [ 142] (Keypad) 

Ingangen en uitgangen van controller configureren [ 209](Browser) 

Een meldkamer toevoegen/bewerken [ 312] 

 

Overdrachtspogingen 

De configuratie van overdrachtspogingen (belpogingen) wordt beschreven in deze 

handleiding: 

Een meldkamer toevoegen/bewerken [ 312] 

EDP-instellingen bewerken [ 321] 

Er zijn minimaal 1 en maximaal 12 nieuwe overdrachtspogingen toegestaan. 

 

Inbraak en overval - systeemontwerp (DD CLC TS 50131-7, 2008 

Inschakeling en uitschakeling 

Het SPC-systeem kan zo worden geconfigureerd dat inschakeling wordt voltooid 

door 'Uitgangsdeur'. 

Het SPC kan zo worden geconfigureerd dat bij inschakeling kort een 

waarschuwingsapparaat wordt geactiveerd. 

Zie de volgende paragrafen in deze handleiding: 
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Timers [ 118] 

Zone-eigenschappen [ 374] 

UITGANGEN [ 142] (Keypad) 

Uitgang bewerken [ 210] (Browser) 

 

Inbraak en bevestigd overvalalarm (BS8243:2010 Aanduiding van 
overvalalarm signalen voor opeenvolgende bevestiging) 

Het SPC-systeem kan zo worden geconfigureerd dat bij de volgende scenario's, 

indien ze worden geactiveerd meer dan twee minuten tussentijd van een 

overvalzone of een overvalapparaat, een bevestigde gebeurtenis 'overvalalarm' 

wordt gerapporteerd (HV voor SIA en 129 voor CID) aan de CIE: 

 ̧ twee activeringen van een overvalzone 

 ̧ een activering van een overvalzone en van een paniekzone  

Als een overvalzone en een sabotagezone of een paniekzone en een 

sabotagezone binnen de periode van twee minuten worden geactiveerd, wordt ook 

een gebeurtenis bevestigd overvalalarm verstuurd. 

Voor een bevestigde overval is herstel door de engineer niet vereist, ook als 

Engineer herstel is ingeschakeld. De gebeurtenis Bevestigde overval wordt 

opgeslagen in het systeemlogboek. 

 

Beveiliging van communicatie voor ondersteuning op afstand en 
systeemchecks op afstand (DD 263:2010) 

Zorg dat SPC Pro wordt gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen die worden 

uiteengezet in DD 263:2010. 

3.1.5.5 Aanvullende vereisten met betrekking tot commissionering 

voor conformiteit met PD 6662:2010 

Informatie die moet worden opgenomen in het voorgestelde 
systeemontwerp en het installatiedocument (BS 8243:2010 - Annex 
F) 

 ̧ Tijdens de installatie, configuratie en commissionering van een SPC-systeem 

moet de installateur de volgende richtlijnen naleven zoals uiteengezet in de 

hierboven genoemde annex: 

 ̧ Het wordt aanbevolen dubbele paden te gebruiken voor signalering die worden 

ondersteund in het SPC-systeem met behulp van GSM-, PSTN- en Ethernet-

opties. 

 ̧ Het SPC-systeem moet zo worden geïnstalleerd en geconfigureerd dat wordt 

voorzien in een doeltreffende bevestigingsfunctionaliteit. Eventuele 

uitzonderingen moeten worden beschreven in het installatiedocument. 

 ̧ De eindgebruiker dient worden te onderricht over de combinaties en 

sequenties die samen een bevestigd alarm vormen. 

 ̧ De eindgebruiker dient worden te onderricht over de bevestigingstijd voor 

inbraakalarm. 

 ̧ De eindgebruiker dient worden te onderricht over de methoden voor voltooiing 

van inschakeling en uitschakeling zoals beschreven in dit document. 

 ̧ Voorzie de eindgebruiker van schriftelijke overeenkomsten voor het geval van 

een vergrendelfout. 
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Het wordt aanbevolen het bijgevoegde PD 6662:2010-label aan te brengen op 

een geschikte plaats aan de binnenzijde van de SPC-behuizing naast het label 

met het producttype. 

 

3.1.5.6 Extra informatie 

Vereisten met betrekking tot het transmissienetwerk  Prestatie-, 
beschikbaarheids- en beveiligingsniveaus (BS EN 50136-1-2, 1998 
en BS EN 50136-1-5, 2008) 

Het SPC-systeem is getest en goedgekeurd volgens EN50136-1-1. 

SPC-niveaus zijn geclassificeerd als volgt: 

Transmissietijd D2 als max. 

Transmissietijd, max. 

waarden 

M0 - M4 

Meldtijd T3 als max. 

Beschikbaarheid Zie de volgende paragraaf in deze handleiding: 

ATS-niveaus en kenmerken signaalbeperking 

[  379] 

Beveiligingsniveau 

signalering 

Getest volgens EN50136-1-1 en geclassificeerd 

als S0 . 
 

3.1.6 Conform VDS-goedkeuringen 
Dit installatiedocument beschrijft de benodigde productinstallatie informatie voor 

gebruik in VdS toepassingen.  

Vanderbilt 

VdS goedkeuring nummers: 

G 112104, G112124, en G112128.  

VdS EN Certificates 

EN-ST000142, EN-ST000143, EN-ST000055, EN-ST000056, EN-ST000057, EN-

ST000058, EN-ST000061, EN-ST000062. 

Siemens 

VdS goedkeuring nummers.  

G116035.  

VdS EN Certificates 

EN-ST000225, EN-ST000226, EN-ST000227, EN-ST000228, EN-ST000229, EN-

ST000230, EN-ST000231, EN-ST000232 

In deze paragraaf wordt de conformiteit van dit systeem met VdS-goedkeuringen 

beschreven. 

Software  

Ga als volgt te werk om het systeem in te stellen voor VDS-conformiteit: 
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1. Meld aan bij het paneel met de browser. 

2. Klik op Engineer volledig. 

3. Klik in het menu op Instellingen. 

4. Klik op Standaarden. 

5. Selecteer de Duitse regio in de lijst Regio. 

6. Selecteer de VDS klasse die is vereist voor uw installatietype. 

 ̧ Overbruggen op afstand  het is niet mogelijk om de overbrugging van fouten 

op te heffen met de browser of SPCPro. U kunt een overbrugging alleen 

opheffen op de keypads. 

 ̧ Verbinden op afstand  het is niet mogelijk om met de browser of SPCPro 

verbinding te maken met een scherpgesteld systeem. 

 ̧ Bevestigde alarmen  een intern ingeschakeld systeem kan niet een 

bevestigd alarm maken. 

 ̧ Hardwarefoutmelding  in Opties moet u in de vervolgkeuzelijst de optie 

Ingeschakeld + rapportering (10s) van de Watchdog uitgangsmodus kiezen.  

Opmerking: Hardwarefouten worden niet gemeld als de ingenieur in het 

systeem is aangemeld. 

Hardware  

Vereisten voor VDS-conformiteit zijn: 

 ̧ Een G5-behuizing met minimaal sabotagebeveiliging aan de voorzijde. 

 ̧ Bediendelen tonen geen statusgegevens als het systeem scherpgesteld is. 

 ̧ Het aantal ondersteunde zones wordt weergegeven: 

 512 zones in ringconfiguratie 

 128 zones per X-bus in multi-drop (kanaal) configuratie 

 ̧ De volgende combinaties van EOL-weerstanden voldoen niet aan de VdS-

normen: 

 1k, 470 Ohm 

 1k, 1k, 6k6 Ohm 

3.1.7 Conform NF-goedkeuringen 
 

Adres van Verklarende Instantie 

CNPP Cert 

Europese Pool Veiligheid - Vernon 

Route de la Chapelle Réanville 

CD 64 - CS 22265 

F-27950 SAINT MARCEL 

www.cnpp.com 

AFNOR Certification 

11 rue François de Pressensé 

93571 Saint Denis La Plaine Cedex 

www.marque-nf.com 
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Om te voldoen aan NF & A2P installatievoorschriften dient de behuizing na 

installatie verzegeld te worden door middel van de meegeleverde sabotage label. 

De vermelde SPC-producten werden getest volgens NF324 - H58, met verwijzing 

naar de actuele EN-certificeringen, zie Naleving van EN50131-goedkeuringen 

[  19] en alle relevante RTC-specificaties. 

Producttype Configuratie Standaard Logo 

SPC6350.320 + 

SPCP355.300 

(Cert. XXXXXXXXXX) 

60 uur, ongecontroleerd NF Graad 3, 

Klasse 1 

 

SPC5350.320 + 

SPCP355.300 

(Cert. XXXXXXXXXX) 

60 uur, ongecontroleerd 

SPC6350.320 

(Cert. XXXXXXXXXX) 

60 uur, ongecontroleerd 

SPC5350.320 

(Cert. XXXXXXXXXX) 

60 uur, ongecontroleerd 

SPC6330.320 + 

SPCP333.300 

(Cert. 1232200003) 

60 uur, ongecontroleerd NF Graad 3, 

Klasse 1 

 

SPC5330.320 + 

SPCP333.300 

(Cert. 1232200003) 

60 uur, ongecontroleerd 

SPC6330.320 

(Cert. 1232200003) 

30 uur, gecontroleerd 

SPC5330.320 

(Cert. 1232200003) 

30 uur, gecontroleerd 

SPC5320.320 

(Cert. 1222200003) 

36 uur, ongecontroleerd NF Graad 2, 

Klasse 1 
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SPC4320.320 

(Cert. 1222200003) 

36 uur, ongecontroleerd 

 

SPCN110.000 

SPCN310.000 

SPCK420.100 

SPCK620.100 

SPCK623.100 

SPCE652.100 

SPCE452.100 

SPCE110.100 

SPCE120.100 

 

 NF Graad 2 en 3, 

Klasse 1 
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4 Technische gegevens 

4.1 SPC4000 
 

Programmeerbare gebieden 4 

Max. aantal gebruiker-PIN's 100 

Afstandsbedieningen Tot 32 

Tag-apparaten 32 

Draadloos paniekalarm Tot 128 

Gebeurtenissengeheugen 1000 inbraakgebeurtenissen, 1000 

toegangsgebeurtenissen 

Aantal geïntegreerde zones 8 

Maximaal aantal bedrade zones 32 

Maximaal aantal draadloze zones 32 (gebruiksklare, bedrade zones) 

Max. aantal Intrunet draadloze detectoren 

per draadloze ontvanger (aanbevolen) 

20 

EOL-weerstand Dubbel 4k7 (standaard), andere weerstandcombinaties 

configureerbaar 

Aantal geïntegreerde relais 1 flitslicht (30V DC / 1 A resistieve schakelstroom) 

Aantal geïntegreerde open coll. 2 binnen-/buitensirene, 3 vrij programmeerbaar (elk max. 

400 mA resistieve schakelstroom, geleverd via 

hulpuitgang) 

Firmware V3.x 

Deurcapaciteit Max. 4 ingangsdeuren of 2 in-/uitgangsdeurEN 

Aantal kaartlezers Max. 4 

Radiomodule  ̧ SPC4221: geïntegreerde SiWay RF-ontvanger (868 

MHz) 

 ̧ SPC4320.220: optioneel (SPCW111), 

 ̧ SPC4320.320: Optioneel (SPCW110) 

Verificatie 4 verificatiezones met max. 4 IP-camera's en 4 

audioapparaten. 

Video Tot 16 pre- / 16 post-event afbeeldingen (JPEG resolutie 

320 x 240, max. 1 frame / sec.) 

Geluid Opname van tot 60 sec. pre- / 60 sec. post-audio 

Veldbus 1) X-BUS op RS-485 (307 kb/s) 

Aantal veldapparaten 2) Max. 11 (4 keypads, 2 deurexpanders, 5 input/output-

expanders) 

Aansluitbare veldapparaten  ̧ Keypads: SPCK42x, SPCK62x 

 ̧ Deurexpanders: SPCA210, SPCP43x 

 ̧ Expanders met I/O: SPCE65x, SPCE45x, SPCP33x, 

SPCE110, SPCE120, SPCV32x 

Interfaces  ̧ 1 X-bus (1 kanaal) 

 ̧ 1 RS232  

 ̧  USB (PC-aansluiting) 

 ̧ 1 SPC-programmeerstick 

 ̧  SPC43xx: aanvullend 1 Ethernet (RJ45) 

Sabotagecontact  Sabotageveer voor, 2 hulpingangen voor sabotage 

Voeding Type A (per EN50131-1) 

Netspanning 230V AC, + 10%/ -15%, 50 Hz 

Netzekering 250 mA T (vervangbaar onderdeel op netklemmenstrook) 
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Energieverbruik SPC42xx: Max. 160 mA bij 230 V AC 

SPC43xx: Max. 200 mA bij 230 V AC 

Bedrijfsstroom SPC42xx controller: Max. 160 mA bij 12 V DC 

SPC43xx controller: Max. 200 mA bij 12 V DC 

Ruststroom SPC42xx controller:  

Max. 140 mA bij 12V DC (165 mA met PSTN, 270 mA 

met GSM, 295 mA met PSTN en GSM) 

SPC43xx controller: 

Max. 170 mA bij 12V DC (195 mA met PSTN, 300 mA 

met GSM, 325 mA met PSTN en GSM) 

Uitgangsspanning 13-14V DC in normale condities (bij netspanning en 

volledig geladen batterij), min. 10,5V DC indien gevoed 

door secundair apparaat (voordat het systeem uitschakelt 

naar bescherming tegen diepontlading) 

Trigger laagspanning 7,5 VDC 

Bescherming tegen overspanning 15,7V DC 

Piek-piekrimpel Max. 5% van uitgangsspanning 

Hulpvoeding (nominaal) Max. 750 mA bij 12 V DC 

Batterijtype SPC422x/4320: YUASA NP7-12FR (7 Ah), batterij niet 

meegeleverd 

Batterijlader SPC422x/4320: Max. 72 uur voor 80% van 

batterijcapaciteit 

Batterijbeveiliging Stroom beperkt tot 1 A (beveiligd met zekering), 

bescherming tegen diepontlading bij 10,5V DC +/- 3 %  

Softwareupdate Lokale upgrade en upgrade op afstand voor controller, 

randapparatuur en GSM-/PTSN-modems. 

Kalibratie Geen kalibratiechecks vereist (gekalibreerd af fabriek) 

Te onderhouden onderdelen Geen te onderhouden onderdelen 

Bedrijfstemperatuur -10 ~ +50°C 

Relatieve vochtigheid Max. 90% (niet-condenserend) 

Kleur RAL 9003 (signaalwit) 

Gewicht SPC422x/4320: 4,500 kg 

Afmetingen (B x H x D) SPC422x/4320: 264 x 357 x 81 mm 

Behuizing SPC4320.320: Kleine metalen behuizing (1,2 mm zacht 

staal) 

SPC422x.220: Kleine metalen behuizing (1,2 mm zacht 

staal) en kunststoffen deksel 

Behuizing biedt plaats aan maximaal SPC422x/4320: 1 aanvullende expander (afm. 150 mm x 

82 mm) 

IP-klasse 30 
 

1) Max. 400 m tussen apparaten / kabeltypen IYSTY 2 x 2 x Ø 0,6 mm (min.), UTP 

cat5 (massieve kern) of Belden 9829. 

2) Het is mogelijk meer I/O-expanders te adresseren in plaats van een keypad of 

deurexpander, maar het aantal programmeerbare ingangen / uitgangen mag niet 

hoger zijn dan de opgegeven systeemgrenzen. 

4.2 SPC5000 
 

Programmeerbare gebieden 16 

Max. aantal gebruiker-PIN's 500 

Afstandsbedieningen Tot 100 

Tag-apparaten 250 
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Draadloos paniekalarm Tot 128 

Gebeurtenissengeheugen 10.000 inbraakgebeurtenissen, 10.000 
toegangsgebeurtenissen 

Aantal geïntegreerde zones  ̧ SPC5320\5330  8 

 ̧ SPC5350  16 

Maximaal aantal bedrade 
zones 

128 

Maximaal aantal draadloze 
zones 

120 (gebruiksklare, bedrade zones) 

Max. aantal Intrunet draadloze 
detectoren per draadloze 
ontvanger (aanbevolen) 

20 

EOL-weerstand Dubbel 4K7 (standaard), andere weerstandcombinaties 
configureerbaar 

Relaisuitgangen  ̧ SPC5320\5330  1 flitslicht (30 VDC/1A resistieve 
schakelstroom) 

 ̧ SPC5350  4 (enkelpolig wisselrelais, 30V DC/ 
maximaal 1A resistieve schakelstroom) 

Elektronische uitgangen  ̧ SPC5320\5330  5 uitgangen: 

 2 binnen-/buitensirenes 

 3 programmeerbaar. Maximaal 400 mA resistieve 
schakelstroom per uitgang, geleverd door 
hulpuitgang. 

 ̧ SPC5350  8 uitgangen. Maximaal 400 mA 
resistieve schakelstroom per uitgang. 

 5 standaard stroomuitgangen 

 3 bewaakte uitgangen 

Firmware V3.x 

Deurcapaciteit Max. 16 ingangsdeuren of 8 in-/uitgangsdeuren 

Aantal kaartlezers Max. 16  

Radiomodule Optioneel (SPCW110) 

Verificatie 16 verificatiezones met max. 4 IP-camera's en 16 
audioapparaten. 

Video Tot 16 pre- / 16 post-event afbeeldingen (JPEG resolutie 
320 x 240, max. 1 frame / sec.) 

Geluid Opname van tot 60 sec. pre- / 60 sec. post-audio 

Veldbus 1) X-BUS op RS-485 (307 kb/s) 

Aantal veldapparaten 2) Max. 48 (16 keypads, 8 door-expanders, 16 In- en 
uitgangen expanders) 

Aansluitbare veldapparaten  ̧ Keypads: SPCK42x, SPCK62x 

 ̧ Deurexpanders: SPCA210, SPCP43x 

 ̧ Expanders met I/O: SPCE65x, SPCE45x, SPCP33x, 
SPCP35x, SPCE110, SPCE120, SPCV32x 

Interfaces  ̧ 2 X-bus (2 kanalen of 1 loop),  

 ̧ 2 RS232  

 ̧ 1 USB (PC-aansluiting)  

 ̧ 1 SPC-programmeerstick  

 ̧ SPC53xx: aanvullend 1 Ethernet (RJ45) 

Sabotagecontact   ̧ SPC5320/5330: Sabotageveer voor, 2 hulpingangen 
voor sabotage 

 ̧ SPC5350: sabotageschakelaar voor/achter 
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Voeding Type A (per EN50131-1)  

Netspanning 230V AC, + 10%/ -15%, 50 Hz 

Netzekering  ̧ SPC5320/5330: 250 mA T (vervangbaar onderdeel 
op netklemmenstrook) 

 ̧ SPC5350: 800mA T (vervangbaar onderdeel op 
netklemmenstrook) 

Energieverbruik  ̧ SPC5320/5330: Max. 200 mA bij 230 V AC 

 ̧ SPC5350: Max. 500 mA bij 230 V AC 

Bedrijfsstroom  ̧ SPC5320/5330: Controller: Max. 200 mA bij 12 V DC 

 ̧ SPC5350: Max. 210 mA bij 12 V DC 

Ruststroom SPC53xx controller: Max. 170 mA bij 12V DC (195 mA 
met PSTN, 300 mA met GSM, 325 mA met PSTN en 
GSM)  

Uitgangsspanning 13-14V DC in normale condities (bij netspanning en 
volledig geladen batterij), min. 10,5V DC indien gevoed 
door secundair apparaat (voordat het systeem uitschakelt 
naar bescherming tegen diepontlading) 

Trigger laagspanning 11 VDC 

Bescherming tegen 
overspanning 

 ̧ SPC5320/5330: 15,7V DC 

 ̧ SPC5350: 15 VDC nominaal 

Piek-piekrimpel Max. 5% van uitgangsspanning 

Hulpvoeding (nominaal)  ̧ SPC5320/5330: Max. 750 mA bij 12 V DC 

 ̧ SPC5350: Max. 2200 mA bij 12 VDC (8 uitgangen 
met eigen zekering, 300 mA per uitgang) 

Batterijtype  ̧ SPC5320: YUASA NP7-12FR (7 Ah), 

 ̧ SPC5330: YUASA NP17-12FR (17 Ah)  

 ̧ SPC5350: YUASA NP24-12 (12V 24 Ah), Alarmcom 
AB1227-O (12V 27 Ah) 

 ̧ SPC5350: FIAMM FGV22703 (12V 27Ah) 

Batterij niet meegeleverd 

Batterijlader  ̧ SPC5320: Max. 72 uur,  

 ̧ SPC5330/5350: Max. 24 uur voor 80% van 
batterijcapaciteit 

Batterijbeveiliging  ̧ SPC5320/5330: Stroom beperkt tot 1 A (beveiligd 
met zekering), bescherming tegen diepontlading bij 
10,5V DC +/- 3 % 

 ̧ SPC5350: Stroom beperkt tot 2 A (beveiligd door 
PTC herstellende zekering), bescherming tegen 
diepontlading bij 10,5V DC 

Softwareupdate Lokale upgrade en upgrade op afstand voor controller, 
randapparatuur en GSM-/PTSN-modems. 

Kalibratie Geen kalibratiechecks vereist (gekalibreerd af fabriek) 

Te onderhouden onderdelen  ̧ SPC5320/5330: Geen te onderhouden onderdelen 

 ̧ SPC5350: 8 glazen zekeringen (400mA AT) voor 12 
VDC uitgangen 

Bedrijfstemperatuur -10 ~ +50°C 

Relatieve vochtigheid Max. 90% (niet-condenserend) 

Kleur RAL 9003 (signaalwit) 

Gewicht  ̧ SPC5320: 4,500 kg 

 ̧ SPC5330: 6,400 kg 

 ̧ SPC5350: 18,600 kg 
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Afmetingen (B x H x D)  ̧ SPC5320: 264 x 357 x 81 mm 

 ̧ SPC5330: 326 x 415 x 114 mm 

 ̧ SPC5350: 498 x 664 x 157 mm 

Behuizing  ̧ SPC5320: kleine metalen behuizing (1,2 mm zacht 
staal) 

 ̧ SPC5330: metalen behuizing met 
scharniermechanisme (1,2 mm zacht staal) 

 ̧ SPC5350: metalen behuizing (1,5 mm zacht staal) 

Behuizing biedt plaats aan 
maximaal 

 ̧ SPC5320: 1 aanvullende expander, 

 ̧ SPC5330: 4 aanvullende expanders (afm. 150 mm x 
82 mm) 

 ̧ SPC5350: 4 aanvullende expanders (150 mm x 82 
mm)  

IP / IK klasse 30 / 06 
 

1) Max. 400 m tussen apparaten / kabeltypen IYSTY 2 x 2 x Ø 0,6 mm (min.), UTP 

cat5 (massieve kern) of Belden 9829. 

2) Het is mogelijk meer I/O-expanders te adresseren in plaats van een keypad of 

deurexpander, maar het aantal programmeerbare ingangen / uitgangen mag niet 

hoger zijn dan de opgegeven systeemgrenzen. 

4.3 SPC6000 
 

Programmeerbare gebieden 60 

Max. aantal gebruiker-PIN's 2500 

Afstandsbedieningen Tot 100 

Tag-apparaten 250 

Draadloos paniekalarm Tot 128 

Gebeurtenissengeheugen 10.000 inbraakgebeurtenissen, 10.000 
toegangsgebeurtenissen 

Aantal geïntegreerde zones  ̧ SPC6320\6330  8 

 ̧ SPC6350  16 

Maximaal aantal bedrade 
zones 

512 

Maximaal aantal draadloze 
zones 

120 (gebruiksklare, bedrade zones) 

Max. aantal Intrunet 
draadloze detectoren per 
draadloze ontvanger 
(aanbevolen) 

20 

EOL-weerstand Dubbel 4K7 (standaard), andere weerstandcombinaties 
configureerbaar 

Relaisuitgangen  ̧ SPC6320\6330  1 flitslicht (30 VDC/1A resistieve 
schakelstroom) 

 ̧ SPC6350  4 (enkelpolig wisselrelais, 30V DC/ 
maximaal 1A resistieve schakelstroom) 
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Elektronische uitgangen  ̧ SP6320\6330  5 uitgangen: 

 2 binnen-/buitensirenes 

 3 programmeerbaar. Maximaal 400 mA resistieve 
schakelstroom per uitgang, geleverd door 
hulpuitgang. 

 ̧ SPC6350  8 uitgangen. Maximaal 400 mA resistieve 
schakelstroom per uitgang. 

 5 standaard stroomuitgangen 

 3 bewaakte uitgangen 

Firmware V3.x 

Deurcapaciteit Max. 64 ingangsdeuren of 32 in-/uitgangsdeuren 

Aantal kaartlezers Max. 64 

Radiomodule Optioneel (SPCW110) 

Verificatie 32 verificatiezones met max. 4 IP-camera's en 32 
audioapparaten. 

Video Tot 16 pre- / 16 post-event afbeeldingen (JPEG resolutie 
320 x 240, max. 1 frame / sec.) 

Geluid Opname van tot 60 sec. pre- / 60 sec. post-audio 

Veldbus 1) X-BUS op RS-485 (307 kb/s) 

Aantal veldapparaten 2) Max. 128 (32 toetsenblokken, 32 door-expanders, 64 In- en 
uitgangen expanders) 

Aansluitbare veldapparaten  ̧ Keypads: SPCK42x, SPCK62x 

 ̧ Deurexpanders: SPCA210, SPCP43x 

 ̧ Expanders met I/O: SPCE65x, SPCE45x, SPCP33x, 
SPCP35x, SPCE110, SPCE120, SPCV32x 

Interfaces  ̧ 2 X-bus (2 kanalen of 1 loop),  

 ̧ 2 RS232  

 ̧ 1 USB (PC-aansluiting)  

 ̧ 1 SPC-programmeerstick  

 ̧ SPC63xx: aanvullend 1 Ethernet (RJ45) 

Sabotagecontact   ̧ SPC6330: Sabotageveer voor, 2 hulpingangen voor 
sabotage 

 ̧ SPC6350: Sabotageschakelaar voor/achter 

Voeding Type A (per EN50131-1)  

Netspanning 230 V AC, + 10%/ -15%, 50 Hz 

Netzekering  ̧ SPC6330: 250 mA T (vervangbaar onderdeel op 
netklemmenstrook) 

 ̧ SPC6350: 800mA T (vervangbaar onderdeel op 
netklemmenstrook) 

Energieverbruik  ̧ SPC6330: Max. 200 mA bij 230 V AC  

 ̧ SPC6350: Max. 500 mA bij 230 V AC 

Bedrijfsstroom  ̧ SPC6330: Max. 200 mA bij 12 V DC 

 ̧ SPC6350: Max. 210 mA bij 12 V DC  

Ruststroom SPC63xx controller: Max. 170 mA bij 12V DC (195 mA met 
PSTN, 300 mA met GSM, 325 mA met PSTN en GSM) 
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Uitgangsspanning  ̧ SPC6330: 13-14V DC in normale condities (bij 
netspanning en volledig geladen batterij), min. 10,5V 
DC indien gevoed door secundair apparaat (voordat het 
systeem uitschakelt naar bescherming tegen 
diepontlading) 

 ̧ SPC6350: 13-14V DC in normale condities (bij 
netspanning en volledig geladen batterij), min. 10,5V 
DC indien gevoed door secundair apparaat (voordat het 
systeem uitschakelt naar bescherming tegen 
diepontlading) 

Trigger laagspanning 11V DC 

Bescherming tegen 
overspanning 

 ̧ SPC6330: 15,7 V DC 

 ̧ SPC6350: 15 V DC nominaal 

Piek-piekrimpel Max. 5% van uitgangsspanning 

Hulpvoeding (nominaal)  ̧ SPC6330: Max. 750 mA bij 12 V DC 

 ̧ SPC6350: Max. 2200 mA bij 12 V DC (8 uitgangen met 
eigen zekering, 300 mA per uitgang) 

Batterijtype  ̧ SPC6330: YUASA NP17-12FR (17 Ah) 

 ̧ SPC6350: YUASA NP24-12 (12 V 24 Ah), Alarmcom 
AB1227-O (12 V 27 Ah) 

 ̧ SPC6350: FIAMM FGV22703 (12V 27Ah) 

Batterij niet meegeleverd 

Batterijlader SPC63xx: Max. 24 uur voor 80% van batterijcapaciteit 

Batterijbeveiliging  ̧ SPC6330: Stroom beperkt tot 1 A (beveiligd met 
zekering), bescherming tegen diepontlading bij 10,5V 
DC +/- 3 %  

 ̧ SPC6350: Stroom beperkt tot 2 A (beveiligd door PTC 
herstellende zekering), bescherming tegen 
diepontlading bij 10,5V DC, indicator van lage spanning 
bij 11 V DC 

Softwareupdate Lokale upgrade en upgrade op afstand voor controller, 
randapparatuur en GSM-/PTSN-modems. 

Kalibratie Geen kalibratiechecks vereist (gekalibreerd af fabriek) 

Te onderhouden onderdelen  ̧ SPC6330: Geen te onderhouden onderdelen 

 ̧ SPC6350: 8 glazen zekeringen (400mA AT) voor 12 V 
DC uitgangen 

Bedrijfstemperatuur -10 ~ +50°C 

Relatieve vochtigheid Max. 90% (niet-condenserend) 

Kleur RAL 9003 (signaalwit) 

Gewicht  ̧ SPC6330: 6,400 kg 

 ̧ SPC6350: 18,600 kg 

Afmetingen (B x H x D)  ̧ SPC6330: 326 x 415 x 114 mm 

 ̧ SPC6350: 498 x 664 x 157 mm 

Behuizing  ̧ SPC6330: metalen behuizing met 
scharniermechanisme (1,2 mm zacht staal) 

 ̧ SPC6350: metalen behuizing (1,5 mm zacht staal) 

Behuizing biedt plaats aan 
maximaal 

 ̧ SPC6330: 4 aanvullende expanders (afm. 150 mm x 82 
mm) 

 ̧ SPC6350: 6 aanvullende expanders (150 x 82 mm) of 1 
aanvullende controller + 4 expanders 

IP / IK klasse 30 / 06 
 



4 Technische gegevens 

SPC6000 

  

40 

Vanderbilt Bedieningspaneel voor inbraakbeveiliging A6V10316310 

  01.05.2016 

1) Max. 400 m tussen apparaten / kabeltypen IYSTY 2 x 2 x Ø 0,6 mm (min.), UTP 

cat5 (massieve kern) of Belden 9829. 

2) Het is mogelijk meer I/O-expanders te adresseren in plaats van een keypad of 

deurexpander, maar het aantal programmeerbare ingangen / uitgangen kan niet 

hoger zijn dan de opgegeven systeemgrenzen. 
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5 Inleiding 
De controller van de SPC-serie is een echte hybride controller met 8 geïntegreerde 

bedrade zones die communiceren met alarmapparatuur.  

Dankzij het flexibele ontwerp van de controller kunnen de functionele componenten 

(PSTN/GSM/RF) samen worden gebruikt en op elkaar afgestemd wat de capaciteit 

van het systeem vergroot. Dit concept stelt de installateur in staat het systeem snel 

en eenvoudig te installeren met minimale bekabeling. 

 

Overzicht 

 

1 PSTN 13 Draadloze expander 

2 GSM 14 PSU 

3 Ethernet 15 Lusconfiguratie 

4 Draadloze ontvanger 16 PSTN-netwerk 

5 Wisselstroom 17 GSM-netwerk 

6 Batterij 12V 18 Breedbandrouter 

7 RF 19 Netwerk 

8 Bedrade uitgangen (6) 20 Centraal 

9 Bedrade ingangen (8) 21 LAN/WLAN 

10 Bediendelen  22 Servicedesk 

11 IO-expander  23 Externe gebruiker 

12 Uitgangsexpander 24 Mobiele interfaces 
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6 Systeemapparatuur monteren 

6.1 Een G2-behuizing monteren 
De SPC G2-behuizing wordt geleverd met een metalen of kunststof paneel. Het 

paneel wordt bevestigd aan de montageplaat van de behuizing met 2 schroeven 

die zich onder en boven op het voorpaneel bevinden. 

U opent de behuizing door de twee schroeven te verwijderen met een passende 

schroevendraaier en het paneel direct weg te nemen van de montageplaat. 

De G2-behuizing bevat de printplaat van de controller (PCB (Printed Circuit Board)) 

die is bevestigd op 4 voetjes. Direct onder de printplaat kan een optionele ingang-

/uitgangmodule worden gemonteerd. Onder de controller is plaats voor een batterij 

met een capaciteit van 7 Ah max. 

Bevestig een optionele externe antenne aan behuizingen met een metalen paneel 

als de draadloze functionaliteit vereist is. Als er een antenne is aangebracht op de 

eenheid, moet deze worden ingeschakeld in de firmware. 

De SPC G2-behuizing is voorzien van 3 schroefgaten voor wandmontage van de 

eenheid. 

Voor wandmontage van de behuizing verwijdert u het paneel en kijkt u waar het 

gat voor de eerste schroef boven in behuizing zich bevindt. Markeer de positie van 

dit schroefgat op de gewenste locatie aan de wand en boor het eerste schroefgat. 

Schroef de eenheid vast aan de wand, zorg dat de eenheid verticaal is uitgelijnd en 

markeer de positie van de 2 onderste schroefgaten. 
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Standaardbehuizing 

 

1 Draadloze antenne 

2 SPC controller 

3 Schroefgaten voor wandmontage 
 

 

6.2 Een G3-behuizing monteren 
De SPC G3-behuizing wordt geleverd met een metalen voorpaneel. Het paneel 

wordt bevestigd aan de montageplaat met een scharniermechanisme en vastgezet 

met één schroef rechts van het voorpaneel. 

U opent de behuizing door de schroeven los te draaien met een passende 

schroevendraaier en het voorpaneel te openen. 

De G3-behuizing bevat de printplaat van de controller (PCB (Printed Circuit Board)) 

die is gemonteerd op een scharnierende montagebeugel. Expanders en PSU's 

kunnen worden gemonteerd op de onderzijde van de scharnierende 

montagebeugel en op de achterwand van de behuizing onder de montagebeugel. 

1

2

33

3
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1 Expanders/PSU 

2 Controller 

3 Expanders/PSU 

4 Batterij 
 

 

Bevestig een optionele externe antenne aan behuizingen met een metalen paneel 

als de draadloze functionaliteit vereist is. Als er een antenne is aangebracht op de 

eenheid, moet deze worden ingeschakeld in de firmware. 

De SPC G3-behuizing is voorzien van 3 schroefgaten voor wandmontage van de 

eenheid (zie punt 1 hieronder). 
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Ga als volgt te werk om de behuizing aan de wand te monteren: 

1. Open de behuizing en kijk waar het gat voor de bevestigingsschroef boven in 

de behuizing zich bevindt.  

2. Markeer de positie van dit schroefgat op de gewenste locatie aan de wand en 

boor het eerste schroefgat.  

3. Schroef de eenheid vast aan de wand, zorg dat de eenheid verticaal is 

uitgelijnd en markeer de positie van de 2 onderste schroefgaten. 

Vereisten voor sabotageschakelaar achter 

Mogelijk is een sabotageschakelaar aan de achterzijde vereist voor lokale 

goedkeuring.  

De sabotageschakelaar achter wordt geleverd bij SPC-panelen in G3-behuizingen 

en is beschikbaar als optie bij een montagekit (SPCY130). Panelen van EN50131 

klasse 3 (SPCxx3x.x20) worden standaard geleverd met een sabotageset achter. 

6.2.1 Sabotageset achter monteren 
De SPC set voor een sabotageschakelaar achter maakt het mogelijk SPC-

bedieningspanelen en voedingseenheden te voorzien van een sabotageschakelaar 

achter en voor.  

De sabotageset achter bestaat uit de volgende onderdelen: 

 ̧ Sabotageschakelaar 

 ̧ Draden om de sabotageschakelaar aan te sluiten op de controller 

 ̧ Plaat voor wandmontage 

De wandplaat monteren 

1. Bevestig de SPC op de gewenste positie aan de wand met alle drie de 

bevestigingen (zie punt 1 hieronder). 

1

2
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2. Trek een streep rond de binnenzijde van de uitsparing voor het achterste 

sabotagecontact (zie punt 2 hierboven) als oriëntatie voor de plaat op de wand. 

Verwijder de behuizing van de wand.  

3. Houd de wandplaat (zie punt 1 hieronder) tegen de wand en zorg dat de plaats 

precies is gecentreerd rond de eerder getekende rechthoek (zie punt 2 

hieronder). 

 

4. Zorg dat alle vier de flenzen op de wandplaat vlak op de wand liggen. 

5. Markeer de vier bevestigingen op de wandplaat. 

6. Boor gaten en gebruik geschikte schroeven (max. 4 mm) voor de wand. 

7. Bevestig de wandplaat aan de wand. 

De achterste sabotageschakelaar monteren 

1. Plaats de sabotageschakelaar (zie punt 2 hieronder) in de achterzijde van de 

behuizing zodat de taster naar buiten wijst (zie punt 1 hieronder).  

+ ï

A

A

B

1

B
2
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2. Bevestig de behuizing weer aan de wand met de drie eerder verwijderde 

bevestigingen (zie punt 2 hieronder). Controleer visueel of de wandplaat en het 

metaalwerk van de behuizing goed aansluiten.  

1

2
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1 Behuizing 3 Plaat voor wandmontage 

2 Wand 4 Sabotageschakelaar 
 

 

 

 

 
WARNING 

Als de wandplaat niet nauwkeurig is uitgelijnd, past de behuizing niet goed op de 

bevestigingen.  

 
De achterste sabotageschakelaar aansluiten op het 
bedieningspaneel 

Alle bedieningspanelen zijn voorzien van reserve-ingangen die zijn geconfigureerd 

als sabotage-ingangen. Gebruik deze ingangen om de sabotageschakelaar aan te 

sluiten. Programmering van de ingangen is niet nodig.  

Deze sabotageschakelaar wordt in het systeem aangeduid als Aux sabotage 1. 
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1. Sluit NO op de sabotageschakelaar aan op T1 op de controller. 

2. Sluit COM op de sabotageschakelaar aan op C op de controller. Verwijder de 

jumper T2 niet. 

3. Zodra de sabotageschakelaar is aangesloten, kan de controller op de 

gebruikelijke wijze worden ingesteld. 

6.2.2 Batterij installeren voor conformiteit met EN50131 
Voor conformiteit met EN50131 moet de accu in de behuizing zijn geplaatst om 

beweging te stoppen. Hiertoe worden de flappen in de achterzijde van de 

behuizing met scharniermechanisme uitgebogen om de accu vast te zetten. 

Als een accu van 7 Ah wordt gebruikt, wordt de instelstroom links van de behuizing 

ingesteld en wordt de onderste flap naar de accu gebogen. 

Als een accu van 17 Ah wordt gebruikt, wordt de instelstroom rechts van de 

behuizing ingesteld en wordt de middelste flap naar de accu gebogen. 

+ ï
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Buig de accuflappen voorzichtig om beschadiging van de accu te voorkomen. Als 

tekenen van beschadiging of lekkage van de elektrolyt zichtbaar zijn, moet de 

accu volgens de voorschriften worden afgevoerd en moet een nieuwe accu 

worden geplaatst. 

 

6.3 Een G5-behuizing monteren 
De SPC G5-behuizing bestaat uit een metalen montageplaat en frontpaneel. Het 

paneel wordt bevestigd aan de montageplaat van de behuizing met 4 schroeven 

die zich onder en boven op het voorpaneel bevinden. 

U opent de behuizing door alle schroeven te verwijderen met een passende 

schroevendraaier en het paneel direct weg te nemen van de montageplaat. 

De G5-behuizing bevat de printplaat van de controller (PCB (Printed Circuit Board)) 

en de SPCP355 Smart PSU die beide zijn bevestigd op 4 voetjes. Een expander 

met 8 ingangen en 2 uitgangen wordt gemonteerd boven op de PSU. Er worden 

vier extra voetjes meegeleverd zodat u de expander met 8 ingangen/2 uitgangen 

kunt monteren onder de PSU-plaat in de G5-kast. U kunt extra expanders in de 

behuizing monteren zoals afgebeeld. 
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Nummer Omschrijving Nummer Omschrijving 

1 Batterij 6 Draden voor batterijtemperatuur 

2 Batterijband 7 PSU 

3 Klemmen 8 Posities van optionele expanders 

4 Openingen voor band 9 Controller 

5 Batterijdraden 10 Antenne 
 

 

 

In het batterijvak onder in de behuizing is plaats voor twee batterijen met een 

maximaal vermogen van 27 Ah.  

Er moet een optionele externe antenne worden bevestigd op een metalen 

behuizing als draadloze functionaliteit vereist. Boven op de behuizing zijn op drie 

plaatsen uitdrukstukken aangebracht voor installatie van de antenne. Als er een 

antenne is aangebracht op de eenheid, moet deze worden ingeschakeld in de 

firmware. 
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De SPC G5-behuizing is voorzien van 4 schroefgaten voor wandmontage van de 

eenheid.  

 
 

Nummer Omschrijving 

1 Bevestigingspunten op de hoek 

2 Uitsparing voor sabotage 

3 Scheiding van batterijvak 

4 Uitsparing voor telecom-contact 
 

 

6.3.1 Beveiliging tegen sabotage 
De sabotageschakelaar en de sabotagebeugel achter zijn bevestigd op de 

behuizing. De schakelaar wordt zelfstandig gebruikt voor sabotage aan de 

voorzijde of in combinatie met de sabotagebeugel achter voor bescherming tegen 

sabotage voor en achter. Afhankelijk van lokale goedkeuring is beveiliging voor of 

achter vereist. 

De sabotagebeugel wordt op zijn plaats gehouden door een borgschroef. Vergeet 

niet deze schroef te verwijderen als u het systeem in gebruik neemt voor 

beveiliging tegen sabotage achter. Verwijder deze schroef niet als u alleen 

beveiliging tegen sabotage achter gebruikt. 

6.3.2 De behuizing monteren met sabotagebeveiliging. 
Ga als volgt om de behuizing te monteren: 

1. Markeer met behulp van het meegeleverde montagesjabloon de 4 boorpositie 

voor bevestiging van de behuizing aan de wand. 

2. Boor gaten en draai geschikte schroeven (zie meegeleverd sjabloon) in de 

wand. Laat de schroeven 1,5 cm uit de wand steken. 
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3. De G5-behuizing is vooraf geconfigureerd voor alleen sabotage voor. Als u de 

behuizing wilt configureren voor sabotagebeveiliging voor en achter, moet u de 

borgschroef voor sabotage voor verwijderen (punt 1). 

a De sabotagebeugel draait rechts van de oriëntatiesleuf (punt 6). 

4. Monteer de G5-behuizing in de juiste positie aan de wand en draai de 4 

montageschroeven vast. Zorg dat de behuizing vlak op de wand ligt. 

5. Draai de sabotagebeugel helemaal links van de oriëntatiesleuf en draai de 

schroef voor sabotage achter (punt 5) vast tegen de wand. De sabotagebeugel 

moet loodrecht staan op de achterwand van de behuizing. 

6. Installeer de klep op de behuizing om de aansluiting van de 

sabotageschakelaar te testen. Breng de klep ongeveer 1 mm omhoog om de 

sabotageschakelaar te activeren. 

 
 

Nummer Omschrijving Numme
r 

Omschrijving 

1 Borgschroef voor sabotage 
voor 

5 Schroef sabotage achter 

2 Sabotagebeugel 6 Oriëntatiesleuf 

3 Sabotageschakelaar 7 Scheiding van batterijvak 

4 Uitsparing sabotage achter   
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WARNING 

Als de schroef voor sabotage achter niet is vastgezet tegen de wand, is de 

sabotagebeveiliging niet actief. Als de behuizing van de wand wordt verwijderd of 

niet meer goed op zijn plaats zit, moet u testen of het contact voor sabotage 

achter goed werkt en het contact zo nodig opnieuw afstellen. 

 

6.3.2.1 Werking van sabotage 

Sabotageschakelaar - normaal 

 
  

1 Muur 4 Klep van behuizing 

2 Schroef sabotage achter 5 Contact van sabotageschakelaar 

gesloten 

3 Achterwand van behuizing   
 

 

Sabotageschakelaar  niet goed op plaats 

 

5

1

2

4 3

5

1

2

4 3
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1 Muur 4 Klep van behuizing 

2 Schroef sabotage achter 5 Contact van sabotageschakelaar 

open 

3 Achterwand van behuizing   
 

 

Als de behuizing van de wand wordt verwijderd of niet meer goed op zijn plaats zit, 

zit de schroef van de sabotagebeugel niet meer goed vast tegen de wand, 

waardoor de beugel gaat draaien. Hierdoor draait de sabotageschakelaar weg van 

de klep en wordt het schakelaarcontact geopend.  

 

 

 
WARNING 

Als de sabotagebeugel niet goed vast tegen de wand, werkt de 

sabotagebeveiliging niet goed. 

  

6.3.3 De batterijen plaatsen 
 

 
NOTICE 

Als u twee batterijen in de G5-behuizing plaatst, wordt aanbevolen twee batterijen 

met dezelfde Ah-klasse te gebruiken. 

 
 

 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































