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PRODUCT LINE: Intrusion DATE: 11.02.2022

PRODUCT: SPC4xxx / SPC5xxx / SPC6xxx / SPCG310 Version: 01

E-bus med SPC

Denna guide kommer att hjdlpa er att komma i gang med E-bus enheten, och hur den fungerar
med SPC

= Begransningar och fordelar

= Adressering av SPCG310 och inkoppling

= Adressering av E-bus detektorer och inkoppling
= LED styrning

= Ingdngar pa Bus detektorn

innehallsforteckning

Begrénsningar

Fordelar

Adressering av SPCG310 och inkoppling
Inkoppling av E-bus detektorer och adressering
LED styrning/Utgangar
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1. Begransningar

SPCG310 E-bus Gateway

- SPCklarar av att hantera max 5st SPCG310 enheter
- Kabelldngd max 400m pé E-bus med UTP kategori: 5
- Max 32st E-bus-enheter pd ett segment

SPC Panel
SPC4000 40 16 32
SPC5000 128 56 120
SPC6000 512 63 504

2. Fordelar

- SPC 4000 centralen kan ha upp till 40 sektioner

- Snabbare installation

- Bus detektorn har 2 ingangar och en utgang

- SPC Centralen kan styra LED-utgang pa detektorn for exempelvis gangtest
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3. Adressering av SPCG310 och inkoppling

G310 kan enbart adresseras ifran 95 — 99 i Xbus.
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Gar dven att montera direkt pa centralen, det foljer med distanser for det.
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Eller sa sitter den i egen kapsling
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Inkoppling
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Efter inkoppling av Ebus gateway och adressering, Las in enheten i Xbus, Du kan gora det pa

foljande satt :

Via Mandéverpanel

Fullt inst-lage / X-bus / Konfigurera om

Via Webbgrinsitet /SPC Connect Pro

Konfiguration / X-bus / Konfigurera om
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4. Inkoppling av E-bus detektorer och adressering

Inkoppling

Inkopplingen gors parallellt 6ver detektorn

olelelelelelole

Q|G | |m )
EZEZLU v

G310-Ebus E-bus detektor Nasta enhet
B1- B1- B1-
B3 B3 B3
B2 B2 B2
B4+ B4+ B4+
Adressering

Adressering gors via spc Connect pro eller via webbgransnittet under meny

Konfiguration / X-bus / Expansionsenheter och klicka pa SPC E-Bus Gateway

JIN spC Hem Héardvara System Ingangar Utgangar Dirrar Omraden
J 5
Centralapparat Tradlos
i Status Expansionsenheter
- Konfigurerade expansionsenheter
Logg
- iD Beskrivning Status Typ
1 102 Online 110 [8 Ingéng / 2 Utgang]
L) anvandare 2 102 Online 1/0 [2 Ingéng / 2 Utgang]
3 103 Online 110 [2 Ingéng / 2 Utgang]
@ Konfiguration 52 KSW 62 Online Nyckelswitch [1 Utgang]
63 IND 63 Online Indikering [1 Ingang]
(78 Kommunikationer 99 GW 99 Online (sPe E-Bus Gateway D
= | Fil
| S |
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Vid adressering, det man behdver tdanka pa att inte tilldela en Xbus adress som ar redan
upptagen. Det kan vi se genom att det ar * framfor adressen

Kabelritning Expansionsenheter Manoverpaneler Daorrceniraler X-BUS, insti
Konfiguration av expansionsenheter

Expansionsenhets-ID 99
Typ SPC E-Bus Gateway
SIN 5232100
Beskrivning GW 99
Valj E-BUS id (X-Bus expander ID): Manoverpanel Ingen v [
Valj E-BUS id (X-Bus expander ID): Ingéng *ID1(1 v [
Valj E-BUS id (X-Bus expander 1D): Utgéng Ingen v C
Valj E-BUS id (X-Bus expander ID): PSU C
Notera
# nflikt
pander tillganglig f6r PSU tilldelning
Tillganglig adress
Kabelritning Expansionsenheter Manaverpaneler Dorrcentraler X-BUS, insti
Konfiguration av expansionsenheter
Expansionsenhets-1D 99
Typ SPC E-Bus Gateway
SIN 5232100
Beskrivning GW 99
Valj E-BUS id (X-Bus expander ID): Manoverpanel
1
Valj E-BUS id (X-Bus expander ID): Ingéng ID4(4) v
Valj E-BUS id (X-Bus expander ID): Utgang
Valj E-BUS id (X-Bus expander ID): PSU
Notera

Avbryt

EnCD

1 valj ratt adressering
2 klicka pa valj
Da kommer Ebus gateway att borja ge summer ljud
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Placera magneten pa detektorn, nar detektorn har fatt adressen kommer Ebus gateway att
tystna som en bekréaftelse pa att den ar adresserad.

w0

klicka pa spara och konfigurera om Xbus sa att systemet kan ldsa in enheten som pa sida 4,
detta maste goras om for varje detektor.
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5. LED styrning/Utgangar

For att andra pa ingangarna /utgangarna for detektorn

Konfiguration / X-BUS / Exansionsenheter / klicka pa detektorn

. 2 = Utadnas _ . .
_J' \_ SPC Hem Hardvara ystem Ingangar Utgangar Dorrar Omraden Kalendrar
Lo .
Centralapparat Tradlos
| | status Expansionsenheter
. Konfigurerade expansionsenheter
Logg

D Beskrivning Status Typ
1 102 Online 110 [& Ingang / 2 Utgang)

() Anvindare 3 103 Online 1/0 [2 Ingéng / 2 Utgéng]
4 10 4 Online 1/0 [2 Ingdng / 2 Utgdng]

@ TR 62 KSW 62 Online Nyckelswitch [1 Utgang]
63 IND 63 Online Indikering [1 Ingana]

(483 Kommunikationer 99 GW 99 Online SPC E-Bus Gateway

Expansionsenhets-|D 4

Typ 1/0 [2 Ingang / 2 Utgéng]

SIN 5232104

Beskrivning
Ingang Balansering Sektion Beskrivning Typ Omride Attribut

1 a7 =
2 B =

Centralapparat Utgangar

Ungang Beskrivning Typ Andra typ Auribut

1 [ Inaktiverad @ @

2 Inaktiverad ( |§| j |§|
s [ e

Utgang nr 2 ar for LED styrning klicka pa andra, sen kan du valja en valfri utgangs typ.

Exempel pa det
Omrade / omrade 1/ gangtest

Utgang nr 1 ar fritt programmeringsbar, som ar OP utgang klarar max av 120mA
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6. Ingangar

Kopplas in pa foljande satt, de ar fritt programmeringsbara och som 6vrig i spc sa kan man valja
fordefinerade ingangs varde.

aw ES
2230

4k7

Alarm
! E Alarm E
4k7

For att programmera ingangarna i spc centralen

Konfiguration / X-BUS / Exansionsenheter / klicka pa detektorn

Expansionsenhets.ID 4
Typ 1/0 [2 Ingéng / 2 Utgéng]
SIN 5232104

Beskrivning
Ingéng Balansering Sektion Beskrivning Tvp Omride Attribut
1 e =
2 D Annese v &
Centralapparat Utgangar
Utgang Beskrivning Typ Andra typ Auribut Tesia
1 [ Inakiiverad [ [ HE|
2 Inakiiverad [ =] HE|

Och valj typ av ingang och eventuellt en attribut om det skulle kravas
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If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre.
Contact details can be found on our website.
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