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1   Εισαγωγή

1 Εισαγωγή
Τα προϊόντα VR10S-MF, VR11S-MF, VR40S-MF και VR41S-MF αποτελούν μια
σειρά καρταναγνωστών εξαιρετικής σχεδίασης στον τομέα της σύγχρονης
ασφάλειας. Η κρυπτογράφηση*) επιτυγχάνεται μέσω ενός πρωτοκόλλου που
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο καρταναγνώστης
και το σύστημα έχουν ρυθμιστεί στην ασφαλή λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη
η ασφαλής λειτουργία, αποκρύπτεται η επικοινωνία τόσο από τον αναγνώστη όσο
και από το σύστημα στο οποίο είναι συνδεδεμένος. Αποτελούνται από ανθεκτικά
υλικά και αντέχουν στις περισσότερες καιρικές συνθήκες. Οι αναγνώστες
τοποθετούνται και συνδέονται εύκολα, μπορούν δε να τοποθετηθούν πάνω σε
επίπεδη επιφάνεια ή εν μέρει μέσα σε ένα μπουάτ. Μπορείτε να τους καθαρίσετε με
τα περισσότερα είδη απορρυπαντικών οικιακής χρήσης. Όλοι οι αναγνώστες
διαθέτουν ένα φωτιζόμενο πλαίσιο πολλών χρωμάτων. Τα μοντέλα VR40S-MF και
VR41S-MF διαθέτουν επίσης πληκτρολόγιο και οθόνη υψηλής αντίθεσης.

*) Ισχύει μόνο για το σύστημα SiPass integratedMP2.65 – ή νεότερη έκδοση
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2   Τεχνικά χαρακτηριστικά

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

VR10S-MFΠρότυπο
καρταναγνώστηMifare
VR11S-MFΠρότυπο
καρταναγνώστηMifare
συμπεριλ. πλάκας-
προσαρμογέα UK και καλωδίου
προέκτασης

VR40S-MFΠρότυπο
καρταναγνώστηMifare με
πληκτρολόγιο και οθόνη
VR41S-MFΠρότυπο
καρταναγνώστηMifare με
πληκτρολόγιο και οθόνη
συμπεριλ. πλάκας-
προσαρμογέα UK και καλωδίου
προέκτασης

Πρωτόκολλο OSDP OSDP
Διασύνδεση με ελεγκτή RS485 RS485
Τάση λειτουργίας 8,5 – 30,0 VDC 8,5 – 30,0 VDC
Κατανάλωση ενέργειας DC 12V 43mA μέγ. 168mA

DC 24V 26mA μέγ. 100mA
DC 12V 60mA μέγ. 220mA
DC 24V 40mA μέγ. 125mA

Προστασία από
παραβίαση

Ναι Ναι

Τεχνολογία κάρτας Mifare Mifare
Συμβατότητα κάρτας Mifare Classic

Mifare Plus
Mifare DESfire EV1

Mifare Classic
Mifare Plus
Mifare DESfire EV1

Απόσταση ανάγνωσης Μέχρι 6 cm Μέχρι 6 cm
Ενδεικτικές λυχνίες 3 λυχνίες LED

(κόκκινη/κίτρινη/πράσινη)
1 βομβητής
Φωτιζόμενο πλαίσιο πολλών
χρωμάτων

3 λυχνίες LED
(κόκκινη/κίτρινη/πράσινη)
1 βομβητής
Φωτιζόμενο πλαίσιο πολλών
χρωμάτων

Πληκτρολόγιο Όχι Ναι
Οθόνη Όχι Ναι, μονόχρωμηOLED

απεικόνισης γραφικών
Θερμοκρασία λειτουργίας - 40°C έως + 55°C* - 40°C έως + 55°C*
Διαβάθμιση IP IP55** IP55**
Κλάση IK 08 08
Περίβλημα Μεταλλική στεφάνη από χυτό

ψευδάργυρο με πολυκαρβονικό
πλαστικό μπροστά

Μεταλλική στεφάνη από χυτό
ψευδάργυρο με πολυκαρβονικό
πλαστικό μπροστά

Χρώμα Μαύρο, ματ χρωμέ Μαύρο, ματ χρωμέ
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Επιφανειακή τοποθέτηση: 85 x

114 x 22
Τοποθέτηση σε μπουάτ: 85 x 114
x 14

Επιφανειακή τοποθέτηση: 85 x
114 x 22
Τοποθέτηση σε μπουάτ: 85 x 114
x 14

Εγκρίσεις ΕΚ σύμφωνα με τις Οδηγίες
R&TT και ΗΜΣ

ΕΚ σύμφωνα με τις Οδηγίες
R&TT και ΗΜΣ

* Ισχύει μόνο για αναγνώστες επιφανειακής τοποθέτησης. Η προδιαγραφή για τους αναγνώστες τοποθέτησης σε
μπουάτ είναι από -10°C έως +55°C.
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2   Τεχνικά χαρακτηριστικά

** Ισχύει μόνο για αναγνώστες επιφανειακής τοποθέτησης. Η προδιαγραφή για τους αναγνώστες τοποθέτησης σε
μπουάτ είναι IP3X.
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3   Κανόνες ασφαλείας

3 Κανόνες ασφαλείας
Γενικά
l Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευή.
l Φυλάξτε το παρόν έγγραφο για σκοπούς αναφοράς.
l Λάβετε υπόψη τυχόν πρόσθετους τοπικούς νόμους ή νόμους ανάλογα με τη

χώρα, πρότυπα ασφάλειας ή κανόνες σχετικά με την εγκατάσταση, τη
λειτουργία και την απόρριψη του προϊόντος.

Αξίωση αστικής ευθύνης
l Μην πραγματοποιείτε καμία αλλαγή ή τροποποίηση στη συσκευή.
l Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήματα που είναι

εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

3.1 Πρότυπα και οδηγίες
Ευρωπαϊκές οδηγίες

Η εταιρεία Vanderbilt δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις και λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ για
την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ).

Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ διατίθεται από το τοπικό γραφείο πωλήσεων Vanderbilt
ή από την:

Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh
Dublin 17
Ιρλανδία

.

3.2 FCC statement (English)
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this devicemay not cause harmful interference, and (2)
this devicemust accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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4   Εξαρτήματα αναγνώστη

4 Εξαρτήματα αναγνώστη

1. Μεντεσές 6. Βίδα αφαίρεσης της
προστασίας παραβίασης
αφαίρεσης από τον τοίχο

2. Βάση 7 Πρόσοψη
3. Παρέμβυσμα καλωδίων 8. Πλακέτα μπουάτ
4. 4 αφαιρετά τμήματα 9. Πλακέτα-προσαρμογέας

(VR11S-MF, VR41S-MF)
5 Βάση προστασίας

συστήματος
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4   Εξαρτήματα αναγνώστη

1. Βίδες πλακέτας μπουάτ
2. Συνδετήρας
3. Εργαλείο ανοίγματος – σημειωτέον ότι πρόκειται για μια συμβολική απεικόνιση

του εργαλείου ανοίγματος
4. Καλώδιο προέκτασης (VR11S-MF, VR41S-MF)
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5   Τοποθέτηση και σύνδεση

5 Τοποθέτηση και σύνδεση
Οαναγνώστης μπορεί να τοποθετηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: επάνω σε
επιφάνεια ή σε μπουάτ. Αυτοί έχουν δύο διαφορετικές παραλλαγές, ανάλογα με τον
τρόπο δρομολόγησης των καλωδίων ή το είδος του χρησιμοποιούμενου μπουάτ. Ο
αναγνώστης παραδίδεται με εξαρτήματα που επιτρέπουν και τους δύο διαφορετικούς
τρόπους τοποθέτησης. Σημειωτέον ότι για τους διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης
απαιτούνται μόνο κάποια από τα εξαρτήματα. Πριν τοποθετήσετε τον αναγνώστη,
προσδιορίστε τα εξαρτήματα που απαιτούνται ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης.

Ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα:
l "Αναγνώστης επιφανειακής τοποθέτησης" on the facing page - ο αναγνώστης

τοποθετείται πάνω στη βάση, η οποία έχει από πριν στερεωθεί σε τοίχο.
l "Αναγνώστης επιφανειακής τοποθέτησης με καλώδια από έξω" on page 12 - ο

αναγνώστης τοποθετείται πάνω στη βάση, και τα καλώδια περνούν μέσα από
κάποιο από τα αφαιρετά τμήματα.

l "Αναγνώστης τοποθέτησης σε μπουάτ" on page 14 - ο αναγνώστης τοποθετείται
εν μέρει μέσα σε ένα μπουάτ, που βρίσκεται μέσα σε τοίχο. Οι δύο πρόσθετες
βίδες δεν επιτρέπουν στον αναγνώστη να περιστρέφεται.

l "Αναγνώστης τοποθέτησης σε μπουάτ με πλακέτα-προσαρμογέα" on page 15 - ο
αναγνώστης τοποθετείται εν μέρει μέσα σε ένα τετράγωνο μπουάτ, και
χρησιμοποιείται μια πλακέτα-προσαρμογέας για να μεγαλώσει ο χώρος
τοποθέτησης του αναγνώστη.

Για τη σύνδεση των καλωδίων στον αναγνώστη, ανατρέξτε στην παράγραφο:
l "Σύνδεση των καλωδίων" on page 16.
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5   Τοποθέτηση και σύνδεση

5.1 Αναγνώστης επιφανειακής τοποθέτησης
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα τρυπάνια και βίδες, ανάλογα με την επιφάνεια στην
οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ο αναγνώστης. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι
επίπεδη, για να διασφαλίζεται η καλή εφαρμογή. Για να στερεώσετε τη βάση στον
τοίχο:

1. Ανοίξτε μια μικρή οπή στο παρέμβυσμα της βάσης. Τα καλώδια θα διέρχονται
μέσα από αυτήν την οπή.

2. Στερεώστε τη βάση στον τοίχο με τρεις βίδες: μία στο κέντρο, στο πάνω μέρος της
βάσης, και δύο στις γωνίες στο κάτω μέρος της βάσης.

3. Αν χρειαστεί να αφαιρεθεί η προστασία παραβίασης αφαίρεσης από τον τοίχο,
στερεώστε τη βίδα στην οπή κάτω από τη βάση της προστασίας συστήματος.
Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη, γιατί έτσι μπορεί να προκληθεί
ζημιά στη βάση της προστασίας συστήματος.

4. Συνεχίστε ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "Σύνδεση των καλωδίων"
on page 16.
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5   Τοποθέτηση και σύνδεση

5.2 Αναγνώστης επιφανειακής τοποθέτησης με καλώδια από
έξω

Αν τα καλώδια δρομολογούνται από έξω:

1. Αφαιρέστε το παρέμβυσμα καλωδίων από τη βάση.

2. Προσδιορίστε τα αφαιρετά τμήματα από τα οποία θα διέρχονται τα καλώδια.

3. Εισαγάγετε το κοινό κατσαβίδι στο θύλακα του αφαιρετού τμήματος.

4. Χτυπήστε με σφυρί τη λαβή του κατσαβιδιού. Έτσι θα δημιουργηθεί επαρκής
πίεση για να ραγίσει το εξαγόμενο τμήμα της βάσης, που θα απελευθερώσει το
αφαιρετό τμήμα.

5. Δώστε κλίση στο αφαιρετό τμήμα με το κατσαβίδι.

6. Βγάλτε το αφαιρετό τμήμα από τη βάση.
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5   Τοποθέτηση και σύνδεση

7. Στερεώστε τη βάση στον τοίχο με τρεις βίδες: μία στο κέντρο, στο πάνω μέρος της
βάσης, και δύο στις γωνίες στο κάτω μέρος της βάσης.

8. Αν χρειαστεί να αφαιρεθεί η προστασία παραβίασης αφαίρεσης από τον τοίχο,
στερεώστε τη βίδα στην οπή κάτω από τη βάση της προστασίας συστήματος.
Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη, γιατί έτσι μπορεί να προκληθεί
ζημιά στη βάση της προστασίας συστήματος.

9. Δρομολογήστε τα καλώδιο από το άνοιγμα και επανατοποθετήστε το
παρέμβυσμα καλωδίων. Συνεχίστε με τις οδηγίες της παραγράφου "Σύνδεση των
καλωδίων" on page 16.

Ενδείκνυται να στεγανοποιήσετε το κενό που δημιουργεί το αφαιρετό τμήμα.
Σημειωτέον ότι οι αναγνώστες από τους οποίους έχει αφαιρεθεί το αφαιρετό τμήμα
δεν είναι IP 55.
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5   Τοποθέτηση και σύνδεση

5.3 Αναγνώστης τοποθέτησης σε μπουάτ
Οαναγνώστης τοποθετείται σε ένα μπουάτ, που στερεώνεται με δύο πρόσθετες
βίδες.

1. Τοποθετήστε την πλακέτα του μπουάτ στο μπουάτ.

2. Στερεώστε τις πρόσθετες βίδες στο κάτω τμήμα της πλακέτας του μπουάτ για να
αποτρέπεται ενδεχόμενη περιστροφή.

Χρησιμοποιήστε μόνο τις βίδες που εσωκλείονται στη συσκευασία για το
κάτω τμήμα της βάσης, δεδομένου ότι αυτές εξασφαλίζουν την άριστη
εφαρμογή της πρόσοψης του αναγνώστη και την σταθερή εφαρμογή στο
μπουάτ.

3. Συνεχίστε ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "Σύνδεση των καλωδίων"
on page 16.
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5   Τοποθέτηση και σύνδεση

5.4 Αναγνώστης τοποθέτησης σε μπουάτ με πλακέτα-
προσαρμογέα

Σε ορισμένα τετράγωνα μπουάτ χρησιμοποιήστε την πλακέτα-προσαρμογέα για να
μεγαλώσετε το χώρο τοποθέτησης:

1. Τοποθετήστε την πλακέτα του μπουάτ στο πάνω μέρος της πλακέτας-
προσαρμογέα.

2. Στερεώστε τη βάση και την πλακέτα-προσαρμογέα με τις δύο βίδες στο πλάι.

3. Συνεχίστε ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου "Σύνδεση των καλωδίων"
on the next page.

Η πλακέτα-προσαρμογέας πρέπει να χρησιμοποιείται σε τετράγωνα
μπουάτ με διαστάσεις 70mm x 70mm. Η πλακέτα-προσαρμογέας
χρησιμοποιείται στα συνηθισμένα τετράγωνα μπουάτ UK.
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5   Τοποθέτηση και σύνδεση

5.5 Σύνδεση των καλωδίων
Χρησιμοποιήστε ένα ζεύγος συνεστραμμένων, θωρακισμένων καλωδίων (2 ζεύγη +
θωράκιση), όπως το Belden 9502. Τα καλώδια συνδέονται στις αντίστοιχες
ενδεικτικές λυχνίες. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης, τα
καλώδια είναι ήδη στερεωμένα στο συνδετήρα.

1. Στερεώστε τα καλώδια, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες, στο
συνδετήρα και στη βάση: A B - +

2. Κουμπώστε το συνδετήρα στη σωστή θέση.

3. Σπρώξτε τα καλώδια προς τα πίσω.

4. Στην πίσω πλευρά της πρόσοψης υπάρχει ένας βραχυκυκλωτήρας EOL, που
χρησιμοποιείται για την απόληξη διαύλου RS485 (βλέπε εικόνα). Από
προεπιλογή, ο αναγνώστης έχει την απόληξη ενεργοποιημένη (ON) και ενεργεί
ως ο τελευταίος αναγνώστης στο δίαυλο. Ωστόσο, αν είναι ένας ενδιάμεσος
αναγνώστης στο δίαυλο, ο βραχυκυκλωτήρας πρέπει να αφαιρείται (ή να
τοποθετείται στη θέσηOFF).

5. Τοποθετήστε υπό γωνία την πρόσοψη του αναγνώστη στους μεντεσέδες που
βρίσκονται στο πάνω μέρος της βάσης.
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5   Τοποθέτηση και σύνδεση

6. Κατεβάστε την πρόσοψη έως ότου η κουμπωτή ασφάλεια επιβεβαιώσει την
ασφαλή στερέωση.
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5   Τοποθέτηση και σύνδεση

5.6 Αποσυναρμολόγηση του αναγνώστη
Αν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τον αναγνώστη:

1. Εισαγάγετε προσεκτικά το εργαλείο ανοίγματος στην οπή που βρίσκεται
ανάμεσα στη βάση και την πρόσοψη.

2. Πιέστε απαλά και ανασηκώστε την πρόσοψη από τη βάση.

Για να αφαιρέσετε το συνδετήρα:

1. Εισαγάγετε το εργαλείο ανοίγματος με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.

2. Πιέστε απαλά προς τα κάτω και αφαιρέστε το συνδετήρα από τη βάση
προσδίδοντάς του μια κλίση.
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6   Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

6 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Λήξη χρονικού ορίου ρύθμισης
παραμέτρωνκάρτας

3 δευτερόλεπτα

Λήξη χρονικού ορίου απεικόνισης
μηνυμάτων

7 δευτερόλεπτα

Λήξη χρονικού ορίου ενεργοποίησης 30 δευτερόλεπτα

Χρόνος συγκράτησης για την
ανάγνωση κάρτας

100 χιλιοστά του δευτερολέπτου

Λήψη κάρτας Ανενεργή

Σετ χαρακτήρων Windows1252

Ελάχ. φωτισμός φόντου 12

Μέγ. φωτισμός φόντου 255

Διεύθυνση διαύλου 0 (Υποστηρίζονται μέχρι οκτώ)

Ένδειξη χωρίς σύνδεση Ναι

Οπισθοφωτισμός
Πάντοτε ενεργοποιημένος (Δυνατότητα απενεργοποίησης και
ενεργοποίησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)

Ένταση βομβητή κατά το πάτημα των
πλήκτρων

2

Ένταση βομβητή κατά τηνανάγνωση
της κάρτας

2

Ήχος συστήματος 10

Το φωτιζόμενο πλαίσιο
παρακολουθεί τις ενδεικτικές λυχνίες
LED

Κόκκινη, κίτρινη, πράσινη

ΑνάγνωσηMIFAREClassic UID

ΑνάγνωσηMIFAREPlusSL1 –SL3 UID

ΑνάγνωσηMIFAREDESFire EV1 UID

Οι καρταναγνώστες παραδίδονται σε αυτήν την προεπιλεγμένη λειτουργία. Η
λειτουργία αυτή μπορεί να αλλάξει με το Configuration Card Creation Tool (3CT), που
επιτρέπει τη χρήση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τους καρταναγνώστες. Για
περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συγκεκριμένου
αναγνώστη.

Οι αναγνώστες χρησιμοποιούν το FreeRTOS. Για περαιτέρωπληροφορίες
επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.freertos.org.
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7 Σύνδεση καρταναγνώστη στο σύστημα SiPass
integrated

Η σύνδεση μεταξύ ενός καρταναγνώστη και μιας μονάδας διασύνδεσης αναγνώστη
(RIM) έχει ως εξής:

RIM (DRI/ERI) VRxx-MF
12 V ⃡ +
0V ⃡ -
Tx/+ ⃡ A
Rx/- ⃡ B

7.1 Ρύθμιση διεύθυνσης καρταναγνώστη

Οι καρταναγνώστες παραδίδονται στην προεπιλεγμένη λειτουργία που αναφέρεται
στην παράγραφο "Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις" on page 19. Η διεύθυνση διαύλου για
τους καρταναγνώστες με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι 0. Βεβαιωθείτε ότι οι
καρταναγνώστες τροφοδοτούνται με ρεύμα διαδοχικά, έτσι ώστε οι διευθύνσεις
διαύλου να καθορίζονται με τη σωστή σειρά. Κατά τη σύνδεση ενός καρταναγνώστη
σε RIM (DRI/ERI), ο καρταναγνώστης και η διεύθυνση διαύλου ρυθμίζονται
αυτόματα ως εξής:

1. Ο πρώτος καρταναγνώστης που τροφοδοτείται με ρεύμα λαμβάνει τη διεύθυνση
διαύλου 1.

2. Ο δεύτερος καρταναγνώστης που τροφοδοτείται με ρεύμα λαμβάνει τη διεύθυνση
διαύλου 2 και ούτω καθεξής.

Την πρώτη φορά που ο καρταναγνώστης τροφοδοτείται με ρεύμα, αναβοσβήνει το
κίτρινο LED. Σταματά να αναβοσβήνει όταν ρυθμιστεί σωστά στο σύστημα SiPass
integrated. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε κρατώντας κοντά μια κάρτα. Ένας
καρταναγνώστης που έχει ρυθμιστεί σωστά επιβεβαιώνει την κάρτα σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις του συστήματος SiPass integrated.

Σημειωτέον ότι ένας καινούργιος καρταναγνώστης θα λαμβάνει πάντοτε την επόμενη
ελεύθερη διεύθυνση διαύλου. Αν πρόκειται να αφαιρεθεί ένας καρταναγνώστης με
διεύθυνση διαύλου 5 και να τοποθετηθεί καινούργιος καρταναγνώστης, ο
καινούργιος καρταναγνώστης θα λάβει τη διεύθυνση διαύλου 5.
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8 Απόρριψη
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα
αστικά απόβλητα μέσω συγκεκριμένων εγκαταστάσεων που ορίζονται από τις κυβερνητικές ή
τις τοπικές αρχές.
Το σύμβολο διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων κάδου στο προϊόν σημαίνει ότι
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή της παλαιάς συσκευής σας συμβάλλει στην
αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Αποτελεί προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την
απόρριψη της παλαιάς συσκευής σας, επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή, την υπηρεσία
διάθεσης αποβλήτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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