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Bedienungs- und Errichteranleitung — ¢
1. Aligemeines e ——— —

. Betried @ TA-T1i6 pius ~
Das Anzeigetableau TA-T16 plus zeigt aktuelle (i )
Schaltzustande von angeschlossenen (1e o )
Uberwachungsgeréaten z.B. Tagalarmgeréten an. Es dient (20 o j
zur Uberwachung von Tiiren, Toren, Fluchttiren o.4. auf g : )
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Front. (ce o J
Ein Reset des Alarmes wird durch die Freigabe mit einem (oo e ﬁ
Schliisselschalter und einer Léschtaste realisiert. %‘j’j
Das Tableau verflgt Giber einen groBen AnschluBraum und lenEeE
ist mit weiteren gleichartigen Tableaus anreihbar. [lT,ffA,’f,//I/;SJ
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Das Anzeigetableau ist nur zur Installation in Innenraumen
vorgesehen.

osperrt
Froigabe.
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2. Funktions- und Installationshinweise

An 32 Eingadngen kdénnen 16 griine (Unscharf) und 16 rote LED's (Alarm) wahlweise Low- (Masse)
oder High-Aktiv (+12 V) angesteuert werden. Die Low- oder High-Aktiv-Auswahl erfolgt Gber die
Jumperstecker JP2 bis JP33. Die Eingénge der roten Alarm-LED's sind mit einem internen
Signalgeber verknlipft. Bei Ansteuerung der Alarm-LED's wird der Signalgeber aktiviert. Dieser gibt
bis zum Rucksetzen durch die Taste ,Loschen” auf der Frontplatte ein pulsierendes Signal ab.

Mit der Codierbrticke JP1 kann programmiert werden, ob der Signalgeber bei noch anstehendem
Alarm oder erst bei abgeschaltetem Alarm zurlickgesetzt werden kann.

Dabei ist zu beachten, dass ein Ricksetzen des Signalgebers erst mit der Freigabe durch den
Schlisselschalter S2 moéglich ist. Parallel zum Signalgeber wird ein Relais geschaltet, mit dem
zusétzliche Alarmeinrichtungen angesteuert werden kénnen.

3. Technische Daten

Betriebsspannung: +9... +15V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: max. 350 mA
Alarmausgang: Wechsler, 150V DC / 130V AC

max. 1A, max 30W / 60VA

Anzeigen: LED gelb : Betrieb
LEDrot : Alarm1-16
LED griin: Unscharf 1-16

Deckelkontakt: max. 30V DC / 100mA
Gehéusematerial: Kunststoff ABS
Gehausefarbe: lichtgrau (&hnlich RAL7035)
Umweltklasse: Il

Schutzart: IP30

Betriebstemperatur: -10...+40°C
Abmessungen: ca. 150 x 200 x 37 mm
Gewicht: ca. 450 g
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5. Anschaltbeispiel
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Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen fiir Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestatigung.
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Fiir die Montage gelten die vorhandenen Einbauanleitungen. Anderungen vorbehalten!
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