
ACT 5e prox
Installations- und Betriebsanleitung

Dokument-ID: A-100451-e

Stand: 25.06.2019



Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. / Lieferung je nach Verfügbarkeit. 

© 2019 Copyright by Vanderbilt International Ltd. 

Alle Rechte an diesem Dokument und dem darin behandelten Thema vorbehalten. Der Empfänger erkennt diese Rechte an und wird dieses 
Dokument ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung keinem Dritten ganz oder teilweise zugänglich machen oder für einen anderen als 
den vorgesehenen Zweck verwenden.

Hiermit erklärt Vanderbilt International (IRL) AG, dass dieses gerätetyps den Anforderungen den folgenden EU-Richtlinien für die CE-
Kennzeichnung entspricht:
• Richtlinie 2014/53/EU (Richtlinie über Funkanlagen)
• Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter http://van.fyi?Link=DoC zur Verfügung.

 

&

 

  http://van.fyi?Link=5eprox_IG

http://van.fyi/?Link=DoC


Inhalt
1 Überblick 4

1.1 Produktspezifikation 4

1.1.1 Relaislast 4

2 Hinweise zur Installation 6

3 Programmieranleitung in 30 Sekunden 7

4 Zusammenfassung der Programmierung 8

5 Programmierung des digitalen Bedienteils ACT 5e prox 9

5.1 Ändern der Benutzer-PIN-Codes 9

5.2 Karten hinzufügen 9

5.3 Programmiercode ändern 10

5.4 Türrelaiszeit einstellen 10

5.5 Stellen Sie Türrelaiskombinationen ein 11

5.6 Karte des Benutzers löschen 11

5.7 Kartennummer löschen 11

5.8 Feststellen, ob dem Benutzer keine PIN zugewiesen wurde 12

5.9 Feststellen, ob dem Benutzer keine Karte zugewiesen wurde 12

5.10 Programmieren der Optionen des ACT 5e prox 12

5.11 Werkseinstellungen wiederherstellen 13

6 Schalt- und Montagepläne 14

6.1 Schaltplan des ACT 5e prox für Türöffner 14

6.2 Schaltplan des ACT 5e prox für Magnetschloss 15

6.3 Oberflächenmontage 16

6.4 Unterputzmontage 16

6.5 Unterputzmontage an Standard-Unterputzdose (UK) 17

7 Benutzerliste 18

© Vanderbilt 2019 3 A-100451-e
25.06.2019



1 Überblick
Das ACT 5e prox ist ein einfaches und bedienerfreundliches Zutrittskontrollgerät, welches ein digitales 
Bedienteil mit berührungsloser Technologie kombiniert. Das Gerät unterstützt bis zu 128 Benutzer. Jeder 
Benutzer erhält einen persönlichen PIN-Code und eine berührungslose Karte/Schlüsselanhänger. Jedes 
Gerät wird von einem robusten Gehäuse aus Polycarbonat geschützt, hat Tasten aus rostfreiem Edelstahl 
und ist für die Anbringung im Innen- oder Außenbereich geeignet. Die Rückbeleuchtung des Bedienteils 
erhöht die Funktionalität des ACT 5e prox in der Nacht oder bei schlechter Beleuchtung.

Die Programmierung des Geräts erfolgt anhand von Tasten, LED und Summer. Karten und PIN-Codes 
lassen sich in wenigen Minuten in den ACT 5e prox programmieren. Vanderbilt empfiehlt, Benutzer und 
deren PIN und Karte in die Benutzerliste auf den letzten Seites des Handbuches einzutragen (siehe 
Benutzerliste auf Seite 18). Machen Sie sich eine Kopie dieses Blattes und tragen Sie die Details jedes 
Benutzers ein. So können Benutzer später selbst dann gelöscht werden, wenn ein Benutzer seine Karte 
verliert oder seinen PIN-Code vergisst.

Der Zutritt ist mit einer gültigen Karte oder einer PIN möglich. Um die größtmögliche Sicherheit zu 
gewährleisten, kann das Gerät so programmiert werden, dass alle Benutzer nach dem Auflegen einer 
Karte einen PIN-Code eingeben müssen.

1.1 Produktspezifikation
Anzahl von Benutzern 128 (128 PINs und 128 Karten)

Versorgungsspannung 12–24 V AC oder DC (Linearnetzteil)

Stromaufnahme 60 mA (Nennstrom), 100 mA (max.)

Betriebstemperatur -40 bis +50 °C

Türöffnungszeit 0–255 s

Relais-Kontaktrate 5 A / 50 V Wechselstrom

Größe des Bedienteils Unterputzmontage: 128 x 94 x 18,5 mm

Oberflächenmontage: 130 x 94 x 25 mm

Gewicht des 
Bedienteils

220 g

Wasserbeständigkeit Schutzklasse IP67

Bauweise Robustes Gehäuse aus Polycarbonat mit Tasten aus Edelstahl und vergossener 
Elektronik.

1.1.1 Relaislast
Bei Verwendung mit induktiven Lasten (Maglock / Strike-Locks) gelten die folgenden Nennwerte.

Hauptrelais 1.5A @ 30V DC /

1.5A @ 50V AC
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ACT 5e prox-Leser müssen über ein abgesichertes AC/DC-Netzteil (12–24 V, 1 A max.) betrieben 
werden. Wird der Leser auf eine nicht im vorliegenden Dokument spezifizierte Art und Weise 
verwendet, kann es sein, dass der vom Leser gebotene Schutz nicht mehr gegeben ist.

ACT 5e prox – Installations- und Betriebsanleitung Überblick
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2 Hinweise zur Installation
 l Denken Sie daran, das ACT 5e prox vor dem Programmieren auf die Werkseinstellungen 

zurückzusetzen.

 l Achten Sie darauf, die Anschlussklemmen der Verriegelungsspule mit dem beiliegenden Varistor zu 
schützen, damit die Relaiskontakte keinen Schaden nehmen.

 l Installieren Sie das ACT 5e prox nicht in der Nähe von Quellen mit hochfrequenter Energie (z. B. 
Mobiltelefonen, Radiosendern usw.) oder auf einer metallenen Oberfläche.

 l Verwenden Sie niemals das integrierte Relais, um auf Netzstrom umzuschalten. Für diesen Zweck 
müssen Sie ein externes Relais verwenden, das vom ACT 5e prox elektrisch isoliert ist.

 l Denken Sie daran, den Programmiercode zu ändern.

 l Geben Sie beim Bestellen neuer Karten oder Schlüsselanhänger ACTRFID an. (Hinweis: Das ACT 
5e prox funktioniert NICHT mit HID-Karten oder -Schlüsselanhängern.)

 Stellen Sie wie bei jedem anderen Zutrittskontrollsystem auch sicher, dass bei einem Ausfalls des 
Geräts aufgrund eines Stromausfalls oder bei einem Brand ein alternativer Fluchtweg vorhanden ist.
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3 Programmieranleitung in 30 Sekunden
Die Anleitung gilt für ein übliches Komplettsystem.

 1. Programmiermodus starten

Drücken Sie auf dem digitalen Bedienteil auf . Geben Sie den Programmiercode ein (werksseitig 
9999). Die LED blinkt gelb.

 2. Code von Benutzer 1 ändern

Drücken Sie auf dem digitalen Bedienteil auf 0. Geben Sie 001 ein (für Benutzer 1). Geben Sie den 
neuen Code für Benutzer 1 ein (4-stellig).

 3. Karte für Benutzer 1 hinzufügen

Drücken Sie auf dem digitalen Bedienteil auf 5. Geben Sie 001 ein (für Benutzer 1). Legen Sie die 
Karte von Benutzer 1 zweimal auf.

 4. Programmiercode ändern

Drücken Sie auf dem digitalen Bedienteil auf 0. Eingang . Geben Sie den neuen Programmiercode 
1 ein (4-stellig).

 5. Programmiermodus beenden

Drücken Sie auf dem digitalen Bedienteil auf . Die LED wechselt auf rot, und der 
Programmiermodus wird beendet.

 6. Benutzercode und Karte eintragen

Tragen Sie die Details zu den Benutzern und deren Codes und Kartennummern in die Benutzerliste 
auf den letzten Seiten dieses Handbuchs ein.

Das ACT 5e prox kann nun normal verwendet werden.

 Das ACT 5e prox kann jederzeit auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Starten Sie dafür 
den Programmiermodus und drücken Sie dreimal auf .

© Vanderbilt 2019 7 A-100451-e
25.06.2019



4 Zusammenfassung der Programmierung
Code Funktion Zurücksetzen

0 PIN-Code ändern 1234 – Benutzer 1, 9999 – Programmiercode

1 Relais-Kombinationen Aus (getaktetes Relais)

2 Türrelaiszeit einstellen 5 Sekunden

5 Benutzerkarte hinzufügen  

6 Karte des Benutzers löschen  

7 Kartennummer löschen  

30 Karte oder PIN Ein

31 Karte und PIN Aus

32 Karte und beliebige PIN Aus

40 Dauerhafte Rückbeleuchtung Ein

41 Automatische Rückbeleuchtung Aus

80 PIN-Benutzer überprüfen  

81 Karten-Benutzer überprüfen  
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5 Programmierung des digitalen Bedienteils ACT 5e prox
So starten Sie den Programmiermodus: Drücken Sie auf dem digitalen Bedienteil  und geben Sie den 
Programmiercode ein (werksseitig 9999). Die LED blinkt im Programmiermodus gelb. Um den 
Programmiermodus zu verlassen, drücken Sie entweder auf  oder betätigen Sie 30 Sekunden lang keine 
Taste.

 l Wenn die LED während der Programmierung grün blinkt, muss eine Karte aufgelegt werden.

 l Blinkt die LED rot, muss eine Taste gedrückt werden.

 l Während das ACT 5e prox einen Vorgang ausführt (z. B. Zurücksetzen des Speichers, Hinzufügen 
von Karten), leuchtet die grüne LED auf, und der Summer gibt einen längeren Ton aus.

5.1 Ändern der Benutzer-PIN-Codes
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe auf dem 
Bedienteil

Betrieb Beispiel

1 0 PIN-Codes ändern 0 PIN-Codes 
ändern

2 000 – 127 3-stellige Benutzernummer  000–127 
eingeben

007 Benutzer 7

3 0000 – 9999 4-stelliger Code.

Durch 0000 wird der Benutzer gelöscht.

7529 PIN-Code

 

 Denken Sie nach dem Hinzufügen einer PIN oder Karte daran, die Benutzerliste auf den letzten 
Seiten dieses Handbuchs zu aktualisieren. (Siehe Benutzerliste auf Seite 18.)

5.2 Karten hinzufügen
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe auf dem 
Bedienteil

Betrieb

1 5 Karte hinzufügen

2 000 – 127 Der erste Benutzer, dem eine Karte zugewiesen wird

3 Karte auflegen Die erste Karte im Stapel (Karte mit der niedrigsten Nummer), die dem ersten 
Benutzer zugewiesen wird

4 Karte auflegen Die letzte Karte im Stapel (Karte mit der höchsten Nummer), die dem letzten 
Benutzer zugewiesen wird
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Karten können nur Benutzern zugewiesen werden, die NICHT bereits im Besitz einer Karte sind. 
Wenn Sie im ACT 5e prox Karten zuweisen, sehen Sie nach, welche Benutzer bereits über eine Karte 
verfügen. Verwenden Sie dazu Option 81 (siehe Feststellen, ob dem Benutzer keine Karte 
zugewiesen wurde auf Seite 12).

Beispiel 1: Karte 0000200036 Benutzer 21 
zuweisen

Beispiel 2: Karte 0000200036 Benutzer 21 mit dem 
Bedienteil zuweisen

Eingabe auf dem 
Bedienteil

Betrieb Eingabe auf dem 
Bedienteil

Betrieb

9999 Programmiermodus 
starten

9999 Programmiermodus starten

5 Karte hinzufügen 5 Karte hinzufügen

021 Benutzer 21 021 Benutzer 21

Karte auflegen Kartennummer 
0000200036

0000200036 Geben Sie die 10-stellige 
Kartennummer ein

Karte auflegen Kartennummer 
0000200036

0000200036 Geben Sie die 10-stellige 
Kartennummer ein

Programmiermodus 
beenden

Programmiermodus beenden

5.3 Programmiercode ändern
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe auf dem Bedienteil Betrieb

1 0 Programmiercode ändern. (Standard: 9999)

2  

3 0000–9999 Neuer 4-stelliger Programmiercode.

5.4 Türrelaiszeit einstellen
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe auf dem 
Bedienteil

Betrieb

1 2 Türrelaiszeit einstellen. (Standard: 5 Sekunden, Maximum: 255 Sekunden)

2 0 / 1 Türrelais 1

Türrelais 2

Der Summer ertönt und weist auf die Zeiteinstellung hin. Warten Sie die 
vorgegebene Zeit ab

3 Einstellen des Türrelais-Timers beenden

ACT 5e prox – Installations- und Betriebsanleitung Programmierung des digitalen Bedienteils ACT
5e prox
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5.5 Stellen Sie Türrelaiskombinationen ein
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe auf 
dem 
Bedienteil

Betrieb Beispiel: Legen Sie Benutzer 12 für die Relais-
Umschaltung fest, wenn der Zutritt gewährt wird

1 1 Modus-Umschaltung 
einstellen

1 Modus-Umschaltung 
einstellen

2 000 – 127 3-stellige 
Benutzernummer  000–
127 eingeben

012 Benutzer 12

3 0 – 3 0 = Relais-Umschaltung

1 = Relais 1 zeitlich 
abgestimmt

1 = Relais 2 zeitlich 
abgestimmt

1 = Relais 1 +  Relais 2 
zeitlich abgestimmt

0 Relais-Umschaltung

5.6 Karte des Benutzers löschen
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe auf dem 
Bedienteil

Betrieb Beispiel: Karte von Benutzer 10 löschen

1 6 Karte des Benutzers 
löschen

6 Karte des Benutzers 
löschen

2 000 – 127 Erster zu löschender 
Benutzer

010 Benutzer 10

3 000 – 127 Letzter zu löschender 
Benutzer

010 Benutzer 10

5.7 Kartennummer löschen
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe auf dem Bedienteil Betrieb

1 7 Kartennummer löschen

2 10-stellige Kartennummer 10-stellige Kartennummer mit vorangestellten Nullen.

Geben Sie z. B. für Karte 54321 die Nummer 0000054321 ein.

ACT 5e prox – Installations- und Betriebsanleitung Programmierung des digitalen Bedienteils
ACT 5e prox

© Vanderbilt 2019 11 A-100451-e
25.06.2019



5.8 Feststellen, ob dem Benutzer keine PIN zugewiesen wurde
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe 
auf dem 
Bedienteil

Betrieb

1 80 Stellen Sie fest, ob dem Benutzer nicht bereits eine PIN zugewiesen wurde

2 000 – 127 Benutzer 0 – 127

  Am Bedienteil blinkt die grüne LED, und ein hoher Piepton wird ausgegeben, wenn dem 
Benutzer KEIN PIN-Code zugewiesen wurde. Wenn dem Benutzer bereits ein PIN-Code 
zugewiesen wurde, blinkt die rote LED am Bedienteil, und es wird ein tiefer Piepton 
ausgegeben.

5.9 Feststellen, ob dem Benutzer keine Karte zugewiesen wurde
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe 
auf dem 
Bedienteil

Betrieb

1 81 Stellen Sie fest, ob dem Benutzer nicht bereits eine Karte zugewiesen wurde

2 000 – 127 Benutzer 0 – 127

  Am Bedienteil blinkt die grüne LED, und ein hoher Piepton wird ausgegeben, wenn dem 
Benutzer KEINE Karte zugewiesen wurde. Wenn dem Benutzer bereits eine Karte 
zugewiesen wurde, blinkt die rote LED am Bedienteil, und es wird ein tiefer Piepton 
ausgegeben.

5.10 Programmieren der Optionen des ACT 5e prox
Starten Sie den Programmiermodus und drücken Sie dann auf:

Schritt Eingabe auf dem Bedienteil Betrieb

1 30, 31, 32, 40 oder 41 2-stellige Optionsnummer

2 0 oder 1 0 = Aus, 1 = Ein

Sie haben die folgenden Optionen:

Option Funktion Zurücksetzen Betrieb

30 Karte oder PIN Ein Bei Auswahl dieser Option kann die Tür mit einer gültigen Karte oder 
PIN-Nummer geöffnet werden.

31 Karte und PIN Aus Bei Auswahl dieser Option erhalten nur Benutzer mit einer Karte 
UND einem PIN-Code Zutritt. Karten können einem bestimmten 
Benutzer anhand der Funktion Hinzufügen von Karten (Funktion 5) 
zugewiesen werden, PINs werden mit der Funktion Ändern von 
PIN-Codes zugewiesen (Funktion 0).

ACT 5e prox – Installations- und Betriebsanleitung Programmierung des digitalen Bedienteils ACT
5e prox
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Option Funktion Zurücksetzen Betrieb

32 Karte und 
beliebige PIN

Aus In diesem Modus kann die Tür mit einer gültigen Karte oder PIN-
Nummer geöffnet werden. In diesem Modus können alle Benutzer 
neben ihrer Karte einen gemeinsamen PIN-Code benutzen.

40 Dauerhafte 
Rückbeleuchtung

Ein Bei Auswahl dieser Option ist die Rückbeleuchtung des Bedienteils 
dauerhaft aktiviert. Diese Option hebt Option 41 (automatische 
Rückbeleuchtung) auf.

41 Automatische 
Rückbeleuchtung

Aus Bei Auswahl dieser Option ist die Rückbeleuchtung des Bedienteils 
normalerweise ausgeschaltet; wird jedoch eine Taste gedrückt, eine 
Karte aufgelegt oder der Programmiermodus gestartet, schaltet sich 
diese ein. Diese Option wird durch Option 40 aufgehoben 
(dauerhafte Rückbeleuchtung). Um die Rückbeleuchtung ganz 
auszuschalten, deaktivieren Sie die Optionen 40 und 41.

5.11 Werkseinstellungen wiederherstellen
Geben Sie den Programmiercode ein, gefolgt von . Dadurch werden die Werkseinstellungen des 
ACT 5e prox wiederhergestellt.

Wenn der Programmiercode vergessen wurde, stellen Sie ihn wie folgt auf 9999 ein:

 1. Trennen Sie die Stromversorgung vom Gerät.

 2. Entfernen Sie die Verbindung LK1 an der Rückseite des Geräts.

 3. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

 4. Schließen Sie die LK1 wieder an.

 5. Der Programmiercode ist nun auf 9999 eingestellt.

 Ist die LK1 nicht angeschlossen, kann das Bedienteil nicht ordnungsgemäß betrieben werden.

Das Zurücksetzen des Speichers nimmt 3 bis 4 Sekunden in Anspruch. Dabei gibt der Summer einen 
längeren Ton aus.

ACT 5e prox – Installations- und Betriebsanleitung Programmierung des digitalen Bedienteils
ACT 5e prox
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6 Schalt- und Montagepläne

6.1 Schaltplan des ACT 5e prox für Türöffner
Hinweise:

 l Die Abbildung zeigt die Verkabelung für Schlösser in Arbeitsstromschaltung. Sind Schlösser in 
Ruhestromschaltung nötig, verwenden Sie die NC-Relaiskontakte.

 l Das ACT 5e prox kann mit 12 oder 24 V (Gleich- oder Wechselstrom) betrieben werden.

A Schalten Sie das Bedienteil ohne die Verbindung ein, wenn Sie den Programmiercode nicht mehr kennen.

B ACHTUNG: Alle Schlossklemmen müssen mit einem Varistor geschützt werden.

C Türentriegelung

D Schlagsperre 1

E Schlagsperre 2
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6.2 Schaltplan des ACT 5e prox für Magnetschloss
Hinweise:

 l Die Abbildung zeigt die Verkabelung für Schlösser in Arbeitsstromschaltung. Sind Schlösser in 
Ruhestromschaltung nötig, verwenden Sie die NC-Relaiskontakte.

 l Das ACT 5e prox kann mit 12 oder 24 V (Gleich- oder Wechselstrom) betrieben werden.

A Schalten Sie das Bedienteil ohne die Verbindung ein, wenn Sie den Programmiercode nicht mehr kennen.

B ACHTUNG: Alle Schlossklemmen müssen mit einem Varistor geschützt werden.

C Türentriegelung

D Magnetverschluss 1

E Magnetverschluss 2

ACT 5e prox – Installations- und Betriebsanleitung Schalt- und Montagepläne
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6.3 Oberflächenmontage

A Befestigen Sie die Halterung mit dem beiliegenden Befestigungskit an der Wand.

B Setzen Sie das Lesegerät/Bedienteil auf die Halterung und drücken Sie es fest, bis es einrastet.

C Fixieren Sie das Gerät mit der mitgelieferten Sicherheitsschraube an der Halterung.

D Setzen Sie die Kappe auf das Gerät und drücken Sie es fest.

6.4 Unterputzmontage

A Entfernen Sie vor der Montage die Abstandsringe.

B Bereiten Sie die Montagefläche für die Unterputz-Anschlussklemmen vor.

Befestigen Sie die Unterputzhalterung mit dem beiliegenden Befestigungskit an der Wand.

C Setzen Sie das Lesegerät/Bedienteil auf die Halterung und drücken Sie es fest, bis es einrastet.

ACT 5e prox – Installations- und Betriebsanleitung Schalt- und Montagepläne
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D Fixieren Sie das Gerät mit der mitgelieferten Sicherheitsschraube an der Einbauhalterung.

E Setzen Sie die Kappe auf das Gerät und drücken Sie es fest.

6.5 Unterputzmontage an Standard-Unterputzdose (UK)

Der Errichter löst die Abstandsringe für die Installation ab.

Bestimmen Sie den Abstand zwischen der Unterputzdose und der Montageplatte anhand der 
Abstandsringe mit der Kennzeichnung 1 mm bis 4 mm. Sie können eine Abstandsringe mit der benötigten 
Länge herstellen, indem Sie die einzelnen Abstandsringe zusammenstecken.

Schaubild A zeigt die Montageplatte vor dem Ablösen der Abstandsringe durch den Facherrichter.

Schaubild B zeigt aufeinandergesteckte Abstandsringe.

A Standardmäßige Unterputzdose.

B 
C

Befestigen Sie die Montageplatte anhand der mitgelieferten Schrauben (C) über der Unterputzdose.

Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Abstandsringe (B) verwendet worden sind, um die Lücke zwischen 
der Montageplatte und den Fixierflügeln der Unterputzdose zu füllen. So vermeiden Sie, dass die 
Montageplatte verzogen wird.

D Setzen Sie das Lesegerät/Bedienteil auf die Halterung und drücken Sie es fest, bis es einrastet.

E Fixieren Sie das Gerät mit der mitgelieferten Sicherheitsschraube an der Einbauhalterung.

F Setzen Sie die Kappe auf das Gerät und drücken Sie es fest.

ACT 5e prox – Installations- und Betriebsanleitung Schalt- und Montagepläne
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7 Benutzerliste
Benutzer Benutzername Kartennummer PIN Toggle

000     

001     

002     

003     

004     

005     

006     

007     

008     

009     

010     

011     

012     

013     

014     

015     

016     

017     

018     

019     

020     

021     

022     

023     

024     

025     

026     

027     

028     
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Benutzer Benutzername Kartennummer PIN Toggle

029     

030     

031     

032     

033     

034     

035     

036     

037     

038     

039     

040     

041     

042     

043     

044     

045     

046     

047     

048     

049     

Beispiel:

Benutzer Benutzername Kartennummer PIN Toggle

012 John Smith 0000200036 7529 Nein

 

 

 

Laden Sie ein PDF herunter, um die vollständige Benutzerliste aufzuzeichnen: 
http://van.fyi?Link=5eprox_UL

ACT 5e prox – Installations- und Betriebsanleitung Benutzerliste
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