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Bewegungsmelder mit «Antimask»

Motion detector with antimask

Détecteur du mouvement infrarouge passif avec «antimasque»
Rivelatore di movimento con «antimascheramento»
Detector de movimiento con «antimasking»

Rorelsedetektor med «antimask»
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@ /Qg Details for ordering
PO-C20 |V54539-F122-A100 Curtain set (4 pcs.) for PDM-112
PO-C30 |V54539-F123-A100 Curtain set (4 pcs.) for PDM-118
PZ-MBG2 |V54539-F124-A100 Mounting bracket G2 for PDM
PZ-CA V54539-F125-A100 1/4" adapter for camera bracket set (4 pcs.)
PO-CL V54539-F126-A100 |Pet-Clip for PDM-112
PO-FM V54530-H101-A100  |Flush Mount Housing Base for PDM-112
I\PII%B12 V54530-H102-A100 |Metalliz. Housing Base for PDM-112
PO-PA.... |V54539-F.... EOL PCB ....

Installation manual: A5Q00049364_h  Edition: 20.01.2022
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n Installationsanleitung

Achtung
Dieses Gerét darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, die der Norm
EN62638-1 (,begrenzte Stromquelle”) entsprechen.

EC-Konformitétserklarung
Hiermit erklart Vanderbilt International (IRL) Ltd. dass dieser Geratetyp den Anforderungen aller
relevanten EU-Richtlinien fur die CE-Kennzeichnung entspricht. Ab dem 20.04.2016 entspricht er
der Richtlinie 2014/30/EU (Richtlinie (iber elektromagnetische Vertraglichkeit).
The full text of the EU declaration of conformity is available.
Use the link below or scan the Compliance QR code.
http://van.fyi?Link=Compliance
1. Produktbeschreibung
Der Melder erkennt Bewegungen im tiberwachten Raum (Weitwinkel-Spiegel: Abb. 1, 2; Vorhang-
Spiegel (nicht im Lieferumfang): Abb. 12, 13) und I&st Alarm aus. Er reagiert am empfindlichsten
auf Bewegungen, die senkrecht zu den Wirkzonen verlaufen (Abb. 1, 2, 12, 13/Pfeile). Die
Funktion des Melders basiert auf Passiv Infrarot Technologie (PIR). Durch eine
Abdeckiilberwachung wird eine Manipulation im Nahbereich zuverlassig erkannt. Die
Sabotageliberwachung erkennt eine gewaltsame Entfernung oder ein Offnen des Melders und 16st
einen Sabotagealarm aus.
Lieferumfang: 1 Intrusionsmelder, 1 Kabelbinder
2. Voraussetzungen
Die Installation darf nur durch Elektrofachpersonal unter Einhaltung geltender Vorschriften
ausgefiihrt werden. Falsche Positionierung reduziert die Empfindlichkeit oder kann zu Fehlalarm
fuhren.
Der Melder ist fir den Einsatz in Innenrdumen (Abb. 6/A) fiir professionelle Alarmanlagen
geeignet. Bei der Positionierung beachten:
- Montagehdhe einhalten (Abb. 1, 2, 12, 13).
- Abstand zu beweglichen Gegensténden (Ventilatoren, Tiren...) sowie zu Fluoreszenzlampen
(mind. 0,5 m) einhalten (Abb. 6/B).
- Keiner direkten oder reflektierenden Sonneneinstrahlung aussetzen (Abb. 6/C).
- Nicht Uber Heizkorpern oder im direkten Warme- oder Kalteluftstrom montieren (Abb. 6/D).
- Wirkbereich nicht auf Bereiche mit schnell wechselnden Temperaturen und/oder wechselnder
Luftfeuchtigkeit ausrichten.
- Nur an stabilen Wanden montieren (Abb. 6/E).
- Nicht im AuRenbereich montieren (Abb. 6/F).
- Leiterplatten nicht entfernen oder beschadigen.
3. Melder montieren
1. Gegebenenfalls Offnungsabdeckung (Abb. 3/@) entfernen.
2. Schraubendreher in die Offnung (Abb. 3/@) einfilhren und entweder

a) Schraubendreher nach oben driicken oder

b) Schraubendreher verdrehen
und Deckel (Abb. 3/©) vom Melderboden (Abb. 3/®) abheben.
3. Je nach Befestigungsausrichtung (Abb. 4/A/B/C) und Neigungswinkel entsprechende
Schrauben- und Kabelausbriiche entfernen und Melderboden anschrauben. Ab 2,6 m bis maximal
3,0 m Héhe den Melder um 2° geneigt montieren, gegebenenfalls Melderboden an
Montagehalter (separate Anleitung) befestigen.

[1] Damit die Sabotagetliberwachung vollstandig funktioniert (inkl. AbreiRiiberwachung), muss
mindestens eine Schraube an Position © (Abb. 4) befestigt sein.

Zur Erhaltung von IP41 missen Rest6ffnungen von Kabel- bzw.
Schraubendurchbriichen gegebenenfalls mit geeigneter Dichtmasse (Silikon, Acryl)
verschlossen werden.

4. Fur die Zugentlastung des Anschlusskabels Litzen durch die Stege unterhalb des
Klemmenblocks (Abb. 4/@®) flihren oder Kabelmantel mittels Kabelbinder nahe an
Austritts6ffnung aus Melderboden fixieren.

5. Anbindung an die Einbruchmeldezentrale (EMZ) wahlen (= Kapitel 4) und Melder verdrahten
(> Abb. 7 und Kapitel 4).

6. Geforderte Parameter am DIP-Schalter (Abb. 5/@) einstellen (- Kapitel 5).

7. Deckel auf den Melderboden aufsetzen und vollstandig einrasten.

8. Gegebenenfalls Offnungsabdeckung einsetzen (im Auslieferzustand an Position © (Abb. 5).
4. Melder an Einbruchmeldezentrale (EMZ) anschliessen

Das integrierte End-of-Line-Konzept (EoL) ermdglicht zum einen die Leitungsiiberwachung der
Verbindung Melder — EMZ, zum anderen 2 verschiedene Anschlussmethoden (2-Draht und 4-
Draht). Zur Signalisierung der Melderzustande ist der Melder mit 3 Widerstdnden ausgestattet
(,Fault* (Abb. 5/F), ,Intrusion* (Abb. 5/I) und ,EoL* (Abb. 5/EoL)), auRerdem mit einem
Sabotagekontakt (T).

Der Auslieferzustand des Melders erfolgt mit folgenden Widerstandswerten (passend zu
Vanderbilt SPC-EMZ): R, = 4.7 kQ; Rr = 2.2 kQ); ReoL = 4.7 kQ. Bei Verwendung anderer
EMZ kann es erforderlich sein, die Widerstande und T

getrennt abzugreifen und/oder Widerstande auszutauschen. Alternativ zu den
Widerstanden kann ein EoL PCB (Zubehdr, Abb. 10/@) verwendet werden.

4.1 EolL aktivieren/deaktivieren

Uber den Jumper 1 (Abb. 5/@®) wird eingestellt, ob der Melder mit oder ohne
Leitungsliberwachung mit der EMZ verbunden wird. Obere Position (Auslieferzustand): Reo. aktiv;
untere Position: ReoL kurzgeschlossen (Reo. = 0 Q).

4.2 Widersténde austauschen

1. Auszutauschenden Widerstand herausziehen.

2. Beine des neuen Widerstands (V4-Watt, Leitungsdurchmesser 0,4...0,56 mm) geman
Schablone (Abb. 5/@) biegen und kiirzen.

3. Widerstand bis zum Anschlag in die Kontaktiocher stecken und in das entsprechende Fach des
Melders biegen.

4.3 Zweidraht-Anbindung

Alle Widerstéande und T werden in Serienschaltung abgegriffen (Anschluss an Klemmen C1/C3,
Abb. 7).

4.4 Vierdraht-Anbindung

a) Jumper 2 (Abb. 5/@) in oberer Position (Auslieferzustand): R, und Reo. an C1/C2, Tund R an
C2/C3 (Abb. 7/A).

b) Jumper 2 in unterer Position: R;, Rgo. und T an C1/C2, Rs an C2/C3 (Abb. 7/C).

[1] Zur Leitungsiiberwachung von a) T und Rr oder b) Rr Gber C2/C3 muss ein
zusatzlicher Reo. Uber Klemme SP (Abb. 7/B) verdrahtet werden.

4.5 Steuereingdnge WT (Gehtest) und U (Unscharf)

Ein offener Steuereingang ist ,HIGH" (interner pull-up). Bei Ansteuerung mit ,aktiv HIGH* muss

ein Widerstand (2 kQ...47 kQ) mit 0 V verbunden werden.

5. Einstellungen

5.1 Eingangspolaritat WT (DIP1)

- Bei unverdrahtetem WT-Steuereingang (Abb. 7/B) werden iber DIP1 die LED-Signalisierungen
an- oder ausgeschaltet (Auslieferzustand: LED-Signalisierungen an). .

- Mit verdrahtetem WT-Steuereingang kann der Gehtest (iber die EMZ ferngesteuert werden. Uber
DIP1 kann die Eingangspolaritat von WT umgestellt werden (>Kapitel 5.7).

5.2 Eingangspolaritat U (DIP1)

- Bei unverdrahtetem U-Steuereingang (U, Abb. 7/B) wird tiber DIP1 von Zustand
yunscharf* (Auslieferzustand) in ,scharf‘ umgeschaltet.

- Mit verdrahtetem U-Steuereingang kann der Zustand tber die EMZ ferngesteuert werden. Mit
DIP1 kann die Eingangspolaritat von U umgestellt werden (- Kapitel 5.7).

5.3 Melder-Empfindlichkeit (DIP2-DIP3)

n Installation Instructions

Warning
This device must only be connected to power sources which comply with the EN62638-1
standard ("limited power source").

EC Declaration of Conformity

Hereby Vanderbilt International Ltd. declares that this equipment type is in compliance with all
relevant EU Directives for CE marking. From 20/04/2016 it is in compliance with Directive
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive).

The full text of the EU declaration of conformity is available. E_lg"E]
Use the link below or scan the Compliance QR code. . !
http://van.fyi?Link=Compliance (Gt

1. Product description ¥

The detector identifies movements within the room that is being monitored (wide-angle mirror:
Fig. 1, 2; curtain mirror (not scope of delivery): Fig. 12, 13) and triggers an alarm. It is particularly
sensitive to movements that are perpendicular to the effective zones (Fig. 1, 2, 12, 13/arrows).
Detector operation is based on passive infrared technology (PIR). The antimask function ensures
that any tampering in close proximity to the detector can be detected reliably. The sabotage
surveillance feature is able to detect when an attempt is being made to remove the detector
forcefully or to open it. In such an event, it triggers a sabotage alarm.

Scope of delivery: 1 intrusion detector, 1 cable tie

2. Requirements

The product may only be installed by electrically skilled personnel and in accordance with the
applicable regulations. Incorrect positioning reduces the sensitivity or may result in false alarms.
The detector is suitable for use in interior areas (Fig. 6/A) as part of a professional alarm system.
When positioning the product, please:

- Observe the correct mounting height (Fig. 1, 2, 12, 13).

- Observe the correct distance in relation to moving objects (fans/blowers, doors, etc.) and
fluorescent lamps (at least 0.5 m) (Fig. 6/B).

- Do not expose the product to direct or reflected sunlight (Fig. 6/C).

- Do not mount the product above heaters/radiators or directly in hot or cold air streams (Fig. 6/
D

- Do not aim the effective range at areas that are subject to rapid changes in temperature and/or
changes in air humidity.
- Only mount the product on solid walls (Fig. 6/E).
- Do not mount the product outdoors (Fig. 6/F).
- Do not remove or damage printed circuit boards.
3. Mounting the detector
1. If necessary, remove the opening cover (Fig. 3/@).
2. Insert a screwdriver into the opening (Fig. 3/®) and either

a) Push the screwdriver upwards or

b) Turn the screwdriver
Then lift the cover (Fig. 3/®) off the detector base (Fig. 3/@).
3. Based on the mounting arrangement (Fig. 4/A/B/C) and the angle of inclination (Fig. 4/I/ll),
remove the relevant screw and cable cut-outs and screw on the detector base. From a height of
2.6 m up to a maximum of 3.0 m, mount the detector at a 2° angle of inclination (Fig. 4/I), if
necessary attach the detector base to the detector holder (separate instructions).

@ In order for the sabotage surveillance feature to work fully (incl. tear-off monitoring), at
least one screw must be secured at position @ (Fig. 4).

E] To retain IP41 class residual openings of cable feedthroughs and screw holes have to be
closed by means of a suitable sealing material (silicone or acrylic).

4. To relieve the strain on the connection cable, route the wires through the poles below the
terminal block (Fig. 4/@) or fix cable sheath by means of cable binder close to its outlet hole in
the detector base.

5. Select the connection to the intruder alarm control panel (IACP) (= Section 4) and wire the
detector (> Fig. 7 and Section 4).

6. Set the required parameters on the DIP switch (Fig. 5/@) (- Section 5).

7. Fit the cover on the detector base, making sure that it snaps into place completely.

8. If necessary, insert the opening cover (in position © on delivery (Fig. 5).

4. Connecting the detector to the intruder alarm control panel (IACP)

The integrated End-of-Line concept (EoL) not only makes it possible to monitor the connection
line between the detector and the IACP, it also supports 2 different connection methods (2-wire
and 4-wire). For the purpose of signalling the detector states, the detector features 3 resistors
("Fault" (Fig. 5/F), "Intrusion” (Fig. 5/I) and "EoL" (Fig. 5/EoL)), plus a sabotage contact (T).

The detector is delivered with the following resistance values (appropriate for Vanderbilt
SPC IACP): R = 4.7 kW; Re = 2.2 kW; ReoL = 4.7 kW. If you are using another type of IACP,
it may be necessary to tap the resistors and T separately and/or replace the resistors. An
EoL PCB (accessory, Fig. 10/@) can be used as an alternative to the resistors.

4.1 Activating/deactivating EoL

Use jumper 1 (Fig. 5/@) to specify whether the detector is to be connected to the IACP with or
without line monitoring. Top position (as delivered): Reo. active; bottom position: Reo. shorted
(ReoL = 0 W).

4.2 Replacing resistors

1. Pull out the resistor you wish to replace.

2. Bend and shorten the legs of the new resistor (4 watt, line diameter 0.4...0.56 mm) in
accordance with the template (Fig. 5/@).

3. Insert the resistor into the contact holes as far as it will go and bend it into the relevant
compartment of the detector.

4.3 Two-wire connection

All the resistors and T are tapped in series (connection to terminals C1/C3, Fig. 7).

4.4 Four-wire connection

a) Jumper 2 (Fig. 5/@) in top position (as delivered): R, and Reo. at C1/C2, T and Rr at C2/C3
(Fig. 7/A).

b) Jumper 2 in bottom position: R;, Reo. and T at C1/C2, Rr at C2/C3 (Fig. 7/C).

E] For the purpose of performing line monitoring on a) T and Rr or b) R via C2/C3, an addi-
tional Reo. must be connected via terminal SP (Fig. 7/B).

4.5 WT (walk test) and U (unset) control inputs
An open control input is "HIGH" (internal pull-up). Triggering on "active HIGH" requires the
connection of a resistor (2 kQ...47 kQ) downstream of 0 V.

5. Settings

5.1 WT input polarity (DIP1)

- In the case of a non-wired WT control input (Fig. 7/B), the LED signals are switched on or off via
DIP1 (configured on delivery: LED signals ON).

- With a wired WT control input, the walk test can be remote controlled using the IACP. You can
use DIP1 to change over the WT input polarity (- Section 5.7).

5.2 U input polarity (DIP1)

- In the case of a non-wired U control input (U, Fig. 7/B), DIP1 is used to switch over from the
"unset" state (configured on delivery) to the "set" state.

- With a wired U control input, the state can be remote controlled using the IACP. You can use
DIP1 to change over the U input polarity (- Section 5.7).

5.3 Detector sensitivity (DIP2-DIP3)
Set the PIR sensitivity in accordance with the table below.

PIR-Empfindlichkeit gemaR nachfolgender Tabelle einstellen. Sensitivity DIP2 DIP3 Application
Empfindlichkeit DIP2 DIP3 Anwendung High OFF ON Enhanced detection requirements
Hoch OFF ON Verscharfte Detektionsanforderungen Standard OFF OFF Living space, office
Standard OFF OFF Wohnraum, Biro Increased stability ON ON Rooms with minor interference sources

Maximum stability ON OFF Rooms with major interference sources
Erhohte Stabilitat ON ON Raume mit kleineren Stérquellen
Hochste Stabilitat ON OFF R&ume mit erheblichen Stérquellen [1] In the case of VdS systems, use the "High", "Standard" or "Increased stability" sensitivity

Fir VdS-Anlagen die Empfindlichkeitseinstellung ,Hoch®, ,Standard“ oder ,Erhhte
Stabilitat* verwenden.

E] Die Empfindlichkeitseinstellung ,hoch* in Rdumen mit weniger als 5m Seitenlange nicht
verwenden.

setting.

@ If the longest wall in the room is less than 5m, do not use the “high” sensitivity setting.

Instructions d'installation
Attention
Cet appareil doit étre raccordé uniquement a des sources de courant conformes a la
norme EN 62638-1 (« Sources a puissance limitée »).

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Vanderbilt International (IRL) Ltd. déclare que le type d'équipement considéré
est en conformité avec toutes les directives UE applicables relatives au marquage CE. Il sera en
conformité avec la directive 2014/30/UE (directive compatibilité électromagnétique (CEM)) a
compter du 20.04.2016.

The full text of the EU declaration of conformity is available.

Use the link below or scan the Compliance QR code.

http://van.fyi?Link=Compliance

1. Description du produit

Le détecteur détecte les mouvements dans le local surveillé (mirroir grand angle: fig. 1,2; mirroir
rideau (non fourni): fig. 12, 13) et déclenche l'alarme. Il réagit avec le plus de sensibilité aux
mouvements se produisant perpendiculairement aux zones couvertes (fig. 1, 2, 12, 13/fleche). Le
fonctionnement du détecteur est basé sur la technologie infrarouge passif (PIR).
L'autosurveillance est effectuée a l'ouverture et a 'arrachement du détecteur et déclenche une
alarme autosurveillance

Contenu de la livraison : 1 détecteur d'intrusion, 1 serre-cables

2. Conditions préalables

L'installation ne doit étre réalisée que par un personnel électricien qualifié dans le respect des
prescriptions en vigueur. Un mauvais positionnement réduit la sensibilité ou peut générer de
fausses alarmes.

Le détecteur est congu pour une utilisation dans des locaux intérieurs (fig. 6/ A) pour des
systémes d'alarme professionnels. Pour le positionnement, respecter les points suivants :

- Respecter la hauteur de montage (fig. 1, 2, 12, 13).

- Respecter la distance avec les objets mobiles (ventilateurs, portes, etc.), ainsi qu'avec les
lampes a néon (min. 0,5 m) (fig. 6/B).

- Eviter toute exposition directe ou indirecte aux rayons du soleil (fig. 6/C).

- Ne pas monter au-dessus d'un radiateur ou dans un courant d'air chaud ou froid (fig. 6/D).

- Ne pas définir la zone de couverture sur des zones ayant de fortes variations de température et/
ou d'humidité dans l'air.

- Monter uniquement sur des murs solides (fig. 6/E).

- Ne pas monter a l'extérieur (fig. 6/F).

- Ne pas enlever ou endommager les circuits imprimés.

3. Montage du détecteur
1. Le cas échéant, retirer le capot de fermeture (fig. 3/@).
2. Introduire un tournevis dans l'orifice (fig. 3/@) et soit

a) pousser le tournevis vers le haut, soit

b) tourner le tournevis
et soulever le couvercle (fig. 3/@) du fond du détecteur (fig. 3/@).
3. En fonction de l'orientation de la fixation (fig. 4/A/B/C) et de I'angle d'inclinaison (fig. 4/I/ll),
retirer les caches de vis et de passage de cable et visser le fond du détecteur. A partir de 2,6 m
jusqu'a maximum 3,0 m de hauteur, monter le détecteur avec une inclinaison de 2° (fig. 4/ll), le
cas échéant fixer le fond du détecteur sur le support de montage (instruction séparée).

@ Pour permettre le bon fonctionnement de 'autosurveillance, (y compris la détection d'arra-
chement), il faut visser au moins une vis en position @ (fig. 4).

@ De fagon a conserver la classe IP41, les passages de cables et les trous de fixation non
utilisés doivent étre bouchés au moyen d’un matériau adapté (silicone ou acrylique).

4. Pour la décharge de traction du cable de raccordement, faire passer les torons a travers les
passages sous le bornier (fig. 4/@) ou fixer la gaine du cable au pontet situé prés du trou de
sortie du cable dans le fond du détecteur.

5. Choisir le mode de raccordement a la centrale d’alerme (= chapitre 4) et cabler le détecteur
(>fig. 7 etchapitre 4).

6. Régler les paramétres souhaités pour les commutateurs DIP (fig. 5/@) (- chapitre 5).

7. Replacer le couvercle sur le fond du détecteur et I'encliqueter a fond.

8. Le cas échéant, reposer le capot de fermeture (en position @ (fig. 5) a la livraison).

4. Raccorder le détecteur a la entrale d’alarme intrusion (CAl)

Le concept intégré «End-of-Line» (Résistances d’équilibrage EoL) permet d'une part la
surveillance de la connexion entre le détecteur et la centrale d’alarme, et de donner d'autre part 2
méthodes de raccordement (2 fils et 4 fils). Pour transmettre les états du détecteur. Le détecteur
est équipé de 3 résistances («Fault» (fig. 5/F), «Intrusion» (fig. 5 /1) et «EoL» (fig. 5/EoL)), plus
un contact d’autosurveillance (T).

A la livraison, le détecteur est réglé sur les valeurs de résistance ci-aprés (prét pour les
centrales Vanderbilt SPC) : R = 4,7kQ ; Re =2,2 kQ ; ReoL = 4,7 kQ. En cas dutilisation
d'autres centrales, il peut étre nécessaire d'utiliser séparément les résistances et T et/ou
de remplacer les résistances. Comme alternative aux résistances, il est possible d'utiliser
un circuit EoL (accessoire, fig. 10/@).

4.1 Activer/désactiver I'utilisation des resistances d’équilibrage

Le cavalier 1 (fig. 5/@) est réglé pour déterminer si le détecteur est relié avec la centrale d’alarme
avec ou sans surveillance de ligne. Position supérieure (a la livraison): ReoL activée; position
inférieure: ReoL shuntée (ReoL = 0 Q).

4.2 Remplacer les résistances

1. Retirer les résistances a remplacer.

2. Recourber la patte de la nouvelle résistance (% de Watt, diametre de céble 0,4...0,56 mm)
conformément au gabarit (fig. 5/@) et la raccourcir.

3. Insérer la résistance dans les trous de contact jusqu'en butée et la recourber dans le logement
correspondant du détecteur.

4.3 Raccordement a la centrale avec 2 fils
Toutes les résistances et T sont connectés en série (raccordement aux bornes C1/C3, fig. 7).

4.4 Raccordement a la centrale avec 4 fils

a) Cavalier 2 (fig. 5/@) en position supérieure (par défaut) : R et Re,. sur C1/C2, T et Re sur C2/
C3 (fig. 7/A).

b) Cavalier 2 en position inférieure : R, ReoL et T sur C1/C2, Rr sur C2/C3 (fig. 7/C).

[1] Pour la surveillance de ligne de a) T et Rr ou b) Rr via C2/C3, il faut connecter une résis-
tance supplémentaire Reo. sur la borne SP (fig. 7/B).

4.5 Entrées de commande WT (Walk test/Test de marche) et U (Unset/Hors surveillance)
Une entrée de commande non cablée (NO) est «HIGH» (pull-up interne). Pour une activation
utilisant 'état «actif HIGHD», il faut connecter une résistance (2 kQ...47 kQ) entre I'entrée et le
oVv.

5. Paramétres

5.1 Polarité d'entrée WT — Test de marche (DIP1)

- Avec une entrée de commande WT non cablée, dite NO (fig. 7/B) les indicateurs a LED sont
activés/désactivés via DIP1 (a la livraison : indicateurs a LED activés).

- Avec une entrée de commande WT cablée, le test de marche peut étre commandé par la
centrale d’'alarme. DIP1 permet de changer la polarité d'entrée de WT (->chapitre 5.7).

5.2 Polarité d'entrée U — Mode hors surveillance MHS (DIP1)

- Avec une entrée de commande U non cablée (U, fig. 7/B), DIP1 permet de commuter entre
I'état «Hors surveillance» (par défaut) et «En surveillance».

- Avec une entrée de commande U céblée, I'état peut étre commandé par la centrale d’alarme.
DIP1 permet de changer la polarité d'entrée de U (>chapitre 5.7).

“ Istruzioni di installazione

2 Attenzione

Il presente apparecchio puo essere collegato solamente a sorgenti di corrente conformi
allo standard EN62638-1 ("sorgente di corrente limitata").

Dichiarazione di conformita CE

Con la presente Vanderbilt International (IRL) Ltd. dichiara che questo tipo di apparecchio &

conforme a tutte le relative Direttive UE per la marcatura CE. Dal 20/04/2016 & conforme alla

Direttiva 2014/30/UE (Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica).

The full text of the EU declaration of conformity is available.

Use the link below or scan the Compliance QR code.

http://van.fyi?Link=Compliance

1. Descrizione del prodotto

Il rivelatore individua movimenti nell'area sorvegliata (specchio grandangolare: fig. 1,2); specchio

a tenda (non incluso nella spedizione): fig. 12,13) e fa scattare un allarme. Reagisce con la

massima sensibilita a movimenti in direzione verticale rispetto alle zone effettive (fig. 1, 2, 12, 13/

frecce). Il funzionamento del rivelatore si basa sulla tecnologia a raggi infrarossi passivi (PIR).

Una funzione antimascheramento consente di individuare in maniera affidabile una

manipolazione nella zona adiacente. |l controllo antisabotaggio identifica una rimozione forzata o

un'apertura del rivelatore e fa scattare un allarme antisabotaggio.
Oggetto della fornitura: 1 rivelatore di intrusione, 1 fascetta serracavi

2. Presupposti

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da elettricisti specializzati nel rispetto delle
normative in vigore. |l posizionamento errato riduce la sensibilita o pud causare falso allarme.

Il rivelatore & idoneo all'impiego in locali interni (fig. 6/A) per impianti antifurto professionali. Per il
posizionamento prestare attenzione a quanto segue:

- Rispettare |'altezza di montaggio (fig. 1, 2, 12, 13).

- Rispettare la distanza da oggetti mobili (ventilatori, porte...) nonché da lampade fluorescenti
(min. 0,5 m) (fig. 6/B).

- Non esporre allirraggiamento solare diretto o riflesso (fig. 6/C).

- Non eseguire il montaggio sopra termosifoni o in corrispondenza di correnti d'aria calda o fredda
(fig. 6/D).

- Non rivolgere l'area effettiva verso aree interessate da temperature in rapida variazione e/o
umidita variabile.

- Montare esclusivamente su pareti solide (fig. 6/E).

- Non montare in ambiente esterno (fig. 6/F).

- Non rimuovere o danneggiare i circuiti stampati.

3. Montaggio del rivelatore
1. Eventualmente rimuovere il coperchio dell'apertura (fig. 3/@).
2. Inserire un cacciavite nell'apertura (fig. 3/@) e

a) premerlo verso l'alto oppure

b) ruotarlo
e sollevare il coperchio (fig. 3/@®) dalla base del rivelatore (fig. 3/@).
3. A seconda dell'orientamento di fissaggio (fig. 4/A/B/C) e dell'angolo di inclinazione (fig. 4/1/ll),
togliere le sezioni per le viti e i cavi e awitare la base del rivelatore. A partire dall'altezza di 2,6 m
fino a massimo 3,0 m montare il rivelatore con un'inclinazione di 2° (fig. 4/1l), eventualmente
fissare la base del rivelatore al supporto di montaggio (istruzioni separate).

@ Per garantire un controllo antisabotaggio completo (compreso controllo antistrappo), deve
essere fissata come minimo una vite in posizione @ (fig. 4)

E] Per mantenere la classe IP41 le aperture residue di passaggio cavi ed i fori delle viti
devono essere chiusi mediante materiale sigillante (silicone o acrilico).

4. Per lo scarico della trazione del cavo di collegamento, condurre i cavetti attraverso le aperture
sotto alla morsettiera (fig. 4/@) oppure fissare la guaina dei cavi mediante il raccoglitore cavi
vicino al proprio connettore sulla base del rilevatore.

5. Selezionare il collegamento alla centrale antintrusione (=>capitolo 4) e cablare il rivelatore
(=>fig. 7 e capitolo 4).

6. Impostare i parametri desiderati sul DIP switch (fig. 5/@) (->capitolo 5).

7. Applicare il coperchio sulla base del rivelatore e farlo scattare in posizione.

8. Eventualmente applicare il coperchio dell'apertura (alla consegna in posizione © (fig. 5).

4. Collegamento del rivelatore alla centrale antintrusione

Il concetto End of Line (EoL) integrato consente da un lato la sorveglianza della linea di
collegamento tra rivelatore e centrale antintrusione e dall'altro due diversi metodi di collegamento
(bifilare e quadrifilare). Per la segnalazione degli stati del rivelatore, questo & equipaggiato con 3
resistenze ("Guasto" (fig. 5/F), "Intrusione"” (fig. 5/1) e "EoL" (fig. 5/EoL)), nonché con un contatto
di sabotaggio (T).

Alla consegna il rivelatore presenta i seguenti valori di resistenza (adeguati alle centrali
antintrusione SPC Vanderbilt): R, = 4,7 kQ; Re = 2,2 kQ; ReoL = 4,7 kQ. In caso di impiego
di centrali antintrusione diverse, puo essere necessario allacciare separatamente le
resistenze e T e/o sostituire resistenze. In alternativa alle resistenze € possibile utilizzare
una scheda EoL PCB (accessorio, fig. 10/@).

4.1 Attivazione/disattivazione di EoL

Tramite il jumper 1 (fig. 5/@) si imposta se il rivelatore va collegato alla centrale antintrusione con
o senza sorveglianza della linea. Posizione superiore (stato alla consegna): Reo. attivo; posizione
inferiore: ReoL cortocircuitato (ReoL = 0 Q).

4.2 Sostituzione di resistenze

1. Estrarre la resistenza da sostituire.

2. Piegare e tagliare i piedini della nuova resistenza (4-Watt, diametro cavo 0,4...0,56 mm)
conformemente alla sagoma (fig. 5/@).

3. Innestare la resistenza nei fori di contatto fino all'arresto e piegarla nel relativo vano del
rivelatore.

4.3 Collegamento bifilare
Tutte le resistenze e T vengono collegati in serie (allacciamento a morsetti C1/C3, fig. 7).

4.4 Collegamento quadrifilare

a) Jumper 2 (fig. 5/@) in posizione superiore (stato alla consegna): R e Reo. @a C1/C2, Te Rr a
C2/C3 (fig. 7/A).

b) Jumper 2 in posizione inferiore: R, Reo € T a C1/C2, R a C2/C3 (fig. 7/C).

E] Per la sorveglianza della linea di a) T e Rr oppure b) Rr tramite C2/C3 & necessario
cablare un'ulteriore Reo. tramite il morsetto SP (fig. 7/B).

4.5 Ingressi di controllo WT (walk test) e disarmato
Un ingresso di controllo aperto € "HIGH" (resistenza interna di pull-up). Per il comando con "attivo
HIGH" una resistenza (2 kQ...47 kQ) deve essere commutataa 0 V.

5. Impostazioni

5.1 Polarita d'ingresso WT (DIP1)

- Incaso di ingresso di controllo WT non cablato (fig. 7/B), le segnalazioni LED vengono inserite
o disinserite tramite DIP1 (stato alla consegna: segnalazioni LED inserite).

- Con ingresso di controllo WT cablato, il walk test pud essere telecomandato attraverso la
centrale antintrusione. Tramite DIP1 & possibile modificare la polarita d'ingresso di WT (capitolo
5.7)

5.2 Polarita d'ingresso disarmato (DIP1)

- Incaso di ingresso di controllo disarmato non cablato (disarmato, fig. 7/B), tramite DIP1 si
commuta da stato "disarmato” (stato alla consegna) a stato "armato”.

- Con ingresso di controllo disarmato cablato, lo stato pud essere telecomandato attraverso la
centrale antintrusione. Tramite DIP1 & possibile modificare la polarita d'ingresso di disarmato
(=>capitolo 5.7).

E Instrucciones de instalacion

Atencion
Conecte este aparato Unicamente a fuentes de corriente que cumplan con la normativa
EN62638-1 ("fuente de corriente limitada”).

Declaracién de conformidad CE

Por la presente, Vanderbilt International (IRL) Ltd. declara que este tipo de equipo cumple con
todas las directivas de la UE relevantes para el marcado CE. Desde el 20/04/2016 cumple con la
directiva 2014/30/UE (directiva de compatibilidad electromagnética).

The full text of the EU declaration of conformity is available.

Use the link below or scan the Compliance QR code.

http://van.fyi?Link=Compliance

1. Descripcion del producto

El detector capta movimientos en el recinto supervisado (espejo abanico: fig. 1, 2; espejo cortina
(no incluido): fig. 12, 13) y genera una alarma. Su sensibilidad es maxima ante movimientos
transversales a su ubicacion (segun las flechas fig. 1, 2, 12, 13) y su funcionamiento esta basado
en la tecnologia de infrarrojos pasivos (PIR). La supervision de sabotaje detecta su apertura y si
el detector es separado de la superficie de montaje. Cuenta ademas con supervision de posible
enmascaramiento.

Contenido del embalaje: 1 detector de intrusion y 1 una brida de sujecién de cables.

2. Condiciones previas a la instalacion

La instalacion solo puede ser llevada a cabo por instaladores homologados y debe ser realizada
cumpliendo las normas vigentes. Una instalacion incorrecta reduce la sensibilidad y/o puede
provocar falsas alarmas.

El detector es sélo apto para su empleo en interiores (fig. 6/A), en instalaciones de alarma
profesionales. Para su instalacion, tenga en cuenta lo siguiente:

- Respete la altura de montaje (fig. 1, 2, 12, 13).

- Respete la distancia respecto a objetos méviles (ventiladores, puertas...) y ldmparas
fluorescentes (al menos 0,5 m) (fig. 6/B).

- No lo exponga a radiacion solar directa o reflejada (fig. 6/C).

- No lo monte sobre radiadores o cerca de corrientes de aire frio o caliente (fig. 6/D).

- No lo dirija hacia lugares con temperaturas rapidamente cambiantes y/o humedad del aire
cambiante.

- Méntelo s6lo en paredes estables (fig. 6/E).

- No lo instale en exteriores (fig. 6/F).

- No retire o dafie las placas de circuito impreso.

3. Montaje del detector
1. Retire la tapa de acceso a la ranura de apertura (fig. 3/0).
2. Introduzca un destornillador adecuado por la abertura (fig. 3/@) y

a) empuje hacia arriba el destornillador o bien

b) gire el destornillador y quite la tapa (fig. 3/@®) de la base del detector (fig. 3/@).
3. Practique las aberturas pretroqueladas de los tornillos y cables necesarios y atornille la base
del detector en su posicién correcta (fig. 4/A/B/C) y con el angulo de inclinacién adecuado (fig. 4/
I/ll). Hagalo desde 2,6 m hasta un maximo de 3,0 m de altura y monte el detector con 2° de
inclinacion (fig. 4/1l) y, si procede, fije la base del detector al soporte de montaje (instrucciones
por separado).

@ Para que la supervision de sabotaje funcione correctamente, debe utilizarse al menos un
tornillo fijado en la posicion @ (fig. 4).

@ Para mantener la estanqueidad requerida por la clase ambiental IP41, selle todas las
posibles aberturas (cables y tornillos) con silicona o masilla.

4. Para cablearle, pase la manguera a través de los puentes por debajo del bloque de clemas
(fig. 4/@) o fije la cubierta de cable mediante la brida junto al orificio de salida en la base de
detector.

5. Seleccione la conexién a la central (= Apartado 4) y cablee el detector (= fig. 7 y apartado 4).
6. Ajuste los parametros deseados con los microinterruptores (fig. 5/©) (> Apartado 5).

7. Coloque la tapa sobre la base del detector y encajela firmemente.

8. Finalmente, coloque el tapén de acceso a la ranura de apertura. en la posicién © (fig. 5).

4. Conexion del detector a la central de control

El concepto de fin de linea integrado (RFLo EoL) permite la supervision de cable de la conexién
entre el detector y la central de control. El detector esta equipado con 3 resistencias para la
sefalizacion de los estados del detector ("Alarma” (fig. 5/1), “Fallo” (fig. 5/F) y "RFL/EoL" (fig. 5/
RFL/EolL)), y también con un contacto de sabotaje (T).

De fabrica, el detector se entrega con los siguientes valores de resistencia (adecuados

@ para una central SPC de Vanderbilt): R = 4,7 kQ, Re = 2,2 kQ y ReoL = 4,7 kQ. Con otras
centrales, puede ser necesario cambiar las resistencias. Como alternativa a las resisten-
cias, puede usarse un circuito EoL (accesorios, fig. 10/@).

4.1 Activacion y desactivacion de la RFL

Mediante el puente 1 (fig. 5/@) se configura si el detector se conecta a la central con o sin
supervision de cable. Posicion superior (de fabrica): Reo. activo; posicion inferior: Reo.
cortocircuitado (ReoL = 0 Q).

4.2 Sustitucion de las resistencias

1. Extraiga la resistencia que va a sustituir.

2. Doble y corte los terminales de la nueva resistencia (% vatio, diametro 0,4...0,56 mm) segun
el modelo (fig. 5/@).

3. Introduzca la resistencia en los orificios de contacto hasta el tope y déblela en el
compartimento correspondiente del detector.

4.3 Conexion mediante cable de dos hilos
Todas las resistencias y T se miden con conexion en serie (conexion a terminales C1/C3, fig. 7)

4.4 Enlace mediante cable de cuatro hilos
a) Puente 2 (fig. 5/@) en posicion superior (de fabrica): R y Reo en C1/C2, Ty Rr en C2/C3 (fig.
7IA

b) Puente 2 en posicion inferior: R;, Reo y T en C1/C2, Rr en C2/C3 (fig. 7/C).

E] Para la supervision de cable de a) Ty R 0 b) Rr a través de C2/C3, se debe cablear un
Reo. adicional a través del terminal SP (fig. 7/B).

4.5 Entradas de control WT (test de paseo) y U (sistema o particion desarmada)
Una entrada de control abierta es "HIGH" (pull-up interno). En la activacién con "HIGH activo",
debe cerrase a 0V con una resistencia (2 kQ...47 kQ).

5. Ajustes

5.1 Polaridad de la entrada WT (DIP1)

- Si la entrada de control WT no esta cableada (fig. 7/B), se encienden o apagan las
sefalizaciones LED a través de DIP1 (De fabrica, sefializaciones LED encendidas).

- Si la entrada de control WT esta cableada, la test de paseo puede teledirigirse a través de la
central. A través de DIP1 puede modificarse la polaridad de entrada de WT (- apartado 5.7).

5.2 Polaridad de la entrada U (DIP1)

- Si la entrada de control U no esta cableada (U, fig. 7/B), se conmuta del estado
"Desarmado” (de fabrica) al estado "Armado" a través de DIP1.

- Si la entrada de control U esta cableada, el estado puede teledirigirse a través de la central. La
polaridad de entrada de U puede modificarse con DIP1 (= apartado 5.7).

5.3 Sensibilidad del detector (DIP2-DIP3)
Configure la sensibilidad PIR conforme a la siguiente tabla:

Sensibilidad DIP2 | DIP3 Aplicacion

Alta OFF | ON Requisitos de detecciéon mas severos
Estandar OFF | OFF Habitacion, oficina

Estabilidad incrementada [ ON ON Recintos con pequeiias fuentes de perturbacién
Estabilidad extrema ON | OFF | Recintos con importantes fuentes de perturbacién

[D En el caso de las instalaciones VdS, emplear la configuracién de sensibilidad "Alta",
"Estandar" o "Estabilidad incrementada”.

E] No utilizar el ajuste de la sensibilidad “alta” en habitaciones con menos de 5m longitud
lateral.

Installationsanvisning

Obs!
Den hér enheten far endast anslutas till strémkallor som uppfyller EN 62638-1
("begransad stromkalla”).

EG-forsakran om 6verensstammelse

Harmed férsakrar Vanderbilt International (IRL) Ltd. att denna typ av utrustning dverensstammer
med alla relevanta EG-direktiv for CE-mérkning. Fran 20/04/2016 6verensstammer den med
direktiv 2014/30/EG (Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet).

The full text of the EU declaration of conformity is available.

Use the link below or scan the Compliance QR code.

http://van.fyi?Link=Compliance

1. Produktbeskrivning

Detektorn upptécker rorelser i det dvervakade utrymmet (vidvinkelspegel: fig. 1, 2; ridaspegel (ej
levererad): fig. 12, 13) och utldser larm. Den &r kansligast for rérelser som Ioper lodratt mot
tackningszonerna (fig. 1, 2, 12, 13/pilar). Detektorns funktion bygger pa passiv infrardd teknik
(PIR). Genom ett 6vertackningsskydd upptacks manipulationer i ndromradet pa ett tillforlitligt satt.
Sabotagedvervakningen upptécker om detektorn avidagsnas med vald eller 6ppnas och utloser ett
sabotagelarm.

Innehall: 1 Rérelsedetektor, 1 buntband

2. Forutsattningar

Detektorn skall monteras enligt géllande instruktioner.. En felaktig placering minskar kénsligheten
och kan medféra falsklarm.

Detektorn &r lampad for anvandning inomhus (fig. 6/A) i professionella larmanlaggningar. Tank
pa att:

- laktta ratt monteringshéjd (fig. 1, 2, 12, 13).

- laktta ratt avstand till rérliga féremal (flaktar, dorrar ...) samt till lysror (minst 0,5 m) (fig. 6/B).
- Inte utsatta detektorn for direkt eller reflekterad solstraining (fig. 6/C).

- Inte montera ovanfor radiatorer eller direkt i varmt eller kallt luftdrag (fig. 6/D).

- Tackningsomradet inte ska riktas mot omraden med snabba temperaturvaxlingar och/eller
vaxlande Iuftfuktighet.

- Bara montera pa stabila vaggar (fig. 6/E).

- Inte montera utomhus (fig. 6/F).

- Inte avlagsna eller skada kretskortet.

3. Montering av detektorn

1. Avlagsna i forekommande fall skyddet for 6ppningen (fig. 3/@).

2. For in en skruvmejsel i 6ppningen (fig. 3/@) och

a) tryck antingen skruvmejseln uppat eller

b) vrid skruvmejseln

och lyft av frontdelen (fig. 3/@) fran detektorns bakstycke (fig. 3/@).

3. Sla ut de "knockouts" for skruvhal och kabeluttag som motsvarar aktuell fastsattningsposition
(fig. 4/A/B/C) och lutning (fig. 4/l/ll) och skruva fast detektorns bakstycke. Montera detektorn med
en lutning pa 2° vid montering pa en héjd mellan 2,6 m och 3,0 m (fig. 4/1l), eventuellt genom att
fasta bakstycket pa fastet (separat bruksanvisning).

E] For att sabotagedvervakningen ska fungera optimalt (inkl. bortbrytningsskydd) maste minst
en skruv vara fast pa position @ (fig. 4).

[I] For att uppratthalla IP41 klassningen maste kabelgenomféringarna och skruvhalen
forslutas med lampligt material (silikon eller latex).

4. Dra de tvinnade tradarna genom bryggorna under kopplingsplinten (fig. 4/@) for att
dragavlasta anslutningskabeln eller fixera kabelhéljet med buntband nar ingangshalet i
detektorbakstycket.

5. Valj anslutning till centralapparaten (= kapitel 4) och dra ledningarna till detektorn (= fig. 7
och kapitel 4).

6. Stéll in énskade parametrar pa DIP-switchen (fig. 5/©) (> kapitel 5).

7. Sétt fronten pa detektorns bakstycke och lat den haka i helt.

8. Satt i forekommande fall in skyddet for 6ppningen (vid leverans i position ©) (fig. 5).

4. Anslutning av detektorn till centralapparaten

Det integrerade End-of-Line-konceptet (EoL) mdjliggér dels ledningsdvervakning av forbindelsen
detektor — centralapparat, dels tva olika anslutningsmetoder (2 ledningar och 4 ledningar). For
signalering av detektortillstand ar detektorn utrustad med tre motstand ("Fault” (fig. 5/F),
"Intrusion” (fig. 5/1) och "EoL” (fig. 5/EoL)) och darutdver en sabotagekontakt (T).

Vid leveransen har detektorn foljande motstandsvarden (som passar till Vanderbilt SPC-
central): R = 4,7 kQ; Re = 2,2kQ; ReoL = 4,7 kQ. Vid anvandning av andra
centralapparater kan det bli nddvandigt att mata upp motstanden och T separat och/eller
byta ut motstand. | stéllet fér motstanden kan ett EoL-kretskort (tillbehdr, fig. 10/@)
anvandas.

4.1 Aktivering/avaktivering av EoL

Med jumpern 1 (fig. 5/@) kan man stalla in om detektorn ska anslutas till centralapparaten med
eller utan ledningsévervakning. Owre laget (leveranstillstand): Reo. aktiv; nedre laget: Reol
kortsluten (ReoL = 0 Q).

4.2 Byte av motstand

1. Dra ut det motstand som ska bytas ut.

2. Boj och forkorta det nya motstandets ben (% Watt, ledningsdiameter 0,4...0,56 mm) enligt
skissen (fig. 5/@).

3. For in motstandet i kontakthalen énda till anslaget och boj in det i detektorns motsvarande
fack.

4.3 Tvaledningsforbindelse
Alla motstand och T anvénds i seriekoppling (anslutning vid plint C1/C3, fig. 7).

4.4 Fyraledningsforbindelse

a) Jumper 2 (fig. 5/@) i 6wre laget (leveranstillstand): R, och Reo till C1/C2, T och Re till C2/C3
(fig. 7/A).

b) Jumper 2 i nedre laget: R;, ReoL och T ill C1/C2, Re till C2/C3 (fig. 7/C).

@ For ledningsdvervakning av a) T och Re eller b) R via C2/C3 maste ytterligare en ReoL
ledning dras via plint SP (fig. 7/B).

4.5 Styringangar WT (gangtest) och U (oskarp)
En 6ppen styringang ar "HIGH” (intern pull-up). Vid styrning med "aktiv HIGH” maste ett motstand
(2kQ...47 kQ) kopplas till 0 V.

5. Installningar

5.1 Ingangspolaritet WT (DIP1)

- Om WT-styringangen inte &r ansluten (fig. 7/B) kopplas LED-signalerna pa och av via DIP1
(leveranstillstand: LED-signalering pa).

- Om WT-styringangen &r ansluten kan gangtest fiarrstyras via centralapparaten.
Ingangspolariteten for WT kan stallas om via DIP1 (- kapitel 5.7).

5.2 Ingangspolaritet U (DIP1)

- Om U-styringangen inte ar ansluten (U, fig. 7/B) kopplas tillstandet "oskarp” (leveranstillstand)
om till "skarp” via DIP1.

- Om U-styringangen ar ansluten kan tillstandet fiarrstyras via centralapparaten.
Ingangspolariteten for U kan stéllas om med DIP1 (> kapitel 5.7)

5.3 Detektorkanslighet (DIP2-DIP3)
Stall in PIR-kansligheten enligt tabellen nedan.

Kaénslighet DIP2 DIP3 Anviéndning

Hog AV PA Skérpta detekteringskrav
Standard AV AV Bostadsrum, kontor

Férhojd stabilitet PA PA Utrymmen med mindre stérningskéllor
Hogsta stabilitet PA AV Utrymmen med vasentliga storningskallor

@ For VdS-installationer ska nagon av kéanslighetsinstéllningarna "hég”, “standard" och
"forhojd stabilitet” anvandas.

E] Om bevakningsomradet ar mindre &n 5 meter skall installningen «Hog» ej anvandas.
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1. OnucaHue npoaykTa

[laTuvik perucTpupyeT ABWKEHWSI B KOHTPONMMPYEMOM MOMELLIEHMM (LLIMPOKOyronbHoe 3epkaro: Puc. 1,
2; 3epkarnbHasi WTopKa (He BXOAWUT B KOMMNMEKT noctasku): Puc. 12, 13) n BbigaeT curHan Tpesorn. OH
0COGEHHO YYBCTBUTENEH K NEPEMELLIEHUSIM B HAanpaBleHum, neprneHAnKy nspHoM adheKTUBHBIM
30Ham (puc. 1, 2, 12, 13/cTpenkw). [leficTBMe AaT4mka ocHOBaHO Ha naccueHoi VIK-TexHonormm (PIR).
DYHKUMS| aHTUMaCKUPOBaHMS! MO3BOISIET HAAEXHO PErVCTPUPOBaTh NMio6oe HeCaHKLMOHMPOBaHHOE
BMeELLATENbCTBO B GrivbkanlLeM OKpy>XeHUn Aatumka. GyHKLUS NpOTUBOCaGOTaXHOrO KOHTPOst
NO3BOISIET PervcTPUpPOBaThH MOMbITKVA HACUIILCTBEHHOTO YaneHunst U BCKPbITUSA kopnyca JaTtuuka. B
3TOM crnyyae cpabaTbiBaeT TPeBOXHas CUrHanM3aLus NpoTMBOCAbOTaXHON 3aLLUTbI.

061beM nocraBku: 1 4aT4MK NPOHUKHOBEHMS, 1 COEAVHUTENbHDIN kabenb

2. Tpe6oBaHus

YcTaHoBKa NpoAyKTa J0MMKHa BbINOHATLCS TOMbKO KBANUMULIMPOBAaHHBLIM NepCcoHanom
3MEKTPOMOHTaXHWKOB B COOTBETCTBUM C NMPUMEHMMbIMU NpaBunami. HenpaeunbHoe
NO3NLIMOHNPOBaHNE YMeHbLUIAET 4yBCTBUTENBHOCTb UM MOXET NPUBECTU K NTOXHOMY cpabaTbiBaHuio
curHanuaauum.

[aTunk npegHasHaveH Ans UCNoNb30BaHUA BO BHYTPEHHUX NoMeLleHusx (puc. 6/A) B cocTaBe
NPOheCcCMOHaNLHO CUCTEMbI OXPaHHO cUrHanuaauuy. Mpy ycTaHoBKe NpoaykTa:

- Cobrofaiite NpaBMibHYI0 MOHTaXHYI0 BbICOTY (puc. 1, 2, 12, 13).

- Cobnioaaiite NpaBUNbHOE PaCCTOSHNE MO OTHOLLEHMIO K ABWKYLLMMCS 06bekTam (BeHTunsTopam/
HarHeTaTensm, ABepAM 1 T.M.) 1 nyopecLeHTHLIM namnam (He meHee 0.5 m) (puc. 6/B).

- He noaBsepraiite npoayKT BO3AEMCTBMIO NPSAMOro COIHEYHOro ceeTa (puc. 6/C).

- He ycraHaBnuBaiiTe NpoayKT Haz HarpeBaTensiMu/paguaTopammn U HeNoCPeCTBEHHO Ha My Tu
MOTOKOB rOPSIHEro UNn XorofHoro Boayxa (puc. 6/D).

- He BbibupaiiTe aghheKTVBHBI paauyc AeNCTBUS B 06nacTsx, NoABEPKEHHbIX PE3KUM USMEHEHUSIM
TemnepaTypbl U/WNK BNaXHOCTK BO3ayXa.

- YcTaHaBnuBaiTe NpoayKT TONbKO Ha CNIOLLHBIX cTeHax (puc. 6/E).

- He ycraHaBnvBaiiTe npoayKT Ha OTKpbITOM Bo3ayxe (puc. 6/F).

- He BbiHUMaliTEe 1 He noBpexaanTe nevyaTHble NnaThbl.

3. MoHTax aaTtumnka

1. Mpu Heo6x0AMMOCTH, yaanuTe OTKPLIBAIOLLYIOCS KpbILLKY (puc. 3/@).

2. BcTaBbTe 0TBEPTKY B oTBepcTue (puyc. 3/@), a 3atem unu

a) HaXmuTe OTBEPTKON BBEPX, Unn

b) noBepHUTE OTBEPTKY

Mocne 3Toro cHUMMUTE KpbILLKY (pUc. 3/@) ocHoBaHus Aatuuka (puc. 3/@).

3. Mocne ycTaHOBKM MOHTaXHOro ycTpoiicTaa (puc. 4/A/B/C) v yma HakrnoHa, yaanure
COOTBETCTBEHHO BbIPE3bl AN BUHTa 1 kabens 1 NpUBMHTUTE AaTumK K OCHoBaHWio. Mpu BbicoTe
yCTaHoBKM OT 2,6 M A0 Makc. 3,0 M CMOHTMPYITE AaT4UK C YINOM HakroHa 2° 1, Npu HeobXxoAnMocTH,
NpuUKpenuTe OCHOBaHME JaTuunka K Aepxaresnto Aatuvka (oTAenbHas MHCTPYKLMS).

@ [lns nonHoro AeicTenA tyHKLUUM NPOTMBOCABOTaXKHOM 3alLMThI (BKIIOYAsA BbIGOPOUHbIN
KOHTPOINb) Heo6XxoAMMO 3admKCMpoBaTh, MO KpaiHe Mepe, OAVH BUHT B no3vuun © (puc. 4).

B cootBeTcTBUM C TpeGoBaHWsMU knacca IP41 ocTanbHble kabenbHble BBOALI U OTBEPCTUS ANs
[B BUHTOB [0MKHbI BbITb 3aKPbIThI C MOMOLLIBIO MOAXOASALLErO YNOTHUTENLHOTO MaTepuana
(CUNVKOH KUK akpun).

4. I MexaHU4EeCKo pasrpy3kit COEANHUTENBHOO Kabensi, KOHLbI MPOBOAHUKOB AOMKHb! BbiTb
npoBefeHbl Yepe3 KOHTaKTbl NOA KNeMMHbIM Briokom (puc. 4/@), unu obonoyka kabens gomkHa GbiTb
3achmKkeHpoBaHa NocpeAcTBOM kabenbHOro 3axnuma BOMM3N BbIXOAHOTO OTBEPCTUSI B OCHOBaHUM
Aartyuka.

5. BblbepuTe nogkntoyeHne k oxpaHHoi curHanusauum (IACP) (= Pasgen 4) v nogknioymte Aativk
(= pvic. 7 n Pasnen 4).

6. YcTaHoBuTe Tpebyemble napameTpbl Ha DIP-nepeknioyatensx (puc. 5/@) (- Pa3pgen 5).

7. YCTaHOBUTE KPbILLKY OCHOBAHUS AaTyvka U y6eauTech, YTO OHa NOMHOCTLIO BCTana Ha MecTo.

8. MNpy He06XOAMMOCTH, BCTaBLTE OTKPbLIBAIOLLYIOCS KPbILLIKY (B N03. © npu noctaeke (puc. 5).

4. MopxkntoyeHne AaTyMKa K oxpaHHoi curHanusaumm (IACP)

KoHuenuus nHterpaummn End-of-Line (EoL) nossonseT ocyLecTBsATb KOHTPOrb B MPOCTPaHCTBE
Mexay aartyvkom u IACP 1, Kpome Toro, NoAAePKMBaET 2 pa3nuyHbIX MeToAa NOAKMOYEHUS (2-
npoBoOAHOE W 4-NpoBoAHOe). [Nsi cUrHanmsaumum CoOCTOSIHUIA JaTyuka, B HeM UmeeTcsi 3 peauctopa
("C6oin" (puc. 5/F), "MpoHukHoBeHMe" (puc. 5/1) n "EoL" (puc. 5/EoL)), nntoc npoTMBOCcaboTaxHbI
koHTakt (T).

[laTumk nocTaBnseTcs Co CreAyoLLYMM HOMUHANaMM CONPOTUBIIEHWI (COrMacoBaHHbLIMU C
Vanderbilt SPC IACP): R, = 4.7 kW; R = 2.2 kW; ReoL = 4.7 kW. Mpu ncnons3osaxum IACP
[ipyroro Tuna MoxeT nNoTpe6oBaThbCs pasaenbHoe NoAKIYeHNe pe3nucTopos U T n/unu 3ameHa
pesvcTopos. EoL PCB (akceccyap, puc. 10/@) MoxXeT ObiTb MCMONb30BaH Kak anbTepHaTvBa
pesucTopam.

4.1@TMBVIpOBaHVIe/AeaKTMBMpOBaHVle EoL

Vcnonbayiite nepemblyky 1 (puc. 5/@) ans eeibopa nogkntoyeHus aatyvka k IACP: ¢ nuxven
KOHTpONs unu 6e3 Hee. BepxHee nonoxeHue (kak Npu noctaeke): ReoL aKTUBMPOBaH; HkHEe
nonoxenue: Reo. 3akopoyeH (Reor = 0

4.2 3ameHa pe3uctopoB

1. BbiTalwmTe 3aMeHsieMblii pe3ncTop.

2. CorHnTe 1 ykopoTuTe HOXKM HoBOro pesnctopa (V4 BT, anametp nposopa 0,4...0,56 Mmm) cornacHo
wabnoHy (puc. 5/@).

3. BcTaBbTe pe3uncTop, kak MOXHO rny6xe, B KOHTaKTHbIE OTBEPCTYS U 3arHuTe ero B
COOTBETCTBYIOLLMIA OTCEK AaTuyKa.

4.3 iByxnpoBoAHOe NoAKIoYeHne

Bce pesucTopbl T BkntoueHbl nocneaoBaTensbHo (noaknoyeHve k knemmvam C1/C3, puc. 7).

4.4 YeTbIpexnpoBoAHOe NoAKnoYeHe

a) nepembluka 2 (puc. 5/@), B BepxHeMm nonoxeHun (kak npy noctaeke): R n Re,. B C1/C2, Tu Re B
C2/C3 (puc. 7/A).

b) nepembivka 2 B HWxHeM nonoxennn: R, ReoL n T C1/C2, Re B C2/C3 (puc. 7/C).

E] C uenbto co3aHus NMMHUM KOHTpons Ha a) T u Re wunu b) Rr yepe3 C2/C3, fomkeH GbiTb
noaKoYeH AoNonHUTENbHbIN ReoL Yepes koHTakT SP (puc. 7/B).

4.5 Bxoab! ynpaenenua WT (npoxogHon TecT) u U (cocT. 6e3 oxpaHbl)
OTkpbITbIM BXOAOM ynpaBneHus sensetca "HIGH" (BHyTpeHHAs nopaepxka). [1ns cpabatbiBaHus
“active HIGH” Tpebyetcs coeauHeHue ¢ peanctopom (2 kKOm...47 kOm), nognkoveHHbIM k 0 B.

5. Hactpoiiku

5.1 MonsapHocTk Bxoaa WT (DIP1)

- B crnyyae HenogxmtouenHoro Bxoaa ynpasnenus WT (puc. 7/B), LED-curHanusauus Bknodaetcs
nnu BbIkMoYaeTcsa ¢ nomotlbio DIP1 (ckoHdurypuposaH npu noctaske: LED-curHanusauus Bkn).

- Mpu nogkntoyeHHom Bxofe ynpaeneHus WT, NpoxoAHoi TECT MOXET paboTaTk C ynpaBneHnem ot
IACP. ina nsmeHeHus nonsipHocTy Bxoga WT mMoxHo mcnonb3osats DIP1 (2 Pasgen 5.7).

5.2 NonsipHocTb Bxoga U (DIP1)

- B cnyyae HenogkntoueHHoro Bxoga ynpaenenus U (U, puc. 7/B), Ans nepekrnoyeHns U3 CoCTOSHUS
"unset" B coctosiHue "set" ucnonbayetcst DIP1 (CkoHUryprvpoBaH npu nocTaske).

- Mpw noakroyeHHoM Bxoae ynpasnerust U, COCTOSIHWE MOXHO KOHTPOIMPOBaTh AUCTaHLMOHHO C
nowmoulbto IACP. ina namerenns nonspHoctn Bxoga WT moxHo ncnonbsosate DIP1 (= Pasgen 5.7).
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5.4 Empfindlichkeit Abdeckiiberwachung (DIP5)

Stellen Sie mit DIP5 die Empfindlichkeit der Antimask-Funktion ein. Je nach Material, das zum
Abdecken verwendet wird, betragt die Reichweite der Abdeckiberwachung ca. 0,30m bei
normaler Empfindlichkeitseinstellung (DIP5 AUS) oder 0,5m fiir Betrieb nach VdS (DIP5 EIN).
5.5 Signalisierung Abdeckiiberwachung (DIP6)

Mit DIP6 einstellen, ob eine Abdeckiiberwachungsmeldung nur als ,Fault’ oder als ,Fault* und
LIntrusion” (VAS+EN, - Abb. 9) ausgegeben werden soll.

E] Falls DIP6 auf ON geschaltet ist und der Melder sich im Zustand ,scharf* befindet (>
Kapitel 5.2), werden Abdeckiiberwachungsmeldungen nicht ausgegeben.

5.6 Modus der Abdeckiiberwachung (DIP7)

- Real Time (Standard)

Die Abdeckungsmeldung folgt dem Melderzustand. Eine Abdeckung wird nur so lange angezeigt,
wie der Melder abgedeckt ist.

- Latch

Einmal aktiviert, bleibt die Abdeckungsmeldung bestehen, bis sie durch einen
Abdeckiberwachungs-Reset riickgestellt wird (> Kapitel 7.1).

5.7 Ubersicht Einstellungen

5.4 Antimask function sensitivity (DIP5)

Use DIPS5 to select the sensitivity of the antimask function. Depending on the masking material, the
range of the antimask surveillance is approximately 0.30m using standard sensitivity settings (DIP5
OFF) or 0.5m for VdS-compliant operation (DIP5 ON).

5.5 Antimask function signalling (DIP6)

Use DIP6 to specify whether an antimask message should be output as a "Fault" only or as a
"Fault" plus "Intrusion" (VdS+EN, - Fig. 9).

E] If DIP6 is switched to ON and the detector is in the ,set" state (= Section 5.2), then anti-
masking messages are not output.

5.6 Antimask mode (DIP7)

- Real-time (default)

The antimask message follows the detector status. A masking event is only indicated while the
detector is actually being obscured.

- Latch

Once activated, the antimask message remains displayed until it is cancelled by performing an
antimask function reset (>Section 7.1).

5.7 Overview of settings

OFF
piP N OFF
(Standard) ol DIP (default) ON
Gehtest / Unscharf : W
T ein aus alk test / unset
(Eingénge unverdrahtet) ] (non-wired inputs) ) On Off
Eingangspolaritat um . - " -
Gehtest/ Unscharf zu akiivieren high (+12 V) low (0V) Inpt polarily 1o activate High (+12 V) Low (0 V)
2 2
PIR-Empfindlichkeit 3 > Kapitel 5.3 PIR sensitivity 3 > Section 5.3
4 4
Empfindlichkeit Abdeckiiberwachung 5 Standard hoch (VdS") Antimask sensitivity 5 Standard High (VdS')
PO g 6 | AMnuranFaut | | AVEnFadiund Antimask signalling 6 | AMfauttony | AMTRUEANS nfusion
Modus Abdeckiiberwachung 7 Real-time Latch Antimask mode 7 Real-time Latch
- 8 - 8

" Fir VdS-konformen Betrieb DIP5 und DIP6 auf ON

2 Fiir EN-konformen Betrieb DIP6 auf ON

6. Inbetriecbnahme

1. Stromversorgung einschalten.

2. 30 s warten bis der Melder bereit ist (= LED-Signalisierung wahrend Startup-Phase: Abb. 8/A
oder 8/F abhangig von der Eingangsspannung an U und WT und DIP1). In den
Betriebszusténden entsprechend Abb. 8/F ist der Melder nach Startup-Phase fiir 3 Minuten im
Autowalktest (> Alarm-Signalisierung: Abb. 8/G anstatt 8/B).

[D Fir langere Gehtestzeiten Unscharf- und Gehtestmodus aktivieren (>Kapitel 5.1 und 5.2).

E] Zum Ausschalten der LED-Signalisierung wahrend Startup- und Autowalktestphase nach
dem Einschalten des Melders entweder U- oder WT-Steuereingang hin- und herschalten.

[1] Wahrend Startup-Phase dirfen sich keine voriibergehend vorhandenen Gegenstande
(z.B. Leiter) oder Personen im Nahbereich (< 0.5m) des Melders befinden.

3. Gehtest auf Alarmausldsung im ganzen Wirkbereich des Melders (Abb. 1, 2, 12, 13)
durchfiihren. Der Melder muss auch beim Durchqueren der Randzonen Alarm auslésen (Abb. 8/
B bzw. 8/G).

E] LED-Signalisierungen fir die unterschiedlichen Ereignisse beachten (= Abb. 8).

7 Betrieb und Wartung

7.1 Abdeckiiberwachungs-Reset

Bei anstehender Abdeckungsmeldung (Melder war abgedeckt und befindet sich im Latch-Modus,
- Kapitel 5.6)

- Variante 1 (bei verdrahteten Eingédngen U und WT):

1. Unscharfmodus aktivieren (- Kapitel 5.2).

2. Gehtestmodus deaktivieren (- Kapitel 5.1).

3. Gehtestmodus aktivieren (- Kapitel 5.1).

4. Abdeckung entfernen und Alarm durch Bewegung vor dem Melder auslsen (Bewegungsalarm
wird mit Loschen der roten LED fir 2,5 s signalisiert).

5. Gehtestmodus deaktivieren (= Kapitel 5.1).

6. Mind. 30 s warten bevor der Scharfmodus wieder aktiviert wird.

7. Scharfmodus aktivieren (= Kapitel 5.2).

- Variante 2: Neustart durch Spannungsunterbrechung

1. Spannungsversorgung unterbrechen.

2. Spannungsversorgung wiederherstellen.

E] Um die Betriebssicherheit zu gewahrleisten, miissen bespriihte Melderdeckel
ausgetauscht werden, reinigen genugt nicht.

E] Starke Staubverschmutzung des Melderfensters mit trockenem, weichem Tuch reinigen.
Anschliessend Abdeckiiberwachungs-Reset durchfiihren.

[i] Bei Verwendung des Melders in Rdumen mit Vernebelungsanlagen wird empfohlen, nach
jeder Vernebelung einen Abdeckiiberwachungs-Reset durchzufiihren.

E] Detektionsbereich nach jedem Reset oder Neustart tiberpriifen (- Kapitel 6).

7.2 Funktionsiiberwachung (Selbsttest)

Der Melder verflgt Gber einen kontinuierlichen Selbsttest. Eine Fehlfunktion (z. B. Sensorausfall)
wird als ,Fault* gemeldet, und falls Unscharf- und Gehtestmodus aktiviert sind, entsprechend
Abb. 8 liber die gelbe LED signalisiert.

7.3 Speicher-Anzeigen

Ein in der letzten Scharfperiode erzeugter Alarm wird gespeichert. Bei darauf aktiviertem
Unscharf- und deaktiviertem Gehtestmodus wird ein gespeicherter Alarm angezeigt (Abb. 8/H).
Mit der nachsten Scharfschaltung wird der Alarm-Speicher zuriickgesetzt.

7.4 Plombieren des Melders
Wenn das Plombieren des Melders vorgeschrieben ist, auf der Oberseite des Melders
Klebeplombe Uber der Fuge zwischen Melderboden und Deckel anbringen.

7.5 Wartung

Melder regelméafig (min. einmal pro Jahr) auf Funktion (Gehtest durchfiihren und
Abdeckiiberwachung testen) und Verschmutzung sowie Befestigung prifen. Melder
gegebenenfalls reinigen bzw. befestigen.

8. Stérungen

In case of faults, go to our home page at: https://vanderbiltindustries.com.

Click on the Resources link for local technical support.

9. Optionen

9.1 Vorhang-Spiegel PO-C20/30

Vorhang-Spiegel bilden mit ihren tberlappenden Wirkzonen einen durchsteigsicheren
Uberwachungsbereich.

1. Melder 6ffnen (>Kapitel 3).

2. Weitwinkel-Spiegel an der Vorrichtung (Abb. 11/@) aus dem Deckel drehen (gegebenenfalls
unterhalb der Vorrichtung mit einem Schraubendreher aushebeln) und durch einen Vorhang-
Spiegel ersetzen.

3. Gehtest durchfiihren (>Kapitel 6).

9.2 Pet Clip PO-CL (nur PDM-112T)

Durch das Installieren eines Pet-Clips kann die Erkennung von Kleintieren unterdriickt werden
(= Anleitung ,Pet-Clip“). Bei Verwendung des Pet-Clips verliert der Melder seine Konformitat mit
EN50131-2-2 Grad 3. Soll die Anlage nach VdS errichtet werden, so darf der Pet-Clip nicht
verwendet werden. Der Detektionsbereich wird durch Verwendung des Pet-Clips nicht verandert
(siehe Abb. 1).

E] Bei Verwendung eines Vorhang-Spiegels ist der Pet-Clip nicht geeignet.

" For VdS-compliant operation, set DIP5 and DIP6 to ON

2 For EN-compliant operation, set DIP6 to ON

6. Commissioning

1. Switch on the power supply.

2. Wait 30 s until the detector is ready (= LED signals during start-up phase: Fig. 8/A or 8/F
depending on the input voltage at U and WT and DIP1). In the operating states shown in Fig. 8/F,
the detector performs the autowalk test for 3 minutes at the end of the start-up phase (2 alarm
signalling: Fig. 8/G instead of 8/B).

[ﬂ For longer walk test times, activate the unset and walk test modes (- Sections 5.1 and
5.2).

E] To deactivate LED signalling during the start-up and autowalk test phases, switch either
the U or WT control input back and forth after switching on the detector.

E] During start-up phase the area in close proximity to the detector (<0.5m) must be clear of
any temporarily present objects (e.g. ladders) as well as persons.

3. Carry out a walk test to check that an alarm is triggered throughout the entire effective range of
the detector (Fig. 1, 2, 12, 13). The detector must also trigger an alarm when the peripheral zones
are crossed (Fig. 8/B and 8/G).

E] Pay attention to the LED signals for the various events (= Fig. 8).

7 Operation and maintenance

7.1 Antimask function reset

In the event of masking (detector has been obscured and it is in Latch mode, > Section 5.6)
- Method 1 (with wired inputs U and WT):

1. Activate unset mode (= Section 5.2).

2. Deactivate walk test mode (- Section 5.1).

3. Activate walk test mode (> Section 5.1).

4. Remove the masking and trigger an alarm by moving in front of the detector (motion alarm is
signalled by the red LED going out for 2.5 s).

5. Deactivate walk test mode (- Section 5.1).

6. Wait at least 30 s for the set mode to reactivate.

7. Activate set mode (- Section 5.2).

- Method 2: Restarting by disconnecting the power supply

1. Disconnect the power supply.

2. Restore the power supply.

E] In the interest of ensuring operational reliability, detector covers that have been sprayed
must be replaced; simply cleaning them is not sufficient.

E] Clean heavily dusty detector window with dry and soft cloth. Afterwards conduct anti-mask
reset procedure.

If the detector is used in rooms with fog machines it is recommended to conduct the
[B antimasking reset procedure after each fogging.

(1] Check the detection range after every reset or restart (4 Section 6).

7.2 Function monitoring (selftest)

The detector features a selftest that runs continuously. A malfunction (e.g. a sensor failure) is
reported as a "fault' and, if the unset and walk test modes are activated, it is signalled via the
yellow LED as shown in Fig. 8.

7.3 Memory displays

An alarm that was generated during the last set period is stored in the memory. A stored alarm is
then displayed when unset mode is activated and walk test mode is deactivated (Fig. 8/H). The
next time the status of the system changes to "set", the alarm memory is reset.

7.4 Sealing the detector
If there is a requirement for the detector to be sealed, stick the adhesive seal over the joint
between the detector base and the cover on the top of the detector.

7.5 Maintenance

Check the detector regularly (at least once a year) to ensure that it is functioning correctly (walk
test and antimasking test), that it is free of dirt and that it is securely attached. If necessary, clean
and/or secure the detector.

8. Faults

In case of faults, go to our home page at: https://vanderbiltindustries.com

Click on the Resources link for local technical support.

9. Options

9.1 Curtain Mirror PO-C20/30

With their overlapping effective zones, curtain mirrors create a secure coverage area.

1. Open the detector (> Section 3).

2. Twist the wide-angle mirror located on the device (Fig. 11/@) to remove it from the cover (if
necessary, lever it out from under the device using a screwdriver) and replace it with a curtain
mirror.

3. Carry out a walk test (>Section 6).

9.2 Pet Clip PO-CL (PDM-I12T only)

Pet immunity (i.e. the ability of the equipment to ignore small animals) can be enabled by installing
a pet clip (= "Pet clip" instructions). If pet clip is used the motion detector is no longer EN50131-2-
2 grade 3 compliant. The application of the pet-clip does not change the detection area (see Fig.
1).

E] The pet clip is not suitable if you are using a curtain mirror.

9.3 Mounting Bracket PZ-MBG2
If PZ-MBG2 is used the motion detector is no longer EN50131-2-2 grade 3 compliant.

10. Technical data

5.3 Sensibilité du détecteur (DIP2-DIP3)
Régler la sensibilité PIR conformément au tableau ci-aprés.

5.3 Sensibilita del rivelatore (DIP2-DIP3)
Regolare la sensibilita PIR conformemente alla seguente tabella.

Isensibilite DIP2 DIP3 Application [sensibilita DIP2 DIP3 Applicazione

Elevée OFF ON Exigences de détection élevées Alta OFF ON Elevate esigenze di rilevamento
IStandard OFF OFF Habitation, bureau [Standard OFF OFF Spazio abitativo, ufficio

[Stabilité renforcée ON ON Locaux avec peu de sources parasites Maggiore stabilita ON ON Ambienti con ridotte sorgenti di disturbo
IStabilité maximale ON OFF | Locauxavec des sources parasites importantes Massima stabilita ON OFF Ambienti con notevoli sorgenti di disturbo

E] Pour les installations NF&A2P, utiliser le réglage de sensibilité «élevée», «standard» ou
«stabilité renforcée».

@ Si le mur le plus long de la piece mesure moins de 5m, ne pas utiliser le paramétre de
sensibilité «élevéer.

5.4 Sensibilité de la fonction Antimasquage (DIP5)

Utilisez le DIP5 pour sélectionner la sensibilité de la fonction antimasque. En fonction du matériau
de masquage, la distance de surveillance antimasque est d'environ 0,3m, avec les réglages
standard de sensibilité (DIP5 désactivé) ou de 0,5m pour les opérations conforme a VdS (DIP5
active).

5.5 Signalisation de la fonction Antimasquage (DIP6)

Régler avec le commutateur DIP6 si une indication de surveillance du capot doit étre signalée
uniquement comme «Fault» ou comme «Fault + Intrusion» (NF&A2P+EN, > fig. 9).

E] Si DIP6 est en position ON et que le détecteur est dans le mode «En
surveillance» (- chapitre 5.2), alors les indications d’anti-masquage ne sont pas indiquées.

5.6 Mode de fonctionnement de la fonction Antimasquage (DIP7)

- Real Time / Temps réel (Standard)

L'information d’ antimasquage suit I'état du détecteur. Une information de masquage est indiqué
tant que le détecteur est masqué.

- Latch / Memorisé

Une fois activé, l'information de masquage est mémorisé jusqu'a ce qu'il soit supprimé par une
réinitialisation de la fonction antimasquage (- chapitre 7.1).

5.7 Vue d'ensemble des paramétres

Per impianti VdS utilizzare Iimpostazione della sensibilita "Alta", "Standard" o "Maggiore
stabilita".

E] Se le parte piu lunga della stanza misura meno di 5m, non usare I'impostazione di
sensibilita “alta”“.

5.4 Sensitivita sorveglianza antimascheramento (DIP5)

Usare il DIP5 per selezionare la sensibilita della funzione antimascheramento. In base al materiale
di mascheramento, il range di sorveglianza antimask & circa 0,30m usando le impostazioni di
sensibilita standard (DIP5 DISATTIVO) o 0,5m per il funzionamento con conformita VdS (DIP5
ATTIVO)

5.5 Segnalazione della sorveglianza antimascheramento (DIP6)

Impostare con DIP6 se si desidera una segnalazione della sorveglianza antimascheramento solo
come "Guasto" oppure come "Guasto" e "Intrusione" (VAS+EN, >fig. 9).

E] Se DIP6 & commutato in posizione ON e il rivelatore si trova nello stato di SET, (->capitolo
5.2), il messaggi di "Antimascheramento” non sono indicati.

5.6 Modo della sorveglianza antimascheramento (DIP7)

- Real Time (standard)

La segnalazione antimascheramento dipende dallo stato del rivelatore. Un mascheramento viene
segnalato fintantoché il rivelatore & mascherato.

- Latch

Una volta attivata, la segnalazione antimascheramento rimane finché viene ripristinata tramite un
reset della sorveglianza antimascheramento (- capitolo 7.1).

5.7 Panoramica delle impostazioni

" Pour une exploitation conforme NF&A2P, DIP5 et DIP6 sur ON
2 Pour une exploitation conforme EN, DIP6 sur ON

6. Mise en service

1. Mettre sous tension.

2. Attendre 30 s que le détecteur soit prét (2indication LED pendant la phase de démarrage : fig.
8/A ou 8/F selon la tension d'entrée sur U et WT et DIP1). Dans les modes de fonctionnement
indiqués sur la fig. 8/F, le détecteur est en mode Test de marche pendant 3 minutes aprés la
phase de démarrage (->signalisation d'alarme : fig. 8/G au lieu de 8/B).

@ Pour des temps de test de marche plus longs, activer le mode Hors surveillance (U) et
Test de marche (WT) (=>chapitres 5.1 et 5.2).

DIP OFF (Standard) ON
DIP | OFF (Standard) ON Walk test / disarmato
«Test de marche»/«Hors surveillance» (ingressi non cablati) on o
b Apa Fonctions actives Fonctions inactives 1
(entrées non céblées) 1 Polarita d'ingresso per attivare High (+12 V) Low (0V)
Polarité d'entrée pour activer high (+12 V) low (0 V) walk test/ disarmato
«Test de marche» / «Hors surveillance» 9 P
2 Sensitivita PIR 3 - Capitolo 5.3
Sensibilité PIR 3 ->Chapitre 5.3 2
4 Sensitivita sorveglianza
1
Sensibilité de 'antimasque 5 Standard élevée (NF&A2P') antimascheramento 5 Standard elevata (VdS')
e - AM seulement sur| AM sur Fault et Intrusion Segnalazione sorveglianza Solo segnalazione | Segnalazione Guasto e
Signalisation de 'antimasque 6 Fault (EN?+NF&A2P") antimascheramento 6 Guasto Intrusione (EN?+VdS')
Mode de l'antimasque 7 Temps réeél Mémorisé Modo antimascheramento 7 real-time Latch
- 8 N 8

" Per funzionamento conforme a VdS DIP5 e DIP6 su ON

2 Per funzionamento conforme a EN DIP6 su ON

6. Messa in servizio

1. Accendere l'alimentatore.

2. Attendere 30 s finché il rivelatore € pronto (>segnalazione LED nel corso della fase di start-up:
fig. 8/A o 8/F in funzione della tensione in ingresso su modo disarmato e WT e DIP1). Negli stati
operativi corrispondenti alla fig. 8/F, dopo la fase di start-up il rivelatore & per 3 minuti in fase di
autowalktest (>segnalazione di allarme: fig. 8/G invece di 8/B).

E] Per tempi di walk test piu lunghi attivare modo disarmato e walk test (= capitolo 5.1 e 5.2).

Pour désactiver l'indicateur LED pendant les phases de démarrage et de test de marche
E] automatique aprés la mise en route du détecteur, activer ou désactiver l'entrée de com-
mande U ou WT.

@ Pendant la phase de démarrage du détecteur, il ne doit pas y avoir d’objet (étagéres) ou
des personnes présente dans la zone proche du détecteur (<0.5m).

3. Réaliser un test de marche pour Vérifier que I'alarme se déclenche dans toute la zone de
couverture du détecteur (fig. 1, 2, 12, 13). Le détecteur doit aussi déclencher une alarme lors du
franchissement des zones limitrophes (fig. 8/B ou 8/G).

[B Observer les indicateurs a LED pour voir les différents événements (->fig. 8).

E] Per disattivare la segnalazione LED nel corso della fase di start-up e autowalktest dopo
l'accensione del rivelatore, commutare lingresso di controllo modo disarmato o WT.

In fase di start-up 'area nelle immediate vicinanze del sensore (<0,5m) deve essere libera
E] da qualsiasi presenza temporanea di oggetti (p.e. scale) cosi come di
persone.

3. Eseguire il walk test per controllare che I'allarme scatti nell'intera area effettiva del rivelatore (fig.
1, 2, 12, 13). ll rivelatore deve far scattare l'allarme anche all'attraversamento delle zone
periferiche (fig. 8/B owv. 8/G).

[B Prestare attenzione alle segnalazioni LED per i diversi eventi (>fig. 8).

7. Utilisation et maintenance

7.1 Réinitialisation de la mémoire de masquage

en cas de masquage (le détecteur a été recouvert et I'antimasque est en mode mémorisé), >
chapitre 5.6)

- Méthode 1 (avec les entrées s U et WT raccordées a la centrale) :

1. Activer le mode «Mode Hors surveillance» (->chapitre 5.2).

2. Désactiver le mode «Test de marche» (- chapitre 5.1).

3. Activer le mode «Test de marche» (> chapitre 5.1).

4. Retirer I'élément masquant le détecteur et déclencher une alarme par un mouvement devant le
détecteur (L’alarme «détection de mouvement» est indiqué par la LED rouge pendant 2,5 s).
5. Désactiver le mode Test de marche (>chapitre 5.1).

6. Attendre au moins 30 s avant que le mode «Mode En Surveillance» est a nouveau activé.
7. Activer le mode «Mode En Surweillance» (>chapitre 5.2).

- Méthode 2 : Réinitialisation de la mémoire de masquage par coupure de I'alimentation

1. Couper l'alimentation.

2. Rétablir l'alimentation.

E] Pour garantir la sreté de fonctionnement, des capots de détecteurs tagués doivent étre
remplacés, les nettoyer ne suffit pas.

Lorsque la fenétre du détecteur est empoussiérée, veuillez la nettoyer avec un chiffon sec
et doux. Effectuer ensuite la procédure de réinitialisation de la fonction
antimasquage.

Si le détecteur est utilisé dans une piéce ou se trouve un générateur de fumée, il est re-
commandé de réaliser la procédure d'effacement de la mémoire antimasque apres chaque
déclenchement de fumée.

E] Controler la zone de détection aprés chaque réinitialisation ou redémarrage
(=>chapitre 6).

7.2 Surveillance du fonctionnement (autotest)

Le détecteur dispose d'un autotest en continu. Un dysfonctionnement (par ex. panne de capteur)
est signalé comme «Fault», et si les modes Hors surveillance et Test de marche sont activés, le
défaut est signalé par la LED jaune comme indiqué sur la fig. 8.

7.3 Affichage de la mémoire

Une alarme qui est déclenchée lors de la derniére période en mode «En surveillance» est
mémorisée. Une alarme mémorisée sera affichée au passage en mode «hors surveillance», et que
le mode «test de marche» ne soit pas activé.(fig. 8/H). Lors du prochain passage en mode «En
surveillance», la mémoire d’alarme sera effacée.

7.4 Pose de scellé sur le détecteur

Si la pose de scellé sur le détecteur est obligatoire, apposer le scellé sur la partie supérieure du
détecteur au-dessus du joint entre le fond du détecteur et le couvercle.

7.5 Entretien

Contrdler réguliérement (au moins une fois par an) le fonctionnement du détecteur (effectuer un
test de marche et test de masquage), son état de propreté et sa fixation. Si nécessaire, nettoyer
ou refixer le détecteur.

8. Dérangements

7 Esercizio e manutenzione

7.1 Reset della sorveglianza antimascheramento

in presenza di mascheramento (il rivelatore era coperto e si trova in modo Latch, ->capitolo 5.6)
- Variante 1 (con ingressi disarmato e walk test cablati):

1. Attivare il modo disarmato (- capitolo 5.2).

2. Disattivare il modo walk test (= capitolo 5.1).

3. Attivare il modo walk test (->capitolo 5.1).

4. Togliere il mascheramento e far scattare I'allarme tramite movimento davanti al rivelatore
(Allarme di moviemento viene segnalato con spegnimento del LED rosso per 2,5 s).

5. Disattivare il modo walk test (= capitolo 5.1).

6. Attendere almeno 30 s prima che il modo armato viene attivata di nuovo.

7. Attivare il modo armato (>capitolo 5.2).

- Variante 2: riavvio tramite interruzione di tensione

1. Interrompere I'alimentazione di tensione.

2. Ripristinare I'alimentazione di tensione.

E] Per garantire la sicurezza operativa, in caso sia stato spruzzato con vernice, il coperchio
del rivelatore va sostituito, non & sufficiente pulirlo.

@ Pulire accuratamente il vetro del rivelatore con un panno asciutto e morbido. Successiv-
amente awviare la procedura di reset antimask.

E] Se il rilevatore viene usato in stanze con nebbiogeno & raccomandato awiare la
procedura di reset antimask dopo ogni annebbiamento.

E] Controllare il campo di rilevamento dopo ogni reset o riavvio (>capitolo 6).

7.1 Controllo del funzionamento (autotest)

I rivelatore dispone di un autotest continuo. Una disfunzione (per es. guasto del sensore) viene
segnalata come "Guasto" e, nel caso in cui il modo disarmato e walk test siano attivati, tramite il
LED giallo come in fig. 8.

7.2 Visualizzazioni della memoria

Un allarme generato nell'ultimo periodo di inserimento viene memorizzato. Un allarme memorizzato
viene poi visualizzato con il modo disarmato attivato e il modo walk test disattivato (fig. 8/H). La
memoria di allarme viene riazzerata quando il sistema viene armato nuovamente.

7.4 Piombatura del rivelatore
Se ¢ prescritta la piombatura del rivelatore, applicare un piombino adesivo sul lato superiore del
rivelatore, sulla fessura tra base del rivelatore e coperchio.

7.5 Manutenzione

Controllare il funzionamento del rivelatore a intervalli di tempo regolari (eseguire un walk test e test
antimascheramento come minimo una volta all'anno), verificarne il fissaggio e I'eventuale
imbrattamento. Eventualmente pulire owv. fissare il rivelatore.

8. Guasti

In case of faults, go to our home page at: https://vanderbiltindustries.com.

Click on the Resources link for local technical support.

9. Opzioni

9.1 Specchio a tenda PO-C20/30

Grazie alle zone effettive sovrapposte, gli specchi a tenda consentono di ottenere un'area di

5.4 Sensibilidad antienmascaramiento (DIP5)

Utilice el DIP5 para seleccionar la sensibilidad de la funcién antienmascaramiento. Dependiendo
del material del enmascaramiento, el alcance de la vigilancia antienmascaramiento es de
aproximadamente 0,30 m con la configuracién de sensibilidad estandar (DIP5 desactivado) o de
0,5 m para un funcionamiento conforme a la norma VdS (DIP5 activado).

5.5 Seiializacion enmascaramiento (DIP6)

Configurar con DIP6 si la alarma de enmascaramiento ha de generar "Fallo" o "Fallo" e
"Intrusion" (VAS+EN, ->fig. 9).

E] Si el DIP6 esta en ON y el detector se encuentra en estado “armado” (- capitulo 5.2),
los mensajes de enmascaramiento no son sefializados.

5.6 Modo de deteccion de enmascaramiento (DIP7)

- Tiempo real (Estandar)

La sefalizacion de enmascaramiento sigue al estado del detector. Una mascara se indica el
tiempo que el detector estd enmascarado.

- Con enclavamiento

Una vez activado, la sefializacion de enmascaramiento permanece hasta que se restablece
mediante el correspondiente reset (>apartado 7.1).

5.7 Vision general ajustes

DIP OFF (estandar) ON
Test de paseo / desarmado .
(entradas no cableadas) 1 Encendido Apagado
Polaridad de la entrada para activar .
test de paseo / desarmado Alto (+12V) Bajo (0 V)
2
Sensibilidad PIR 3 -Apartado 5.3
4
Sensibilidad . 1
antienmascaramiento 5 Estandar Alta (VdS’)
T ; AM en fallo e intrusion
Sefalizacion de enmascaramiento 6 AM solo en fallo (EN2+VdS')
Modo deteccién enmascaramiento 7 Tiempo real Con enclavamiento
- 8

" Para funcionamiento conforme a EN 50131, sittie DIP6 en ON
2 Para el funcionamiento conforme a EN DIP6 en ON

6. Puesta en servicio

1. Conecte la alimentacion.

2. Espere 30 s hasta que el detector esté listo (= Sefalizaciéon LED durante la fase de puesta en
marcha: Fig. 8/A u 8/F en funcion de la tension de entrada en Uy WTy DIP1). En los estados de
funcionamiento correspondientes a la fig. 8/F, después de la fase de puesta en marcha, el
detector estd en prueba de recorrido automatico durante 3 minutos (>sefializacion de alarma: Fig.
8/G en lugar de 8/B).

@ Para tiempos de test de paseo mas largos, activar el modo desarmado y el de test de
paseo (~>apartados 5.1y 5.2).

Para desconectar la sefializacion LED durante la fase de puesta en marcha y la de test de
paseo automatico después de conectar el detector, active y desactive varias veces la
entrada de control U o bien la entrada de control WT.

Durante la fase de puesta en marcha, la zona cercana al detector (<0,5m) debe estar
despejada de todo tipo de objetos que se encuentren alli de forma temporal (p.gj
escaleras) asi como de personas.

3. Realice una prueba de activacién de alarma en toda el area efectiva del detector (fig. 1, 2, 12,
13). El detector también debe activar la alarma al cruzar las zonas periféricas (fig. 8/B u 8/G).

@ Siga las sefalizaciones LED para los diferentes eventos (>fig. 8).

7 Funcionamiento y mantenimiento

7.1 Reset del la supervision de enmascaramiento

Si continiia enmascarado (detector aislado y en modo enclavamiento >apartado 5.6)
- Método 1 (si las entradas Uy WT estan cableadas):

1. Active el modo desarmado (~>apartado 5.2).

2. Desactive el modo test de paseo (>apartado 5.1).

3. Activar el modo test de paseo (> apartado 5.1).

4. Elimine el motivo del enmascaramiento y genereuna alarma con movimiento (Se sefializa con el
apagado del LED rojo durante 2,5 s).

5. Desactive el modo test de paseo (>apartado 5.1).

6 Espere al menos 30 s antes de que el modo desarmado se activa de nuevo.

7. Active el modo desarmado (~>apartado 5.2).

- Método 2: Reinicio mediante corte de la alimentacion.

1. Desconecte la alimentacion.

2. Restaure la alimentacion.

E] Si se ha empleado un spray, para garantizar un funcionamiento seguro, deben cambiarse
las tapas del detector himedas, no basta con limpiarlas.

E] Limpie perfectamente la ventana del detector mediante un pafio seco y suave y, seguida-
mente, resetee el sistema antienmascaramiento.

E] Si el detector es usado en un lugar donde existe una medida de proteccion por niebla, sera
necesario un reset del antimasking si esta medida es activada.

E] Compruebe el drea de deteccion después de cada reset o reinicio (2apartado 6).

7.2 Supervision de las funciones (autotest)

El detector dispone de un autotest continuo. Un fallo de funcionamiento (p. ej. averia del sensor)
se notifica como "Fallo" y, si los modos desarmado y el de test de paseo estan activados, se
sefaliza conforme a la figura 8 a través del LED amarillo.

7.3 Indicadores de memoria

Se almacena una alarma producida en el tltimo periodo de armado. Si el modo desarmado esta
activado y el de test de paseo esta desactivado, se visualiza una alarma almacenada (fig. 8/H). La
memoria de alarma se restablece con la siguiente conexion de armado.

7.4 Precintado del detector
Si esta prescrito el precintado del detector, coloque un precinto adhesivo en la parte superior del
detector sobre la ranura entre la base del detector y la tapa.

7.5 Mantenimiento
Compruebe el funcionamiento (realice una test de paseo y antienmascaramiento), limpielo de ser
necesario y compruebe su fijacion regularmente (minimo, una vez al afo).

8. Averias

In case of faults, go to our home page at: https://vanderbiltindustries.com.

Click on the Resources link for local technical support.

9. Opciones

9.1 Espejo de Cortina PO-C20/30

Los espejos de cortina proporcionan area de cobertura alargada y mayor alcance.

1. Abra el detector (- apartado 3).

2. Extraiga el espejo de fabrica (fig. 11/@) de la tapa girandolo (dado el caso, haga palanca con un
destornillador por debajo del dispositivo) y sustitiyalo por un espejo de cortina.

3. Realice una test de paseo (- apartado 6).

9.2 Pet Clip PO-CL (solo PDM-I12T)

La deteccion de animales de pequefo tamario puede evitarse instalando un Pet-Clip (>
instrucciones "Pet-Clip"). Con el empleo de Pet-Clip, el detector ya no satisface el grado 3 de
EN50131-2-2. El empleo del clip contra animales domésticos no modifica el area de deteccion (ver

fig. 1).

E] Si se usa un espejo de cortina, el Pet-Clip no puede emplearse.

9.3 Soporte auxiliar PZ-MBG2
Con el empleo de este soporte, el detector ya no satisface el grado 3 de EN50131-2-2.

10. Datos técnicos

9.3 Montagehalter PZ-MBG2 - - In case of faults, go to our home page at: https://vanderbiltindustries.com. - -
Bei Verwendung des PZ-MBG2 verliert der Melder seine Konformitat mit EN50131-2-2 Grad 3. Connections - Fig. 7 Click on the Resources link for local technical support. copertura sicura. Conexiones >Fig. 7
Soll die Anlage nach VdS errichtet werden, so darf der Montagehalter nicht verwendet werden. 9. Options 1. Aprire il rivelatore (= capitolo 3).
DC9...16 V p 9..16Vce
10. Technische Daten Power supply (DC 12 \/“hominal) 9.1 Miroir Rideau PO-C20/30 2. Estrarre dal coperchio lo specchio grandangolare ruotandolo in corrispondenza del dispositivo Alimentacion (12"V nomir'wall)
- . Grace a leurs zones de couverture qui se chevauchent, les miroirs en rideau offrent une zone de (fig. 11/@) (eventualmente fare leva con un cacciavite sotto al dispositivo) e sostituirlo con uno
Anschlisse > Abb. 7 Max. ripple 1 Vss surveillance plus fiable. specchio a tenda. Rizado maximo 1V,
PP
DC9.16V Current consumption 1. Ouwrir le détecteur (= chapitre 3). 3. Eseguire un walk test (- capitolo 6). C p —
Energieversorgung (DC 12 V“r‘10minell) Idle statep 3.9 mA (rms), 4.6 mA (max peak) 2. Faire pivoter le miroir grand angle sur le support (fig. 11/@) pour le retirer du couvercle (en 9.2 Pet Clip PO-CL (solo PDM-I12T) onsurnEon reecgggen e 3.9 mA (tipico promedio), 4.6 mA (pico)
— LED ON 5.9 mA (rms): 6.6 mA (max peak) faisant levier si nécessaire sous le support a l'aide d'un tournevis) et le remplacer par un miroir Installando un Pet-Clip & possibile sopprimere I'individuazione di animali di piccola taglia (> LED encpendido 5.9 mA (tiSico Sromedio)y 6.6 mA (Eico)
Max. Welligkeit 1Vss - rideau. . Istruzioni "Pet-Clip"). Se viene utilizzato il Pet-Clip il rilevatore non & pit a norma con EN50131-2-2 i
Stromaufnahme Start-up time 30s 3. Effectuer un test de marche (> chapitre 6). grado 3. L’applicazione della Pet-Clip non modifica I'area di rilevamento (vedi fig. 1). Tiempo para servicio 30 s tras ser alimentado
Ruhezustand 3.9 mA (rms), 4.6 mA (max peak) Operating t t -10 °C...+55°C 9.2 Pet Clip PO-CL (seulement sur PDM-112T) = ~0° .
LED an 5.9 mA grms;, 6.6 mA zmax Eeak; peraTn emperare - - Avec linstallation d'un Pet-Clip, il est possible de s'immuniser contre la détection d'animaux de (i) 1l Pet-Clip non & idoneo in caso di impiego di uno specchio a tenda. Temperatura de servicio 10 °C...+55°C
Storage temperature -20 °C...+60 °C petite taille (> Instruction «Pet-Clip»). Lorsque le Pet-Clip est utilisée, il n'est alors plus conforme Temperatura de almacenamiento -20 °C...+60 °C
.Anlaufzelt 30s Air humidity < 95 %RH, non-condensing 2gu%r§r(t’3rg gee ::Iaé?e?:rtm I(Ev'\(l)lsrollfg’; —12)—.2. La mise en place du clip anti-animaux ne change pas la 9.3 Supporto di montaggio PZ-MBG2 Humedad relativa del aire <95 %, sin condensacion por humedad
Betriebstemperatur -10°C...+55°C Housing protection category \P41/IK02 Se viene utilizzato il PZ-MBG2 il rilevatore non & piti a norma con EN50131-2-2 grado 3. Tipo de proteccion de la carcasa 1PA1/1K02
Lagertemperatur -20 °C...+60 °C — (1] Le Pet-Clip ne convient pas en présence d'un miroir rideau. 10. Scheda tecnica —
. Viow, max = 1.5V Vbajo, max. = 1,5V
Luftfeuchtigkeit < 95 %rF, nicht betauend Control inputs high, min = 3.5V Allacciamenti > Fig. 7 Entradas de control alto, min. = 3,5V
Gehauseschutzart 1P41/1K02 Reuiup (internal) = 470 kQ 9.3 Rotule de fixation PZ-MBG2 5co 16V Reuiup (interno) = 470 kQ
: Lorsque la rotule PZ-MBG2 est utilisée pour fixer le détecteur, il n’est alors plus conforme au grade Alimentazione elettrica SR - -
Steuereingange Viow mae= 15V Load rating of outputs DC 30 V/0.1A 3 de Ia norme EN50131.2.2. (DC 12 V nominale) Capacidad de carga salidas DC 30 V/0,1A
high, min = 3.5 V/ Resistors R 4.7 kQ +5%, 250 mW 3 i Massima ondulazione 1V, Resistencias R 4,7 kQ £5 %, 250 mW
Reuiup (inter) = 470 kQ Re 2.2 kQ 5%, 250 mW 10 Donndes techniques yV e e——— = 22 kQ 45 %, 250 mW
4.7 kQ 5%, 250 mW Ci i > Fig. 7 ssorbimento di corrente o
Belastbarkeit Ausgange 30V DC/0,1 A Reot il onnexons < Stato di riposo 3.9 mA (rms), 4.6 mA (picco max) Reol 4.7 KQ 25 %, 250 mW
Widerstande R 7.7 KQ 5%, 250 mW EN50131-2-2 approval Grade 3 Alimentation (DCD1029\)IH1o?n\i/nal) 9 mA (rms), 6.6 mA (picco max) Homologacién EN50131-2-2 Grade 3
RF:F ‘21§ II:g tho, ggg mw EN50130-5 environmental class Class Il o v Tempo di awiamento 30s Clase ambiental EN50130-5 Clase Il
X +5%, m ti .
o > VdS 2312 Class C Cn Leton r:ax = Temperatura di esercizio -10°C...+55°C VdS 2312 Clase C
Zul; EN50131-2-2 onsommation
ulassung EN5013 Grad 3 Vds 2110 Class Il Au repos 3.9 mA (rms), 4.6 mA (pointe maxi) Temperatura di stoccaggio -20 °C...+60 °C VdS 2110 Clase Il
Umweltklasse ENS0130-5 Kiasse Il LED allumées 5.9 mA (rms), 6.6 mA (pointe max) Umidita dell'aria < 95 %rF, senza condensazione
VdS 2312 Klasse C Durée de mise en route 30 Protezione dellalloggiamento 1P41/IK02* @
VdS 2110 Kiasse Température de service -10°C...+55°C Viow, max = 1.5V v ot isitos de NF v A2P
v i - 5 S i di =3. ros requisitos de y
Further requirements of NF&A2P Température de stockage 20 °C...+60 °C Ingressi di controllo Vhign, mn = 3.5V -
@ NF & A2P certificate 3 shields No. 2632200001B0, 2632200001A0 s — - 9 - Reuii-up (interno) = 470 kQ Certificado 3 escudos NF y A2P No. 2632200001B0, 2632200001A0
Repository NF324-H58 Humidité de I'air <95 % rel., sans condensation - — - Repositorio NF324-H58
&z . ; - — Carico ammissibile uscite 30Vcc/01A Entorno EN50131-2-2 Grado 3 Clase I
v ; EN50131-2-2 Grade 3 Class Il environment Classe de protection du boitier 1P41/1K02
Weitere Anforderungen von NF & A2P P Resistenze R 4.7 kQ £5 %, 250 mW : e
NF & A2P Zertifikat 3 Schilde Nr. 263220000180, 2632200001A0 Certifying body: Viow max = 1,5V Re 2.2kQ +5 %, 250 mW Organismo de certificacion:
Repository NF324-H58 CNPP Cert .: www.cnpp.com Entrées de commande high, mn = 3,5V ReoL 4.7 kQ %5 %, 250 mW CNPP Cert:. wws.cnpp.com
EN50131-2-2 Grade 3 Class 1I-Umgebung AFNOR Certification: www.afnor.org Reutup (interne) = 470 kQ Omokgazions ENGOT312.2 e AFNOR Certification: www.afnor.org
ée'\;’t:i’fFi’zice;g;tr_\gsstelli:n com Capacité de charge des sorties 30V DC/O,1A Classe ambientale EN50130-5 Classe I
1. WWW.CNpp. - o
AFNOR Cerification: www.afnor org Résistances R D e VdS 2312 Classe C
ReoL 4,7 kQ £5 %, 250 mW Vds 2110 Classe Il
Homologation EN50131-2-2 Grade 3 * Classe di protezione dell'alloggiamento in installazioni IMQ: 1P40/1K04.
Classe d'environnement EN50130-5 Classe Il
VdS 2312 Classe C
VdS 2110 Classe Il
Ulteriori requisiti di NF & A2P

(NE
&z
***  Exigences supplémentaires de NF&A2P
Certificat NF&A2P 3 boucliers N°2632200001B0, 2632200001A0
Référentiel NF324-H58

EN50131-2-2 Grade 3, Classe d’environnement ||

Organisme certificateur:

CNPP Cert.: www.cnpp.com

AFNOR Certification: www.afnor.org

Certificato 3 scudi NF & A2P n ° 2632200001B0, 2632200001A0
Repository NF324-H58
Ambiente EN50131-2-2 Grado 3 Classe Il

Organismo di certificazione:
CNPP Cert:. www.cnpp.com
AFNOR Certification: www.afnor.org

5.4 Kanslighet 6vertackningsskydd (DIP5)

Anvand DIPS5 for att justera kansligheten pa antimaskeringsfunktionen. Beroende pa
maskeringsmaterialet ar rackvidden for antimaskeringsdvervakningen ungefar 0,3 meter om man
anvander standardinstéllningarna for kanslighet (DIP5 AV) eller 0,5 meter for system som uppfyller
kraven i VdS (DIP5 PA)

5.5 Signalering 6vertackningsskydd (DIP6)

Stall med DIP6 in om ett meddelande fran 6vertackningsskyddet ska aktiveras bara som "Fault’
eller som "Fault’ och "Intrusion” (VAS+EN, ->fig. 9).

E] Om DIP6 &r i ON-lage och detektorn &r i Till-lage (>kapitel 5.2), da visas ej Antimask-
meddelanden.

5.6 Overtickningsskyddets funktionslige (DIP7)

- Real Time (standard)

Antimaskmeddelandet foljer detektortillstandet. En maskering indikeras bara sa lange som
detektorn ar vertackt.

- Latch

Da den ar aktiverad star antimaskmeddelandet kvar tills det nollstélls genom en aterstélining av
Overtackningsskyddet (= kapitel 7.1).

5.7 Oversikt dver instéllningar

DIP AV (standard) PA
Gangtest / oskarp .
(ingéngarna inte anslutna) 1 pa av
Ingangspolaritet for att aktivera .
gangtest / oskarp high (+12 V) low (0'V)
2
PIR-kanslighet 3 “>Kapitlet 5.3
4
Kanslighet dvertackningsskydd 5 standard hég (Vds')
Signalering dvertackningsskydd 6 GQA,_P:JTI AMS;’;:] I(:szt&fgsl{;tu_
Funktionslage 6vertéckningsskydd real-time Latch
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" Fér VdS-konform drift ska DIP5 och DIP6 vara PA
2 For EN-konform drift ska DIP6 vara P,

6. Driftsattning

1. Koppla till stromférsorjningen.

2. Vanta i 30 s tills detektorn &r redo (= LED-signalering under igangsattningsfasen: fig. 8/A eller
8/F beroende pa ingangsspanningen vid U och WT och DIP1). | de drifttillstind som motsvarar fig.
8/F ar detektorn efter igangsattningsfasen under tre minuter i autogangtest (= Larmsignalering:
fig. 8/G i stéllet for 8/B).

@ Aktivera oskarp- och gangtestlage for langre gangtesttider (a kapitel 5.1 och 5.2).

E] Koppla antingen U- eller WT-styringangen fram och tillbaka for att koppla ur LED-
signaleringen under igangsattnings- och autogangtestfasen efter inkoppling av detektorn.

[1] Under uppstartsfasen far det inte finnas nagra tillfalliga hinder/féremal, stegar eller dyligt
och inte heller manniskor, i detektorns nédromrade (<0.5m).

3. Genomfor gangtest pa utldsning av larm i detektorns hela tackningsomrade (fig. 1, 2, 12, 13).
Detektorn maste ge larm @ven da randzonerna betrads (fig. 8/B resp. 8/G).

[B Ta hansyn till LED-signaleringar for de olika handelserna (a fig. 8).

7 Drift och underhall

7.1 Aterstillning av évertickningsskydd

vid anstaende maskering (detektorn har varit dvertéckt och befinner sig i funktionslage Latch, >
kapitel 5.6)

- Variant 1 (fér anslutna ingangar U och WT):

1. Aktivera funktionsléage oskarp (= kapitel 5.2).

2. Avaktivera funktionslage gangtest (>kapitel 5.1).

3. Aktivera funktionsléage gangtest (> kapitel 5.1).

4. Avlagsna 6vertackningen och utlés larmet genom rérelse framfér detektorn (Motion Alarm
signaleras av att den réda lysdioden slocknar i 2,5 s).

5. Avaktivera funktionslage gangtest (>kapitel 5.1).

6. Vanta minst 30 s innan funktionslége skarp aktiveras igen

7. Aktivera funktionslage skarp (>kapitel 5.2).

- Variant 2: Omstart genom spanningsavbrott

1. Bryt spanningsforsorjningen.

2. Aterstall spanningsforsérjningen.

E] For att driftsdkerheten ska garanteras maste sprejade detektorfronter bytas ut; det réacker
inte att rengdra.

[1] Rengor kraftigt nedsmutsad detektor med en torr mjuk trasa. Genomfér Antimask-
aterstaliningsprocedur efterat.

E] Om detektorn anvands i utrymmen med dimgeneratorer &r rekomendationen att antimask-
funktionen aterstalls efter varje utldst dimgeneratorlarm.

@ Kontrollera detekteringsomradet efter varje aterstéllining eller omstart (a kapitel 6).

7.2 Funktionsovervakning (sjalvtest)

Detektorn &r forsedd med fortiopande sjélvtest. En felfunktion (t.ex. sensorbortfall) meddelas som
"Fault’ och signaleras om funktionslégena oskarp och gangtest ar aktiverade, med den gula
lysdioden enligt fig. 8.

7.3 Minnesindikeringar

Ett larm som genereras i den senaste skarp-perioden sparas i minnet. Under det darefter
aktiverade oskarp- och avaktiverade gangtestlaget indikeras ett sparat larm (fig. 8/H). Vid nasta
skarpkoppling aterstalls larmminnet.

7.4 Plombering av detektorn

Sétt en klisterplomb 6ver fogen mellan bakstycket och fronten pa detektorns ovansida ifall det
kravs att detektorn plomberas.

7.5 Underhall

Kontrollera detektorn regelbundet (minst en gang per ar) med avseende pa funktion (gangtest och
antimasktest) och nedsmutsning samt fastsattning. Rengor resp. fast detektorn om det behdvs.
8. Fel

In case of faults, go to our home page at: https://vanderbiltindustries.com.

Click on the Resources link for local technical support.

9. Tillval

9.1 Ridaspegel PO-C20/30

Ridaspeglar bildar med sina éverlappande tackningszoner ett genomgangssakert
Svervakningsomréade.

1. Oppna detektorn (>kapitel 3).

2. Montera ur vidvinkelspegeln pa detektorn (fig. 11/@) ur frontdelen (band eventuellt ut den ur
detektorn med en skruvmejsel) och byt ut den mot en ridaspegel.

3. Genomfor ett gangtest (>kapitel 6).

9.2 Pet Clip (endast PDM-112T)

Genom installation av ett husdjursclip kan detektering av smadjur férhindras (=Anvisning
"Husdjursclip”). Om husdjursclip anvénds uppfyller detektorn ej langre EN50131-2-2 grade 3.
Anvéandandet av husdjursclipset dndrar inte bevakningsomrédet (se fig.1).

E] Da en ridaspegel anvands ar ett husdjursclip inte lampligt.

9.3 Monteringsfaste PZ-MBG2
Om faste PZ-MBG2 anvands uppfyller detektorn ej langre EN50131-2-2 grade 3.

10. Tekniska data

Inkoppling >Fig. 7

Matningsspanning (DCD1(2; v Hggi\éellt)

Max. rippel 1 Vss
Strémférbrukning
Vilolage 3.9 mA (rms), 4.6 mA (max peak)
LED pa 5.9 mA (rms), 6.6 mA (max peak)
Igangsattningstid 30s
Drifttemperatur -10°C...+55°C
Forvaringstemperatur -20 °C...+60°C
Luftfuktighet <95 %rF, ej kondenserande
Kapslingsklass 1P41/1K02
Viow, max = 1,5V
Styringangar high, mn = 3,5V
Rouiup (intern) = 470 kQ
Belastningsférmaga utgangar DC 30 V/0,1 A

Motstand R 4,7 kQ £5 %, 250 mW
Re 2,2 kQ £5 %, 250 mW
ReoL 4,7 kQ £5 %, 250 mW
Godkannande EN50131-2-2 Grade 3
Miljoklass EN50130-5 Klass Il
VdSs 2312 Klass C
VdS 2110 Klass Il

""Y  VYtterligare krav i NF & A2P
NF & A2P certifikat tre skdldar nr 2632200001B0, 2632200001A0
Repository NF324-H58
EN50131-2-2 Grad 3 klass Il miljo

Certifieringsorgan:
CNPP Cert:. www.cnpp.com
AFNOR Certification: www.afnor.org

5.3 YyscTBuUTenbHocTb Aatymnka (DIP2-DIP3)
YcTaHoBuTE YyBCTBUTENLHOCTL PIR B COOTBETCTBUM C HIXKENpUBEAEHHON Tabnuueii.

YyBCcTBUTENLHOCTL DIP2 DIP3 MpumeHeHne
Beicokas BbIKIT BKI1 MoBbILLIEHHbIE TPEGOBaHUA K AATHUKY
CraHgapTHas BbIKIT BbIKIT Kunoe nometuexve, ocurc
[MoBbIWeHHas cTabunbHOCTL BK/1 BK/1 MoMeLLEHVS G MEHEE GYLIECTBEHHBIMI
MCTOYHMKaMM Nomex
MomelLeHnsi ¢ Gonee CyLIECTBEHHbIMM
MakcumanbHasi cTabunbHOCTb BKIT BbIKIT JCTOUHMKAMN TIOMEX

E] B cnyyae cuctem VdS cnegyeT “cnonb3oBaTh HACTPOMKU YYBCTBUTENBHOCTY "Bbicokas”,
"CraHgapTHas" unu "ToBblleHHas cTabunbHOCTL".

E] He ncnonbayiite HacTpoiky 4yBCTBUTENBLHOCTM "Bbicokasn”, ecnu camas AnvHHas cTeHa B
KOMHaTe MeHblue 5.

5.4 YyBCTBUTENBLHOCTb (pYHKLMKN aHTUMackupoBaHus (DIP5)

Wcnonbayiite DIP5 ans Bbibopa 4yBCTBUTENBLHOCTM (OyHKLIMM aHTUMAckupoBaHus. B 3aeBucumocTu ot
marepuana MackupoBaHUs Auana3oH HabrioAeHns C aHTUMAcKMPOBaHeM cocTaBnseT okono 0,30Mm,
Npy1 MCMOMb30BaHUN CTaHAAPTHOW YyBCcTBUTENLHOCTM (YCT. DIPS B OFF), unu 0,5m, ana coemecTMMoro
¢ VdS ynpasnenus (yct. DIP5 8 ON) .

5.5 CoobLeHns pyHKUMM aHTUMackupoBaHusi (DIP6)

Wcnonbayiite DIP6 Ansi 3aaaHus, AOMKHO N COODLLEHVE aHTUMACKUPOBAHUS BbiAABaTbCsl TOMNBKO Kak
"HeucnpaBHocTb" unu kak "HencnpaeHocTtb" nntoc "MpoHnkHoBeHne" (VAS+EN, >puc. 9).

E] Ecnu DIP6 BkrtodeH B no3. ON 1 aaTumk Haxogutes B cocTosiHum set' (>naea 5.2),
COOBLLEHNS aHTUMACKMPOBAHWS HE BbIAAKOTCS.

5.5 CooGLueHns pyHKUMM aHTUMackupoBaHus (DIP6)

Vcnonbayiite DIP6 ans 3agaHus, AOMKHO N COODLLIEHVE aHTMMAaCKMPOBaHUSA BblAaBaTbCH TOMbKO Kak
"HeuncnpasHocTb" unu kak "HencnpasHocTtb" nnitoc "MpoHnkHoBeHne" (VAS+EN, puc. 9).

5.6 Pexxum aHTMMackupoBaHus (DIP7)

[1] Ecnu DIP6 skrtoueH B no3. ON 1 gatumk Haxogutcs B coctosiHum ,set’ (>nasa 5.2),
COOBLLEHNS aHTUMACKNPOBAHNSA HE BbIAAITCA.

- PeanbHoe Bpemsi (Mo ymonyaHuio)

Coo0bLLEeHNEe aHTUMACKMPOBaHUs COOTBETCTBYET COCTOSIHWIO AaTyunka. CobblTue MackupoBaHus
oToBpaxaeTcs, TOMbKO Koraa AaTyuk (akTUYECKU 3aTEMHEH.

- BnokupoBka

ByAayun akTvBMpOBaHO, COOBLLEHNE aHTUMaCKUpOBaHUsi MPOAOIHKAET oTobpaxaTbCs A0 TeX Mnop,
noka oHo He ByaeT OTMEHEHO BbINONHeHeM copoca yHKLMM aHTUMackvpoBaHusa (> Paspen 7.1).
5,7 O630p HacTpoek

DIP | BbIKI (no ymonuanuio) BKNn
MpoxoaHowi TecT / cocT. 6e3 OxpaHbI
(HenoaKNYeHHbIe BXOAbl) ] Brn. Boikn.
MonsipHOCTb BXOAa ANS aKTUBMPOBaHMUS
MpoxoaHoi TecT / cocT. 6e3 oxpaHbl Beic. (+12B) Hus. (0B)
2
UysctButensHocTb PIR 3 - Pazpen 5.3
4
YyBCTBUTENBHOCTb @HTUMackupoBaHus | 5 CraHpapTHas Boicokas (VdS')
. AM: HeucnpaBHOCTb U
CurHanusaums aHTUMackupoBaHws 6 " e’:’gh;:;:ggm MPOHUKHOBEHIeE
(EN?+Vds')
Pexvm aHTMMack1upoBaHus 7 PeanbHoe Bpems Briokuposka
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' Oins coBmecTumoro ¢ VdS ynpasnenus, yct. DIP5 1 DIP6 8 ON

2 [ina cosmectumoro ¢ EN ynpasnexus, yct. DIP6 8 ON

6. BBoa B akcnnyarauuio

1. MoakntoyeHve anexkTponuTaHnsa

2. Mopoxpaute 30 cek., Noka AaT4MK NPUAET B COCTOSIHWE rOTOBHOCTM (> curHansl LED Bo Bpemst
3anycka: Pvic. 8/A vnu 8/E B 3aBricumMocTu oT BXxoaHoro Hanpsikenust B U, WT v DIP1). B pa6ounx
COCTOSIHUSIX, MOKa3aHHbIX Ha puc. 8/E, AaTUuK B KOHLLE a3kl 3arycka B TeHeHUe 3 MUHYT BbINONHAET
aBT. NpOXofHoOM TecT (> curHan Tpesoru: Puc. 8/G BmecTo 8/B).

@ [lns Gonee ANMUTENBLHOTO MPOXOAHOTO TECTa CreayeT akTUBMPOBATb PEXVMbI COCT. 683 OXpaHbl 1
npoxoaHoro TecTa (a Pasgens! 5.1 1 5.2).

@ [ns pneaktusupoBaHus curHanos LED Bo Bpems a3 3anycka 1 aBT. NPOXOAHOIO TECTa,
BKITIOYUTE U BbIKounTe BXx0oAbl ynpaenenust U unu WT nocne BKMIOYEHUs AaTyumka.

E] B dhaze 3anycka obnactb B6nm3n gatumka (<0.5m) gomxkHa 6biTb cBOGOAHA OT NMHOBLIX BPEMEHHO
YCTaHOBIIEHHbIX MOCTOPOHHUX OGLEKTOB (HaNPUMEP, NECTHULL), a Takke OT Noaei.

3. BbINomnH1Te NPOXoAHOI TECT, YTOBLI yGeauTbCs, UTO CUTHaM TPEBOMM BKIOYAETCS B Npeaenax
BCero acheKTUBHOro paauyca AencTems aatyvka (puc. 1, 2, 12, 13). Kpome Toro, gatiuk AomKeH
BblAaBaTb CUrHan TPEBOMM NMpu nepecedeHnn nepudepuiiHbix 3oH (puc. 8/B u 8/G).

E] Ob6paluaiite BHUMaHne Ha LED-curHanuaaumio Anst pasnuyHbix cobbiTuii (a puc. 8).

7 Akcnnyarauus u obcnyxuBaHme

7.1 C6poc hyHKLIMM aHTUMaCKUMPOBaHUS

B crnyyae MackvpoBaHust (AaTuvk 3aTEMHEH U HaXoAUTCS B pexume BriokmpoBky, > Pasgen 5.6)
- Metop 1 (c noagknioyerviem Bxogos U n WT):

1. AKTMBMpOBAaTb pexwvM cocT. 6e3 oxpaHbl (= Pasgen 5.2).

2. [leakTViBMpOBaTL PEXVUM NpoxoaHoro Tecta (= Pasgen 5.1).

3. AKTUBMpOBaTH pexum npoxoaHoro Tecta (> Pasgen 5.1).

4. YpanuTb MackvpoBaHu1e W BKITOYUTb CUrHaM TPeBOr NOCPEACTBOM ABIKEHUS nepes AaTYNUKOM
(TpeBora ABWXeHWst cUrHanuampyetcs kpacHbiM LED, koTopbii roput B TedeHme 2.5 c).

5. [leakTnBMpoOBaThb pexumM npoxogHoro Tecta (= Pasgen 5.1).

6. MopoxaaTtb, No kpanHen mepe, 30 cek. AN HOBOTO aKTUBMPOBAaHUS PeXuMa HacTpPOKU.

7. AKTUBMPOBaTL PeXUM HacTpoiiku (= Pasgen 5.2).

- MeTop 2: Mepesanyck NyTem OTKIOYEHNUS U NoAaYM NUTaHUs

1. OTKIIOYMTL NUTaHKe.

2. CHoBa BKINIOYUTL 3NEKTPONUTAHME.

E] [lna obecneyeHns KCMNyaTaLMoHHON HAAEXHOCTH, 3abpbl3raHHble KPbILLIKM AaT4uka

noAnexar 3aMeHe, Tak Kak NPOCTO OYUCTUTL UX HEJOCTATOYHO.

@ Mpn cUNbHOM 3anbINEHNN CREeyeT O4YUCTUTL OKHO AaTilka YMCTON MSIKO/ TkaHblo. Tocne
9TOro BBINOMHUTE NpoLieaypy COpoca aHTUMaCKMPOBaHUSI.

E] Ecnu gativk ucnonb3yeTcs B NOMELLEHWUSIX C CO3AaLLMM TyMaH 0b0pyA0BaHUEM, TO KaXAbI

pa3 nocrne BO3HUKHOBEHWSI TYMaHa PEKOMEHAYETCA BbINONHUTL NnpoLieaypy copoca.

E] lNocne kaxporo cobpoca HEOH6XOAMMO NMPOBEPUTL PaaUyC AEUCTBUS AaTiuka unm
nepesanyctutb ero (a Pazaen 6).

7.2 ®yHKUMA KOHTPONSA (CamogmarHocTuka)

[laTuvk ocHalLeH yHKLMEN CaMOAMUAarHOCTHKY, KOTopasi BLIMOMHAETCS HenpepbiBHO. B pexume cocT.
6e3 oxpaHbl 1 NPoXoAHOro TecTa, cboit (Hanpumep, ceHcopa) CUrHanmUanpyeTcs, Kak
«HEUCMPaBHOCTLY, a B Cryyae, eCri aKTUBMPOBaHbI PEXUMbI COCT. 63 OXpaHbl UM NPOXOAHOTO
TecTa, xenTbim LED, kak nokasaHo Ha puc. 8.

7.3 OTOGpaxeHue NnamsaTn

CwirHanbl TpeBory, BO3HUKLLVE NPU NOCeHe YyCTaHOBKe, COXpaHsItoTCs B namsTu. Mocne aToro
COXpaHeHHble CUrHarbl TPEBOr 0TOBPaXKaloTCS NP BbIKIMIOYEHUN PEXMMOB COCT. 63 oxpaHbl 1
npoxopHoro TecTa (puc. 8/G). B cnenytoLwuii pa3 cuctema nepexroyaeTcs B pexvM "HacTpoiiku”, n
namsiTb cUrHanmsauum obHynsieTcs.

7.4 3aKkpbiThe gaTymka

Ecnu TpebyeTcs 3akpbiTue AaTymka, HaknenTe aare3uBHbIA YNNOTHUTENb Ha LapHUP Mexay
OCHOBaHWEM W KPbILLIKOV BEPXHEN YacTu Aatyumka.

7.5 O6cnyxuBaHue

PerynsipHo (No kpaiiHein mepe, oAuH pa3 B rofy) NpoBepsTe AaT4UK Ha NPeAMET ero NpaBunbHOro
DyHKUVMOHMPOBaHWS (MyTeM BbIMOMHEHNS NPOXOAHOTO TecTa U TecTa aHTUMAaCK/POBaHUst),
OTCYTCTBUS 3arpsi3HEHUIA 1 HafexHOro kpennenus. Mpu Heo6XoaAMMOCTH, OYMCTUTE W/UnK 3akpenuTte
[aTyuK.

8. HeucnpaBHocTn

In case of faults, go to our home page at: https://vanderbiltindustries.com.

Click on the Resources link for local technical support.

9. Onuun

9.1 3epkanbHas wropka PO-C20/30

Bnarogaps nepekpbiTuio 3hHEKTUBHBIX 30H, 3epkaribHbIE LUITOPKM 06ecneymBatoT HaAEXHbIN OXBaT
BCelt obnacTu.

1. Otkpoiite aatumk (= Paspen 3).

2. MNoBepHUTE HaxoasLLeecs B YCTPOMCTBE LLUMPOKOYronbHoe 3epkano (puc. 11/@) ¢ Tem, 4Tobbl
BbIHYTb €0 U3 KPbILUKW (NP1 HEOBX0AMMOCTH, UCMONb3YyiTe OTBEPTKY B Ka4ecTBe pblyara), 1
3aMeHVTe ero 3epKarbHOW LITOPKOW.

3. BbinonHute npoxoaHon TecT (- Pasgen 6).

9.2 3awmra ot kmBoTHbIX PO-CL (Tonbko B PDM-112T)

VIMMYHWTET K )XMBOTHBIM (T.€. CMOCOGHOCTb 0GOPYA0BaHNSI UTHOPUPOBAThL MEMKVX XUBOTHBIX) MOXET
ObITb pean13oBaH MyTem YCTaHOBKW 3aLLMUTbl OT XMBOTHbIX (= cM. MHCTpyKumio «3aluta ot
XMBOTHbIX"). [Mpn MCMONBb30BaHUN 3ALLMTBI OT XUBOTHbIX AATHMK [ABWKEHUS Y)Xe HE COOTBETCTByeT
EN50131-2-2 cT. 3. Vcnonb3oBaHue 3aluTbl OT XWBOTHbIX HE MPUBOAUT K U3MEHeHUIo obnacTu
perucTpauum (cMm. puc. 1).

@ Wcnonb3oBanve 3aLUTbl OT XKMBOTHbLIX HE COBMECTUMO C UCMONb30BaHMEM 3epKaan0|7|
LUTOPKM.

9.3 MoHTaXHbIW KpoHWTeH PZ-MBG2
Mpu ucnonbaosanum PZ-MBG2 patuvk ABuxeHust He cootBeTcTByeT EN50131-2-2 cT. 3.
10. TexHUYECKME XaPaAKTEPUCTUKMN

>Pwuc. 7
9...16 B nocT. Toka

Pa3beMbl noakntoyeHnst

SnexTponuTarite (HommHankbHo 12 B nocT. Toka)
Makc. nynbcauus 1 Vss
MoTpebnsiemblit Tok
CocTosiHWe oxuaaHus 3.9 MA (cpeaHeks.), 4.6 MA (Makc. NWK)
LED Bkn. 5.9 MA (cpegHeks.), 6.6 MA (Makc. nNuK)
Bpewms 3anycka 30c
Pabouas Temneparypa -10 °C...+55°C
Temnepatypa npu XpaHeHun -20°C...+60°C
BnaxHocTb Bo3ayxa <95 % OTH., 6e3 KoHaeHcauum
Knacc 3awmtbl kopnyca 1P41/IK02
Viow, max = 1.5 B

Bxoabl ynpasneHus high, min = 3.

B
Rpuii-up (BHyTPeHHee) = 470 kOm

30 B nocT. Toka /0.1 A

PesncTopsl R 4,7 kOm 5%, 250 mBT
Re 2,2 kOMm 5%, 250 mBT

HomuHanbHas Harpy3ka BbIXO[0B

ReoL 4,7 kOM 5%, 250 mBT
Ceptudpukat EN50131-2-2 CryneHb 3
Okonornyeckuii knacc EN50130-5 Knacc Il
VdS 2312 Knacc C
VdS 2110 Knacc |l

(Nrd
**Y  TMpouue Tpe6oBaHua NF&A2P

NF & A2P ceptudpumkat 3 Tabnudku Ne 2632200001B0, 2632200001A0
Penosutopuii NF324-H58

EN50131-2-2 cT. 3, akonor. knacc |l

CepTudprkaumsa kopnyca:

CNPP cepT.: www.chpp.com

AFNOR ceptudukat: www.afnor.org
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