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EOL Bands in SPC 
 
 
This document describes the band of EOLs that can be configured in SPC. 
The resistor values equal those in Firmware Version 3.11. 
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1. Narrow Band EOLs 

 
End of Line Short Closed Open Fault Masked Discon 

 
Range Nom Range Nom Range Nom Range Nom Range Range 

NONE - 0Ω 0Ω ≤ R < 300Ω - R ≥ 300Ω - - - - - 

SINGLE 1K0 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 700Ω ≤ R < 1.3kΩ - R ≥ 23kΩ - - - - - 

SINGLE 1K5 0Ω ≤ R < 300Ω 1.5kΩ 1.1kΩ ≤ R < 2.1kΩ - R ≥ 23kΩ - - - - - 

SINGLE 2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 1.6kΩ ≤ R < 2.9kΩ - R ≥ 23kΩ - - - - - 

SINGLE 3K3 0Ω ≤ R < 300Ω 3.3kΩ 2.5kΩ ≤ R < 4.2kΩ - R ≥ 23kΩ           

SINGLE 4K7 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 3.7kΩ ≤ R < 5.8kΩ - R ≥ 23kΩ - - - - - 

SINGLE 10K 0Ω ≤ R < 300Ω 10kΩ 7.0kΩ ≤ R < 13.0kΩ - R ≥ 23kΩ - - - - - 

SINGLE 12K 0Ω ≤ R < 300Ω 12kΩ 8.5kΩ ≤ R < 15.5kΩ - R ≥ 23kΩ - - - - - 

DUAL 1K0/470R 0Ω ≤ R < 300Ω 500Ω 400Ω ≤ R < 700Ω 1.5kΩ 1.1kΩ ≤ R < 2kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 1K0/1K0 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 700Ω ≤ R < 1.3kΩ 2kΩ 1.5kΩ ≤ R < 2.6kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 1K0/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 1.6kΩ ≤ R < 2.6kΩ 3.2kΩ 2.8kΩ ≤ R < 4.2kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 1K5/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 1.6kΩ ≤ R < 2.8kΩ 3.7kΩ 3.0kΩ ≤ R < 4.8kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 10K/1K8 0Ω ≤ R < 300Ω 1.8kΩ 1.3kΩ ≤ R < 2.3kΩ 11.8kΩ 11kΩ ≤ R < 12.7kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 2K2/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 1.6kΩ ≤ R < 2.9kΩ 4.4kΩ 3.4kΩ ≤ R < 5.6kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 2K2/4K7 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 4.1kΩ ≤ R < 5.4kΩ 6.9kΩ 6.0kΩ ≤ R < 7.9kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 2K7/8K2 0Ω ≤ R < 300Ω 8.2kΩ 7.2kΩ ≤ R < 9.2kΩ 10.9kΩ 9.9kΩ ≤ R < 11.9kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 2K2/10K 0Ω ≤ R < 300Ω 10kΩ 9.2kΩ ≤ R < 10.8kΩ 12.2kΩ 11.3kΩ ≤ R < 13.2kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 3K0/3K0 0Ω ≤ R < 300Ω 3kΩ 2.1kΩ ≤ R < 3.9kΩ 6kΩ 4.5kΩ ≤ R < 7.5kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 3K3/3K3 0Ω ≤ R < 300Ω 3.3kΩ 2.3kΩ ≤ R < 4.3kΩ 6.6kΩ 4.9kΩ ≤ R < 8.3kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 3K9/8K2 0Ω ≤ R < 300Ω 8.2kΩ 7.0kΩ ≤ R < 9.5kΩ 12.1kΩ 10.5kΩ ≤ R < 13.8kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 4K7/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 1.6kΩ ≤ R < 2.9kΩ 6.9kΩ 5.0kΩ ≤ R < 8.8kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 4K7/4K7 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 3.3kΩ ≤ R < 6.1kΩ 9.4kΩ 7.0kΩ ≤ R < 11.9kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 5K6/5K6 0Ω ≤ R < 300Ω 5.6kΩ 4.0kΩ ≤ R < 7.2kΩ 11.2kΩ 8.3kΩ ≤ R < 14.1kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 6K8/4K7 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 3.3kΩ ≤ R < 6.1kΩ 11.5kΩ 8.1kΩ ≤ R < 14.9kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 10K/10K 0Ω ≤ R < 300Ω 10kΩ 7.5kΩ ≤ R < 12.5kΩ 20kΩ 17.0kΩ ≤ R < 23.0kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

MASK 1K0/1K0/6K8 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 700Ω ≤ R < 1.3kΩ 2kΩ 1.5kΩ ≤ R < 2.5kΩ - - 7kΩ 2.8kΩ ≤ R < 12.6kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 1K0/1K0/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 700Ω ≤ R < 1.3kΩ 2kΩ 1.5kΩ ≤ R < 2.6kΩ 3.2kΩ 2.8kΩ ≤ R < 3.6kΩ 4.2kΩ 3.8kΩ ≤ R < 4.8kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 4K7/4K7/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 3.9kΩ ≤ R < 5.6kΩ 9.4kΩ 8.4kΩ ≤ R < 10.3kΩ 6.9kΩ 6.0kΩ ≤ R < 7.8kΩ 11.6kΩ 10.8kΩ ≤ R < 12.6kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 1K0/1K0/3K0 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 700Ω ≤ R < 1.3kΩ 2kΩ 1.5kΩ ≤ R < 2.6kΩ 4kΩ 3.6kΩ ≤ R < 4.4kΩ 5kΩ 4.6kΩ ≤ R < 5.4kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 1K0/1K0/12K 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 700Ω ≤ R < 1.3kΩ 2kΩ 1.5kΩ ≤ R < 2.6kΩ 13kΩ 12.6kΩ ≤ R < 13.4kΩ 14kΩ 13.6kΩ ≤ R < 14.4kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 4K7/4K7/10K 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 3.9kΩ ≤ R < 5.6kΩ 9.4kΩ 8.4kΩ ≤ R < 10.3kΩ 14.7kΩ 13.8kΩ ≤ R < 15.6kΩ 19.4kΩ 18.6kΩ ≤ R < 21.4kΩ R ≥ 23.0kΩ 
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2. Wide Band EOLs 

 
End of Line Short Closed Open Fault Masked Discon 

 
Range Nom Range Nom Range Nom Range Nom Range Range 

NONE - 0Ω 0Ω ≤ R < 300Ω - R ≥ 300Ω - - - - - 

SINGLE 1K0 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 300Ω ≤ R < 10kΩ - R ≥ 10kΩ - - - - - 

SINGLE 1K5 0Ω ≤ R < 300Ω 1.5kΩ 300Ω ≤ R < 10kΩ - R ≥ 10kΩ - - - - - 

SINGLE 2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 300Ω ≤ R < 10kΩ - R ≥ 10kΩ - - - - - 

SINGLE 3K3 0Ω ≤ R < 300Ω 3.3kΩ 300Ω ≤ R < 10kΩ - R ≥ 10kΩ - - - - - 

SINGLE 4K7 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 300Ω ≤ R < 10kΩ - R ≥ 10kΩ - - - - - 

SINGLE 10K 0Ω ≤ R < 300Ω 10kΩ 300Ω ≤ R < 16kΩ - R ≥ 16kΩ - - - - - 

SINGLE 12K 0Ω ≤ R < 300Ω 12kΩ 300Ω ≤ R < 17.5kΩ - R ≥ 17.5kΩ - - - - - 

DUAL 1K0/470R 0Ω ≤ R < 300Ω 500Ω 300Ω ≤ R < 1kΩ 1.5kΩ 1kΩ ≤ R < 10kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 1K0/1K0 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 300Ω ≤ R < 1.5kΩ 2kΩ 1.5kΩ ≤ R < 10kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 1K0/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 300Ω ≤ R < 2.5kΩ 3.2kΩ 2.5kΩ ≤ R < 10kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 1K5/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 300Ω ≤ R < 2.5kΩ 3.7kΩ 2.5kΩ ≤ R < 10kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 10K/1K8 0Ω ≤ R < 300Ω 1.8kΩ 1.3kΩ ≤ R < 2.3kΩ 11.8kΩ 11.3kΩ ≤ R < 12.3kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 2K2/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 300Ω ≤ R < 3.3kΩ 4.4kΩ 3.3kΩ ≤ R < 10kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 2K2/4K7 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 300Ω ≤ R < 5.5kΩ 6.9kΩ 5.5kΩ ≤ R < 12kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 2K7/8K2 0Ω ≤ R < 300Ω 8.2kΩ 300Ω ≤ R < 10kΩ 10.9kΩ 10kΩ ≤ R < 15kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 2K2/10K 0Ω ≤ R < 300Ω 10kΩ 300Ω ≤ R < 11kΩ 12.2kΩ 11.5kΩ ≤ R < 17kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 3K0/3K0 0Ω ≤ R < 300Ω 3kΩ 300Ω ≤ R < 4.4kΩ 6kΩ 4.4kΩ ≤ R < 10kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 3K3/3K3 0Ω ≤ R < 300Ω 3.3kΩ 300Ω ≤ R < 4.4kΩ 6.6kΩ 4.4kΩ ≤ R < 10kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 3K9/8K2 0Ω ≤ R < 300Ω 8.2kΩ 300Ω ≤ R < 10kΩ 12.1kΩ 10kΩ ≤ R < 15kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 4K7/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 2.2kΩ 300Ω ≤ R < 3.3kΩ 6.9kΩ 3.3kΩ ≤ R < 10kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 4K7/4K7 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 300Ω ≤ R < 7.3kΩ 9.4kΩ 7.3kΩ ≤ R < 15kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 5K6/5K6 0Ω ≤ R < 300Ω 5.6kΩ 300Ω ≤ R < 8.4kΩ 11.2kΩ 8.4kΩ ≤ R < 15kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 6K8/4K7 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 300Ω ≤ R < 8.4kΩ 11.5kΩ 8.4kΩ ≤ R < 15kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

DUAL 10K/10K 0Ω ≤ R < 300Ω 10kΩ 300Ω ≤ R < 15kΩ 20kΩ 15kΩ ≤ R < 24kΩ - - - - R ≥ 23.0kΩ 

MASK 1K0/1K0/6K8 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 300Ω ≤ R < 1.5kΩ 2kΩ 1.5kΩ ≤ R < 2.6kΩ - - 7kΩ 2.6kΩ ≤ R < 15kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 1K0/1K0/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 300Ω ≤ R < 1.4kΩ 2kΩ 1.4kΩ ≤ R < 2.7kΩ 3.2kΩ 2.7kΩ ≤ R < 3.7kΩ 4.2kΩ 3.7kΩ ≤ R < 5kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 4K7/4K7/2K2 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 300Ω ≤ R < 6kΩ 9.4kΩ 8kΩ ≤ R < 10.5kΩ 6.9kΩ 6kΩ ≤ R < 8kΩ 11.6kΩ 10.5kΩ ≤ R < 14kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 1K0/1K0/3K0 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 700Ω ≤ R < 1.4kΩ 2kΩ 1.4kΩ ≤ R < 2.7kΩ 4kΩ 3.2kΩ ≤ R < 4.5kΩ 5kΩ 4.5kΩ ≤ R < 5.8kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 1K0/1K0/12K 0Ω ≤ R < 300Ω 1kΩ 700Ω ≤ R < 1.4kΩ 2kΩ 1.4kΩ ≤ R < 2.7kΩ 13kΩ 12.2kΩ ≤ R < 13.5kΩ 14kΩ 13.5kΩ ≤ R < 14.8kΩ R ≥ 23.0kΩ 

MASK 4K7/4K7/10K 0Ω ≤ R < 300Ω 4.7kΩ 3.9kΩ ≤ R < 5.6kΩ 9.4kΩ 8kΩ ≤ R < 10.5kΩ 14.7kΩ 14.1kΩ ≤ R < 15.8kΩ 19.4kΩ 18.3kΩ ≤ R < 21.8kΩ R ≥ 23.0kΩ 
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If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre. 

Contact details can be found on our website. 
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