
ECO560-an-SPC

Außensirene mit Blitzleuchte

Application note 
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ECO560
Sirene & Blitz getrennt

über 0V gesteuert
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1 Masseanschluss 0V GND
2 Positive Eingangsspannung +13,8V
3 Sirene
4 Blitz
8 Sabotagekontakt
9 Sabotagekontakt

DIP 1 - ON  - Alarmdauer
DIP 2 - OFF - Polarität Alarmeingang
DIP 3 - OFF - Polarität Blitzleuchteneingang
DIP 4 - ON  - Scharf-/ Unscharfanzeige
DIP 5 - OFF - Auslösemodus Sirene & Blitz
DIP 6 - OFF - Auslösemodus Sirene & Blitz
DIP 7 - ON  - Max. Anzahl Alarme pro Tag
DIP 8 - ON  - Tonauswahl

Einstellung DIP 2 & DIP 3
ON  - +12V nicht aktiv / 0V oder nicht verbunden aktiviert
OFF - 0V nicht aktiv / +12V oder nicht verbunden aktiviert

Einstellungen DIP 5 & DIP 6
DIP 5/6 - ON/OFF Blitz wird von Anschluss 3 gesteuert(Sirene/Blitz gemeinsam)
DIP 5/6 - OFF/OFF Blitz wird von Anschluss 4 gesteuert (Sirene/Blitz getrennt)

Einstellung SPC
Ausgang 1 – Aussensirene
Ausgang 4 – Blitzleuchte

-Sabotage der Sirene wird in der SPC als Sirenensabotage angezeigt



ECO560
Sirene & Blitz gemeinsam 

über 12V gesteuert
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1 Masseanschluss 0V GND
2 Positive Eingangsspannung +13,8V
3 Sirene / Blitz
4 -
8 Sabotagekontakt
9 Sabotagekontakt

DIP 1 - ON  - Alarmdauer
DIP 2 - ON  - Polarität Alarmeingang
DIP 3 - ON  - Polarität Blitzleuchteneingang
DIP 4 - ON  - Scharf-/ Unscharfanzeige
DIP 5 - ON  - Auslösemodus Sirene & Blitz
DIP 6 - OFF  - Auslösemodus Sirene & Blitz
DIP 7 - ON  - Max. Anzahl Alarme pro Tag
DIP 8 - ON  - Tonauswahl

Einstellung DIP 2 & DIP 3
ON  - +12V nicht aktiv / 0V oder nicht verbunden aktiviert
OFF - 0V nicht aktiv / +12V oder nicht verbunden aktiviert

Einstellungen DIP 5 & DIP 6
DIP 5/6 - ON/OFF Blitz wird von Anschluss 3 gesteuert(Sirene/Blitz gemeinsam)
DIP 5/6 - OFF/OFF Blitz wird von Anschluss 4 gesteuert (Sirene/Blitz getrennt)

Einstellung SPC
Eingang 8 – Sabotage (4k7)
Ausgang 3 – Aussensirene
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