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1 Vue d’ensemble
Ce guide décrit les produits suivants :

 l Lecteur pour montant de porte MF1030e ACTpro MIFARE

 l Lecteur monté sur panneau MF1030PM ACTpro MIFARE

 l Lecteur MF1040e ACTpro MIFARE

 l Lecteur avec clavier MF1050e ACTpro MIFARE

1.1 Description du produit
Les lecteurs ACTpro MIFARE Classic® prennent en charge tous les badges et cartes MIFARE de 
Vanderbilt. Ils peuvent être configurés de manière à lire les données sectorielles ou les numéros de série 
(notamment inverses) des cartes MIFARE Classic de n’importe quel fabricant.

 l Compatible avec les cartes et badges MIFARE de Vanderbilt

 l Configuré pour lire les données sectorielles, les numéros de série ou les numéros de série inverses 
des cartes Vanderbilt

 l Configuré pour lire les données sectorielles de n’importe quelle carte MIFARE Classic (clé de 
lecture nécessaire)

 l Sorties Wiegand ou Clock & Data

 l Rétroéclairage configurable (MF1050e uniquement)

1.2 Caractéristiques techniques
 MF1030e MF1030PM MF1040e MF1050e  

Connexions Câble pigtail Bornier Bornier Bornier  

Dimensions 
L x H x P

37 x 120 x 15 
mm

63 x 58 x 23 mm 95 x 128 x 19 
mm

95 x 128 x 21 
mm

 

Montage Sur montant Sur panneau Encastré ou 
apparent

Encastré ou 
apparent

 

Poids 150 g 65 g 142 g 155 g  

Alimentation électrique 12 V CC – 24 V 
CC

12 V CC – 24 V 
CC

12 V CC – 24 V 
CC

12 V CC – 24 V 
CC

 

Sélection lecture sectorielle, 
sérielle et sérielle inverse

Oui Oui Oui Oui  

Consommation de courant 
(normale)

30 mA 30 mA 70 mA 70 mA  

Consommation de courant 
(pointe)

130 mA 70 mA 140 mA 140 mA  

Température de fonctionnement -40°C à +50 °C -40°C à +50 °C -40°C à +50 °C -40°C à +50 °C  

Fréquence de transmission 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz  
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 MF1030e MF1030PM MF1040e MF1050e  

Clavier Non Non Non Oui  

Indice de protection IP67 IP67 IP67 IP67  

Longueur maximale de câble 100 m 100 m 100 m 100 m  

Formats de sortie Wiegand ou 
Clock & Data

Wiegand ou 
Clock & Data

Wiegand ou 
Clock & Data

Wiegand ou 
Clock & Data

 

Intérieur et extérieur Oui Oui Oui Oui  

Carte et code PIN Carte 
uniquement

Carte 
uniquement

Carte 
uniquement

Carte et code 
PIN

 

 

 
Les lecteurs ACTpro MIFARE doivent être alimentés à partir d’un bloc d’alimentation CA/CC avec 
fusibles (12-24 V, 1 A maximum). Une utilisation ne respectant pas les indications de ce document 
peut nuire à la protection fournie par le lecteur.

1.3 Connexion du lecteur
1.3.1 MF1040e/MF1050e

X Cavalier de configuration sectorielle/sérielle

Lecteurs ACTpro MIFARE – Guide d’installation Vue d’ensemble
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1.3.2 MF1030e
Le MF1030e est fourni avec un câble pigtail de 3 m.

A SENSE (blanc) F RED LED (marron)

B CLOCK/D1 (vert) G GREEN LED (jaune)

C DATA/D0 (bleu) H (Orange et violet) – Programmation sectorielle/sérielle

D +12V (rouge) J ISP (gris) – Non utilisé

E 0V/GND (noir)   

1.3.3 Code couleur CAT5/6
Le codage couleur suivant est recommandé en cas d’utilisation de câbles CAT5 ou CAT6.

Sortie lecteur Couleur

Sense Blanc/vert

Clock / D1 Vert

Data / D0 Bleu

+12V Orange

(0V) GND Blanc/orange

Red LED Marron

Green LED Blanc/marron

Orange et violet Programmation sectorielle/sérielle

ISP Gris (non utilisé)

Lecteurs ACTpro MIFARE – Guide d’installation Vue d’ensemble
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1.4 Câblage du ACTpro et du ACT365
Remarque : les illustrations s’appliquent à l’ensemble des lecteurs ACTpro MIFARE.

1.4.1 Connexion de la perle de ferrite
Une perle de ferrite est fournie avec tous les lecteurs ACTpro MIFARE MF1040e/MF1050e. Pour se 
conformer à la directive CEM, la perle de ferrite doit être fixée au câble de connexion du lecteur le plus près 
possible de son bornier. Enroulez deux fois le câble de connexion du lecteur autour de la perle de ferrite en 
serrant bien.

1.4.2 Lecteur d’entrée Clock & Data

A Entrée buzzer (non disponible sur MF1030e) E +12V (rouge)

B SENSE (blanc) F 0V / GND (noir)

C CLOCK / D1 (vert) G RED (marron)

D DATA / D0 (bleu) H GREEN (jaune)

Lecteurs ACTpro MIFARE – Guide d’installation Vue d’ensemble
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1.4.3 Lecteur de sortie Clock & Data

A Entrée buzzer (non disponible sur MF1030e) E +12V (rouge)

B SENSE (blanc) – NON CONNECTÉ F 0V / GND (noir)

C CLOCK / D1 (vert) G RED (marron)

D DATA / D0 (bleu) H GREEN (jaune)

1.4.4 Lecteur d’entrée Wiegand
IMPORTANT : pour configurer les lecteurs ACTpro MIFARE en mode Wiegand, connectez SENSE 
sur le lecteur à la broche 0V/GND.

A Entrée buzzer (non disponible sur MF1030e) E +12V (rouge)

B SENSE F 0V / GND (noir, blanc)

C CLOCK / D1 (vert) G RED (marron)

D DATA / D0 (bleu) H GREEN (jaune)

Lecteurs ACTpro MIFARE – Guide d’installation Vue d’ensemble
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1.4.5 Lecteur de sortie Wiegand
IMPORTANT : pour configurer les lecteurs ACTpro MIFARE en mode Wiegand, connectez SENSE sur le 
lecteur à la broche 0V/GND et DATA/D0 sur le contrôleur à la broche SENSE.

A Entrée buzzer (non disponible sur MF1030e) E +12V (rouge)

B SENSE (bleu) F 0V / GND (noir, blanc)

C CLOCK / D1 (vert) G RED (marron)

D DATA / D0 H GREEN (jaune)

1.5 Configuration du lecteur
1.5.1 MF1030PM / MF1040e / MF1050e

Les lecteurs ACTpro MIFARE fonctionnent en mode sectoriel, sériel ou sériel inverse, sélectionnable à 
l’aide d’un cavalier. Pour passer d’un mode à l’autre, mettez le lecteur hors tension, installez le cavalier sur 
les broches correspondant à l’usage souhaité et remettez le lecteur sous tension.

Sectoriel Sériel Sériel inverse 

Connecter les broches 1 et 2 Connecter les broches 2 et 3 NE PAS utiliser le cavalier

1.5.2 Fonctionnement du MF1030e
La configuration des câbles permet de choisir le mode de fonctionnement du MF1030e. Pour passer d’un 
mode à l’autre, mettez le lecteur hors tension, branchez les fils orange et violet sur les broches 
correspondant à l’usage souhaité et remettez le lecteur sous tension.

Couleur Sectoriel Sériel Sériel inverse

Orange 0 V 0 V Non connecté

Violet 0 V Non connecté 0 V

1.5.3 Lecteur sectoriel
Par défaut, la fonction de lecture sectorielle lit un numéro codé dans le Secteur 1 des cartes et badges 
MIFARE. Les lecteurs ACTpro MIFARE peuvent être programmés de manière à lire les données de 
n’importe quel secteur. Consultez Reprogrammation du lecteur à la page opposée.

Lecteurs ACTpro MIFARE – Guide d’installation Vue d’ensemble
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1.5.4 Lecteur sériel et sériel inverse
En mode sériel ou sériel inverse, le lecteur lit le numéro de série de la carte MIFARE (CSN).

1.6 Reprogrammation du lecteur
Les lecteurs ACTpro MIFARE sont configurés en usine de manière à lire les cartes et badges MIFARE 
de Vanderbilt. Ils peuvent également être reconfigurés pour être utilisés en mode sériel ou sériel 
inverse, simplement en repositionnant le cavalier. (Consultez Configuration du lecteur à la page 
précédente .)

Lorsque le site de destination est déjà équipé d’une installation de lecture des cartes MIFARE, il peut 
être nécessaire de reprogrammer les lecteurs MIFARE afin de pouvoir lire les données des cartes 
MIFARE existantes. Pour ce faire, une carte de programmation doit être utilisée.

La carte de programmation peut être générée sur site à l’aide du logiciel ACTenterprise et d’un lecteur 
USB ACTpro (ACTinstall > Configuration avancée > Configuration de carte > Format MIFARE). 
Avant de créer la carte de programmation, relevez les informations suivantes relatives aux cartes 
existantes : format des données, orientation des données, position de l’octet de début et de fin, clés de 
lecture/écriture.

Pour reprogrammer un lecteur ACTpro MIFARE, la carte de programmation doit être présentée sur le 
lecteur après la mise sous tension, lorsque la LED est rouge. Le lecteur ACTpro MIFARE accepte la 
reprogrammation en émettant une suite de notes ascendantes (la configuration est enregistrée sur une 
mémoire non volatile.)

Les lecteurs reprogrammés peuvent être réinitialisés à l’aide d’une carte de programmation par défaut, 
afin de pouvoir lire les cartes et badges MIFARE de Vanderbilt.

Un lecteur ACTpro MIFARE reprogrammé pour lire des cartes et badges MIFARE d’autres fabricants 
émet une suite de notes ascendantes après la mise sous tension, en plus des bips normaux, afin 
d’indiquer qu’il ne prend plus en charge les cartes et badges MIFARE fournis par Vanderbilt.

1.6.1 Rétroéclairage – MF1050e
Le lecteur MF1050e ACTpro MIFARE est équipé d’un clavier rétroéclairé. Le rétroéclairage est allumé 
par défaut, mais il peut être désactivé ou réglé en mode automatique lors de l’installation. En mode 
automatique, le clavier est éclairé pendant 20 secondes lorsqu’une touche est appuyée ou une carte 
présentée sur le lecteur.

Pour modifier le réglage du rétroéclairage : mettez le lecteur sous tension. Dans le coin supérieur droit, 
la LED s’allume en vert, puis s’éclaire en bleu, rouge et bleu. Lorsqu’elle est rouge, saisissez le code 
correspondant au fonctionnement souhaité (ci-dessous). L’intégralité du code doit être saisie pendant 
que la LED est rouge.

 l Toujours allumé (par défaut) : X014000

 l Toujours éteint : X014001

 l Automatique : X014008

Remarque : le rétroéclairage du MF1030PM est contrôlé par les cavaliers marqués LED. Consultez 
Réglage de la LED page 13.

1.6.2 Buzzer
Le buzzer interne est actionné en appliquant 0 V sur la broche Buzz. Il retentit 4 secondes après 
l’application du 0 V et sonne en continu jusqu’à suppression du 0 V (le contrôle externe du buzzer n’est 
pas disponible sur le MF1030e).

1.6.3 Codes bips à la mise sous tension
Les bips émis par le lecteur lors de la mise sous tension permettent d’identifier le format des données 
de sortie et le mode de fonctionnement (secteur/série) du lecteur : le lecteur produit deux suites de bips, 
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la première indiquant le format des données de sortie et la deuxième le mode de fonctionnement (sectoriel 
ou sériel). La première suite est émise quand la LED est verte, la deuxième une demi-seconde plus tard, 
lorsque la LED est allumée en bleu.

Première suite de bips Double bip Lecteur sectoriel
 Bip unique Lecteur sériel
 Triple bip Lecteur sériel (octet inversé)
Deuxième suite de bips Double bip Sortie Clock & Data
 Bip unique Sortie Wiegand 37 bits

Remarque : si le lecteur a été reprogrammé (consultez Reprogrammation du lecteur à la page précédente
 ), une série de notes est émise après la deuxième suite de bips, afin d’indiquer que la programmation par 
défaut du lecteur de cartes ACTpro MIFARE a été modifiée.

Lecteurs ACTpro MIFARE – Guide d’installation Vue d’ensemble
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2 Instructions de montage

2.1 MF1030PM

A Panneau d’accès audio

B Plaque VR sérigraphiée

C Lecteur ACTpro MIFARE monté sur panneau

D Rondelles et écrous M3

 1. Enfilez la plaque VR sérigraphiée sur les quatre tiges à l’arrière du panneau d’accès audio.

 2. Installez le lecteur ACTpro MIFARE sur les quatre tiges.

 3. À l’aide des quatre rondelles et écrous M3 fournis, fixez le lecteur au panneau d’accès audio.

 4. Pour connecter le lecteur au contrôleur, reportez-vous au schéma de câblage ci-dessous.

 5. Une fois le câblage terminé, replacez la protection sur l’avant du panneau d’accès audio.

 6. Mettez le contrôleur sous tension et testez le bon fonctionnement du lecteur à l’aide d’une carte ou 
d’un badge.

© Vanderbilt 2018 12 A-100490-b
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2.1.1 Connexion du lecteur monté sur panneau aux contrôleurs et stations de portes ACT-
pro

A Cavalier sur broches 1 et 2 Fonctionnement sectoriel

B Cavalier sur broches 2 et 3 Fonctionnement sériel

 Pas de cavalier Fonctionnement sériel (octet inversé)

2.1.2 Réglage de la LED
La LED à l’avant du lecteur peut être configurée à l’aide du cavalier. Si le cavalier est connecté entre les 
bornes LED et OFF, la LED bleue à l’avant du lecteur reste éteinte en mode veille. Elle s’allume en vert en 
cas d’accès autorisé et en rouge en cas d’accès refusé.

Si le cavalier est connecté entre les bornes LED et ON, la LED bleue à l’avant du lecteur reste allumée en 
mode veille. Elle s’allume en vert en cas d’accès autorisé et en rouge en cas d’accès refusé.

2.1.3 Câblage du lecteur Clock & Data / Wiegand
Les couleurs de câblage standard pour les lecteurs ACTpro MIFARE sont indiquées ci-dessous.

Les lecteurs doivent être distants de 100 m maximum s’ils sont alimentés par la broche +12V.

Blanc SENSE

Vert CLOCK & DATA 1

Bleu DATA / DATA 0

Rouge +12V

Noir 0 V

Marron RED LED (LED rouge)

Jaune GREEN LED (LED verte)

Orange BUZZER Ctrl

Lecteurs ACTpro MIFARE – Guide d’installation Instructions de montage
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2.2 MF1040e/MF1050e
2.2.1 Montage apparent

A Installez le collier de montage apparent sur le mur à l’aide du kit de fixation fourni.

B Placez le lecteur/clavier sur le collier de montage apparent et fixez-le en place en appuyant dessus.

C Utilisez la vis de fixation fournie pour fixer l’unité au collier de montage apparent.

D Placez le couvercle sur l’unité et poussez fermement pour l’insérer en place.

2.2.2 Montage encastré

A Retirez les espaceurs avant le montage.

B Préparez la surface de montage de manière à pouvoir installer les bornes en dessous de la surface.

Installez le collier de montage encastré sur le mur à l’aide du kit de fixation fourni.

C Placez le lecteur/clavier sur le collier de montage apparent et fixez-le en place en appuyant dessus.

Lecteurs ACTpro MIFARE – Guide d’installation Instructions de montage
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D Utilisez la vis de fixation fournie pour fixer l’unité au collier de montage encastré.

E Placez le couvercle sur l’unité et poussez fermement pour l’insérer en place.

2.2.3 Montage encastré sur boîtier d’encastrement (Royaume-Uni)

Les espaceurs sont détachés du composant principal par l’installateur avant emploi.

À l’aide des espaceurs étiquetés 1 mm à 4 mm, déterminez la distance entre le boîtier d’encastrement et la 
plaque de montage. Un espaceur de la bonne longueur est assemblé en empilant les espaceurs les uns sur 
les autres.

La vue A montre la plaque de montage avant que les espaceurs ne soient détachés par l’installateur.

La vue B montre l’empilement d’espaceurs.

A Boîtier d’encastrement standard.

B 
C

Fixez la plaque de montage au boîtier d’encastrement à l’aide des vis fournies (C).

Assurez-vous que les espaceurs adéquats (B) ont été utilisés pour combler l’écart entre la plaque de montage 
et les ailettes de fixation du boîtier d’encastrement pour éviter la déformation de la plaque de montage.

D Placez le lecteur/clavier sur le collier de montage apparent et fixez-le en place en appuyant dessus.

E Utilisez la vis de fixation fournie pour fixer l’unité au collier de montage encastré.

F Placez le couvercle sur l’unité et poussez fermement pour l’insérer en place.
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2.3 MF1030e

Vissez l’unité sur la surface. Placez les couvercles sur l’unité et poussez fermement pour les insérer en 
place.

Lecteurs ACTpro MIFARE – Guide d’installation Instructions de montage
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