157.0 mm

175.0 mm

Soporte de fusible

Se debe fij & & L
Se debe fijar LED 1 - Estado via radio (parpadeando: OK) | NS E
%‘”&%62525;330 LED 2 - Estado de bateria (apagado: OK) = i N
en grado 2 LED 3 - Suministro de red (apagado: OK) l__
9 . LED 4 - Estado de X-Bus (Normalmente encendido) 220-240V AC
LED 5 - Fallo del sistema (apagado: OK)
LED 6 - Escribiendo en la memoria flash Transformador Reinicio de sistema
(Normalmente apagado) Para restablecer el sistema
_&an . : , pulsar
Modulo RF LED7 (S(;r;alag:avrl]%a&d(e)le)lstema una vez. Para restablecer los
parp . ajustes de configuracion por
| = 123 456) 4 gefecto, mantenga pulsado el botén|
urante 5 s y seleccione una
v O] ooo noop— Entrada de E opcion con el teclado.
N N alimentacion
5[] Emlae s — Enlace opcional a tierr
Médem RTB / z + . |de conductores 5V P atiera
ﬁ’g?\;tg Ethernet de|| |GSM primario Backup RTB/ 5 o] |de bateria 2V }Alimentacio'n auxiliar
— moédem GSM “ ﬂ ~sh
Interfaz d wkkk :
programador el ;i } S6lo SPC5000/6000
rapido - conectar i —
a dispositivo Utiliza puerto xBus 18 A Slguiente
gg%rgmador de serie 2 L 1A expansion
***Bateria de reloj de 12V OO0
tiempo real (RTR) Salidas Darlington[ 55 2A281A1BsSH  X-BUS
: H activas bajas - -
Egﬁg&ag%% (méx. 300 {nA) OP5 Salidas Darlington 4,5 & 6
Interruptor OP4 -
g_ggr;% g;erie 2 def:gmglef (Cerrado normalmente) | NC | ov 12v| Sirena SABexterna
_232): L . 1
compatible LED de ) (Comdin) | COM Ol + Flash
con médems m estado de (Abierto normalmente) NO -
externos / Ethernet (Bell Hold Off) | BHO Q| Hold Off
terminal PC. | “Puert I (Retorno de tamper) TR L OlRetorno de tamper
Puerto **Puerto Heio Sirena int INT - i
Puerto serie 1 serie 1 serie2 [;gp [Ethemet o ! Entradasl memar INT+ | Q|sirena -
I E | )
(RS-232). Sl O sirena +
TIRISIT I T S I 6] L] 6]
X{X|o[2|%|1][1|m|2]3|m|4]|5|m|6]|7|m|8 EXT
I U Terminales aux. tamper N5
T1/T2 deberian —0
serie 2 conectarse a C si no estan
en uso. Cableado de sirena interna 12 Vi
Producto |*Ethernet|**Serie2 |***RTR | ***XBUS | | as entradas se pueden EOL Alarma  EOL Mascara
cablear como: j— —
SPC6300 v v v 1AB &2AB Sin resistencia final de linea (SEO|& fecto) P |4K7 to ol M |
(SRFL), 1 resistencia final de linea por defecto)| Para otros valores, consulte el Manua
SPC5300| v v v [\AB&2ABI| TRELY, 2 resistencias finales de de instalacién y configuracion.
v v 1A,B & 2A,B| | linea (2 RFL), PIR enmascarado 5
SPC5200 (MPIR). Para mas informacion, Alarma - Mascara DEOL 4K7 4K7 —_
SPC4300 v 1A.B ggﬂfﬁ;ﬁ?ailic!)\ﬂanual de instalacion y (por defecto)| Para otros valores, consulte el Manual
SPC4200 1A,B 2 RFL se muestra cableado de instalacion y configuracion.
. con entrada 8. PIR
v'= Interfaz incorporada enmascarado se muestra EOL  Alarma Eﬂ{nascara' 1KO0 1K0 2K2
cableado con entrada 7.
STEP: A6V10315973, Edition: 01.10.2015, Version: 1.4




