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Procédure enrôlement de badge contrôle d’accès 
sur SPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de commencer à enrôler des badges il faut savoir que sur SPC 1 badge = 1 utilisateur. 
Il faut donc avant de commencer le processus d’enrôlement de badges sur la centrale créer et 
enregistrer un utilisateur par badges. 
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1.  Via le menu Ingénieur au clavier 
 
Accéder au menu Ingénieur à partir d’un clavier SPCK ; menu « Utilisateur/Editer ». 
Sélectionner l’utilisateur sur lequel on souhaite associer le badge. 
Accéder alors au menu « Contrôle d’accès/Enrôlement badge ». 
Sélectionner la porte/lecteur pour enrôler le badge. 
Passer le badge devant le lecteur sélectionner quand le message « Présenter badge » 
apparait au clavier. 
Le message « Badge ajouté » doit alors apparaitre sur le clavier. 
Valider ensuite jusqu’à ce que le message « Mise à jour » apparaisse au clavier (le badge 
sera alors enregistré dans la centrale). Veuillez noter que vous pouvez visualiser avant le n° 
de badge lu par le système. 
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2.  Via la page Web 
 
Passer le ou les badge(s) à enrôler devant un lecteur connecter au système SPC. 
Accéder au menu « Utilisateur » et sélectionner l’utilisateur sur lequel le badge doit être 
associer puis cliquer sur le bouton « Editer ». 
 

 
 
Cliquer ensuite sur le bouton « Badge inconnu » et sélectionner le badge à associer à 
l’utilisateur. 
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3. Via le lecteur/enrôleur ER10 (uniquement pour les 
badges technologie Mifare) 
 
 
Connecter le lecteur ER10 sur un port USB du PC. 
Se connecter à la centrale via la page Web. 
Accéder au menu Utilisateur et sélectionner l’utilisateur sur lequel le badge doit être associer 
puis cliquer sur le bouton « Editer ». 
 

 
 

 
 
 
 
Positionner le curseur de la souris sur le champs n° de badge et activer le mode 
« Verrouillage majuscule » sur le clavier du PC. 
 

 
 

Passer le badge devant le lecteur/enrôleur ER10 le n° de badge s’incrémentera alors 
automatiquement. 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre. 

Contact details can be found on our website. 
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