
•	 Regolazione del tempo di supervisione

•	 Comportamento dei LED

•	 Abilita/disabilita il magnete interno

•	 Abilita/disabilita il magnete esterno

•	 Definire la logica tra i due magneti 
(“OR” o “AND”)

Contatto magnetico wireless WMAG-I

PROTEZIONE DI SICUREZZA LEADER DELLA CATEGORIA

Supporto per input esterni 

Ingresso configurabile come interno o esterno 

EN Grade 2 (in attesa)

Panoramica
Il contatto magnetico wireless WMAG-I fonde perfettamente stile e sicurezza, dando 
vita a un prodotto leader della categoria. Per semplificare i tempi di installazione, 
supporta il cablaggio di un dispositivo di input esterno, è facile da montare da 
associare e da configurare. Il WMAG-I utilizza una tecnologia RF avanzata a basso 
assorbimento che fornisce comunicazioni superiori e garantisce una lunga durata 
della batteria.

PRESTAZIONI RF E BATTERIA SUPERIORI

Lunga durata della batteria
Con batterie al litio ad alte prestazioni e tecnologia APS (Automatic 
Power Save), il rilevatore WMAG-I ha una durata della batteria di 7 anni. 

Lunga portata RF

Con una portata all’aperto migliorata fino a 1200 m, un singolo

ricetrasmettitore può coprire la maggior parte delle installazioni.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RAPIDE

Facile da montare
Il WMAG-I può essere avvitato e montato in pochi secondi. I magneti sono inoltre fissati 

con adesivo e/o viti e il posizionamento del magnete è supportato tramite un Walk Test 

guidato da LED.

Facile da abbinare 
Il meccanismo di accoppiamento intelligente consente al dispositivo di associarsi con 

il ricetrasmettitore antintrusione acre in pochi secondi. Le caratteristiche principali 
includono:

•	 Associazione automatico all’inserimento della batteria

•	 Iscrizione guidata da LED

•	 Test di camminata guidato da LED

Facile da configurare 
Il dispositivo WMAG-I è completamente configurabile “over-the-air”. Le funzioni 
configurabili includono:



Batteria / Alimentazione

Alimentatore 1 x Surikata CR123A

Durata della batteria Durata della batteria migliorata > 7 anni

Portata in spazio aperto Migliorato fino a 1200 m

Assorbimento di corrente
Standby ~9μA Modalità di 

ricezione ~10 mA Modalità di
trasmissione ~45 mA 

Potenza di trasmissione ~ 14dBm

Risparmio energetico automatico APS Si

Banda di frequenza 868-869MHz

Proprietà del rilevamento delle intrusioni

Metodo di rilevamento 1 x interruttore reed

Tempo di supervisione 7 min per impostazione predefinita (programmabile da 1 a 30 min)

Trasmissione di eventi Allarme, Manomissione, Supervisione, Batteria scarica

Specifiche di montaggio

Temperatura  Da -10°C bis +50°C

Dimensioni (AxLxP) 97 x 23 x 22 millimetri

Peso (batteria inclusa) 100g (incluso)

Configurazione Asse Apertura [mm] Chiusura [mm]

Legno

X 21 25

Y1, Y2 22 18

Z 19 17

Ferro

X 19 18

Y1, Y2 6 4

Z 19 18

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Digitare Arte. Nr. Descrizione

WMAG-I V54538-F114-A300 WMAG-I Wrls Contatto magnetico con ingresso


