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Restauration d’Usine et des Utilisateurs 
 
 
Restauration de la configuration par défaut, sortie d’usine (RESET FACTORY), suppression 
de la configuration et des utilisateurs. 
Restauration des Utilisateurs (RESET USERS), suppression de Tous les utilisateurs. 
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1. Restauration de la configuration par défaut, sortie d’usine 
(RESET FACTORY) 

 
En haut à droite de la carte Mère de la SPC, il y a un bornier d’alimentation, et à coté de ce 
bornier se trouve un petit bouton qui permet de faire un redémarrage de la Centrale. 
 
 

 
 
 
En pressant ce bouton, vous procèderez au redémarrage de la centrale. 
Pour cela, nous vous invitons a maintenir appuyer ce bouton pendant près de 30Secondes, la 
centrale, et l’ensemble des éléments connectés, vont s’éteindre puis se rallumer. 
Maintenir appuyer jusqu’au moment où sur le clavier un bip sonore se fait entendre, vous 
pouvez relâcher la pression sur le bouton. 
 
Sur l’écran du clavier, apparait une question tel que ci-dessous. 
 

 
 

En appuyant sur la touche de fonction , vous validerez la restauration en configuration 
d’usine. 
L’ensemble des éléments, à nouveau vont s’éteindre puis se rallumer. 
Il ne reste plus qu’à saisir les données sur le clavier pour poursuivre la mise en service. 
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2. Restauration des Utilisateurs (RESET USERS) 

 
En haut à droite de la carte Mère de la SPC, il y a un bornier d’alimentation, et à coté de ce 
bornier se trouve un petit bouton qui permet de faire un redémarrage de la Centrale. 
 

 
 
En pressant ce bouton, vous procèderez au redémarrage de la centrale. 
Pour cela, nous vous invitons a maintenir appuyer ce bouton pendant près de 30Secondes, la 
centrale, et l’ensemble des éléments connectés, vont s’éteindre puis se rallumer. 
Maintenir appuyer jusqu’au moment où sur le clavier un bip sonore se fait entendre, vous 
pouvez relâcher la pression sur le bouton. 
 
 
Sur l’écran du clavier, apparait une question tel que ci-dessous. 
 

 
 

Il faut sélectionner la fonction annuler, . Cela annulera la validation de la restauration de 
la configuration d’usine. 
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Apparait alors une nouvelle fenêtre. 
 

 
 

En appuyant sur la touche de fonction , vous validerez la restauration en configuration 
d’usine. 
L’ensemble des éléments, à nouveau vont s’éteindre puis se rallumer. 
Il ne reste plus qu’à saisir les données sur le clavier pour poursuivre la mise en service. 
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If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre. 

Contact details can be found on our website. 

https://vanderbiltindustries.com/

