
•	 Réglage du temps de supervision

•	 Comportement des LED

•	 Activer/désactiver l’aimant interne

•	 Activer/désactiver l’aimant externe

•	 Définir la logique entre les deux aimants 
(« OU » ou « ET »)

WMAG-I contact magnétique sans fil

PROTECTION DE SÉCURITÉ DE POINTE

Prise en charge de l’entrée externe 

Entrée interne et/ou externe configurable 

EN Grade 2 (en cours)

Aperçu
Le contact magnétique WMAG-I allie parfaitement style et sécurité, ce qui en fait 
un produit de pointe. Pour rationaliser le temps d’installation, il prend en charge le 
câblage d’un périphérique d’entrée externe, est facile à monter, facile à appairer et 
facile à configurer. Le WMAG-I utilise une technologie RF améliorée à faible courant 
qui offre des communications de qualité supérieure et assure une longue durée de 
vie de la batterie.

PERFORMANCES RF ET BATTERIE SUPÉRIEURES

Longue durée de vie de la batterie
Avec des piles au lithium haute performance et la technologie APS 
(Automatic Power Save), le détecteur WMAG-I a une autonomie de 7 ans. 

Longue portée RF
Avec une portée améliorée en plein air allant jusqu’à 1200 m, un seul 
émetteur-récepteur peut couvrir la majorité des installations.

INSTALLATION ET CONFIGURATION RAPIDES

Facile à monter
Le WMAG-I peut être vissé sur la surface cible et monté en quelques secondes. Les 
aimants sont également fixés à l’aide d’adhésif et/ou de vis et le placement de l’aimant 
est assisté par un test de marche guidé par LED.

Facile à appairer 
Le mécanisme d’appariement intelligent permet à l’appareil de se coupler avec 

l’émetteur-récepteur Intrusion acre en quelques secondes. Les principales 
caractéristiques sont les suivantes:

•	 Couplage automatique lors de l’insertion de la batterie

•	 Enrôlement guidé par LED

•	 Test de marche guidé par LED

Facile à configurer 
L’appareil WMAG-I est entièrement configurable « over-the-air ». Les fonctionnalités 
configurables incluent:



Batterie / Alimentation

Alimentation 1 x Surikata CR123A

Autonomie de la batterie Amélioration de la durée de vie de la batterie > 7 ans

Portée en champ libre Amélioré jusqu’à 1200m

Consommation de courant
Veille ~9μA Mode de

Réception ~10mA Mode
d’émission ~45 mA 

Puissance d’émission ~ 14dBm

Économie d’énergie automatique APS Oui

Bande de fréquence 868-869MHz

Propriétés de détection d’intrusion

Méthode de détection 1 x interrupteur à lames

Temps de supervision 7 min par défaut (programmable entre 1 à 30 min)

Transmission d’événements Alarme, sabotage, supervision, batterie faible

Spécifications de montage

Température de fonctionnement -10°C à +50°C

Dimensions (HxLxP) 97 x 23 x 22mm

Poids (batterie incluse) 100g (inclus)

Configuration Axe Ouverture [mm] Fermeture [mm]

Bois

X 21 25

Y1, Y2 22 18

Z 19 17

Fer

X 19 18

Y1, Y2 6 4

Z 19 18

INFORMATIONS DE COMMANDE

Type Art. Nr. Description

WMAG-I Référence 
V54538-F114-A300 WMAG-I Wrls Contact magnétique avec entrée


